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д. Наборьномера ар ААА, 
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3. Блокировка приборов ..... 
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6. Сигнальная‘ кнопка (Кн. Пр.=спгн.). л т? 00 

7. Дистанционная проверка работы станции . ... ...... 


ХХІІ. Описание принципиальной схемы дополнительного комплекта 
сельской УАТС 50/100 (Сх. РС2.118.072. Сх.Э) 


ХХІУ. Описание принципиальной схемы подключающего комплекта 
‚ сельской УАТС 50/100 (Сх.РС2.118.070 Сх. Э.) 


ХХУ. Описание принципиальной схемы релейного смешивающего 
искателя (РСИ) сельской УАТС 50/100 (Сх.РС2.118.068 Сх. Э) 


Пі 


1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
УНИФИЦИРОВАННОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦИИ | 


ТИПА УАТС 50/100 


Унифицированная автоматическая телефонная станция типа 
УАТС 50/100° изготовляется по техническим условиям РСО. 
122.019. ТУ. УАТС 50/100 может быть использована в качестве 
учрежденческои, сельской оконечной и сельской узловой станции. 

УАТС 50/100 предназначается для обслуживания телефонной 
связью учреждений, предприятий, РТС, совхозов, колхозов и на- 
селенных пунктов. 

Абонентская емкость станции 50 номеров с возможностью, 
расширения до 94 номеров для учрежденческой АТС и до 70—80 
номеров для сельской узловой - станции. В сельских станциях 
предусмотрена возможность включения 19 абонентских цепей со 
спаренными телефонными аппаратами через блокираторы. Взаи- 
мосвязь между спаренными аппаратами в станции не предусма- 
тривается. | 

Основными электромагнитными механизмами УАТС 50/100 
являются искатели типов ДШИ, ШИ 25.4, ШИ 50/4, реле типов 
РПН и ТРМ. 

Электромагниты искателей ДШИ снабжены термозащитой, 
которая срабатывает при длительном нахождении под током 
электромагнита и обеспечивает его выключение. Срабатывание 
термозащиты сигнализируется тем же сигналом, что и перегора- 
ние индивидуального предохранителя. 

Восстановление термозащиты производится легкоплавким 
’припоем (сплав ВУД) с температурой плавления 70°. Станция 
снабжена микрофильтрами для подавления помех Дори 
(рис. 1 и 2). 

_ Шнуровой комплект станции построен по принципу обрат- 
ного предыскания (ИВ—ЛИ). 

На станции установлены два распределителя вызовов; один 
из них основной, другой — резервный. В качестве искателя вызо- 
вов (ИВ) используются искатели ШИ 50/4, электромагниты _ Ко- 
торых работают в пульс-паре с реле. В качестве линейного иска- 


0, 


А А 

теля (ЛИ) применяются искатели ДШИ. Основным источником 
индукторного и зуммерных токов служит релейное сигнально- 
вызывное устройство, питающееся от аккумуляторной батареи. 

Контроль соединений осуществляется сигнадами: 

а) «готово» — непрерывный тон зуммера; 

б) «занято» — прерывистый тон зуммера с равными интер- 
валами между посылками сигналов и перерывами; 


Абонентская х3 
рте © б 
{соединительноя) х8 


линчя 


Рис. 1. Схема включения микрофильтров 


в) «контроль посылки вызова» — 1/4 часть периода посылки 
сигнала и °/. периода перерыв. | 

УАТС 50/100 работает при следующих параметрах: 

1. Напряжение станционной батареи — 60 в с допускаемым 
эксплуатационным колебанием в пределах 58—64 в. 

2. Разность потенциалов заземления 2158976: 
_ 3. Максимальное сопротивление шлейфа абонентской линии 
1000 ом (не включая сопротивление абонентского анпарата). 


———=—=—=ы=ы=—ы—ы=ы—=ю—>—_—_——_. 
~ 
Б. 
“=== 
сдортчта 


Абсчентская 
(соединительная) 
линия 


Микрофильтр б. 


Рис. 2. Схема включения микрофильтров 


Сопротивление изоляции абонентской линии между. проводами 
или между каждым проводом и землей не ниже 20 000 ом, рабо- 
чая. емкость между жилами 2 мкф. 

4. Соединительная линия для учрежденческой АТС — в зави- 
‚ симости от параметров абонентского шлейфа встречной станции. 
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1. Учрежденческая УАТС 50/100 
(Блочная схема РСО. 122. 019 сх. Б1) 


При работе в качестве учрежденческой АТС УАТС 50/100 
осуществляет следующие виды связи: 

1. Внутреннюю связь между абонентами. 

2. Исходящую связь к городской телефонной станции си- 
стемы АТС, ЦБ и МБ по двухпроводным соединительным ли- 
НИЯМ. | 

3. Полноавтоматическую входящую связь по трехпроводным 
соединительным линиям с декадно-шаговыми АТС, сигналы 
взаимодействия которых соответствуют сигналам взаимодей- · 
ствия АТС-47. | 


4. Входяшую связь через промежуточный аппарат пс двух- 
проводным соединительным линиям. = 

5. Входящую междугородную связь: 

а) через ЛИМ, устанавливаемый на УАТС 50/100, 

6) через промежуточный аппарат (промаппарат). | 

‚ Нумерация абонентов и исходящих соединительных линий 
при связи с телефонными станциями системы АТС и ЦБ двух- 
значная. | 

Нумерация исходящих соединительных линий к телефонным 
станциям системы МБ трехзначная, причем третья цифра — 0 
‚ нуль). 

‚ Набор третьей цифры обеспечивает посылку индукторного 
тока при вызове станции системы МБ. 

Внутренняя связь между абонентами УАТС 50/100 и исходя- 
ацая связь осуществляются через шнуровые комплекты, причем ис- 
ходящие РСЛ включаются в последние шесть выходов седьмой 
декады линейных искателей шнуровых комплектов. 

Комплекты РСЛ предусмара сюк коррекцию транслируе- 
мых импульсов. 

Исходящие соединительные линии включаются на встречной 
станции в абонентские комплекты. 

Входящая связь может быть полноавтоматической или же 
осуществляться через промежуточный аппарат; в обоих случаях 
соединение производится через ВЛИ. В зависимости от вида 
связи вход ВЛИ может включаться как в поле ПЛУ ГИ. на ГТС, 
так и в промежуточный аппарат. 

В последнем случае входящие соединительные линии вКлю- 
чаются на ГТС в абонентские комплекты, а на УАТС 50/109— 
в промежуточный аппарат. 

Ниже приводится таблица шнуровых комплектов и приборов, 
осуществляющих внешнюю связь, для УАТС 50/ 100, на 50 и 
100 номеров. 

Допускается увеличение числа междугородных соединитель- 
ных линий за счет уменьшения количества входящих соедини- 


И 


тельных линий. Для этого вместо платы ВЛИ нужно устано- 
вить плату ЛИМ. | 

В вечернее и ночное время, когда прекращается работа в уч- 
реждениях или предприятиях, УАТС 50/100 может быть выклю- 


чена. 2 
Талбица 1 
Емкость станции Шнуровой | Исходящ. ВЛИ ЛИМ 
; комплект РСЛ 
20 номеров 8 | 4 о 29] 
100 номеров 16 6 нк | | 


В этом случае для обеспечения исходящей связью УАТС 
‘50/100 с городской (районной) АТС предусматривается возмож- 
ность подключения абонентский линии №20 к первой исходящей 
соединительной линии. Подключение осуществляется нажатием 
кнопки «ночной телефон». 


2. Внутренняя связь между абонентами УАТС 50/100 


Внутренняя связь между абонентами осуществляется по’ ске- 
летной схеме ИВ-ЛИ. | 

При вызове абонентом станции в его абонентском комплекте 
(АК) срабатывает линейное реле (ЛР) и посредством распре- 
делителя вызовов (РВ) включается в работу искатель вызовов 
(ИВ). | 

При нахождении искателем вызовов абонентского комплекта, 
с которого поступил вызов, ИВ останавливается и к линии або- 
нента проключается шнуровой комплект (ШК). В АК срабаты- 
вает разлелительное реле РР, РВ отключается от ШК и подго- 
. тавливает следующий свободный и исправный шнуровой ком- 
плект для очередного обслуживания вызова. 

Из подключенного шнурового комплекта абонент слышит 
зуммер готовности станции и может приступить к набору номера. 

Под действием импульсов набора щетки линейного искателя 
шнурового комплекта устанавливаются на линии требуемого або- 
нента. 

В аппарат вызываемого абонента сперва подается предвари- 
тельная посылка ‚вызова, а затем периодическая. В такт посылке 
вызова в аппарат вызывающего абонента посылается. зуммер- 
ный сигнал контроля посылки вызова (зуммер КПВ). | 

При установлении разговорного состояния питание микрофо- 
нов вызываемого и вызывающего абонентов осуществляется из 
шнурового комплекта. | 

Пои длительном прослушивании сигнала готовности станции 
или задержки набора второго знака номера ШК через 1—2 ми- 
нуты принудительно освобождается и абонент из своего абонент- 


12 


м» 


ского комплекта получает зуммер «Занято». Отбой односторон-, 
ний как для абонента, так и для приборов. | 

Абоненту УАТС 50/100, задержавшему отбой, подается зум- 
мер «Занято» из абонентского комплекта. | 


3. Исходящая связь от абонентов УАТС 50/100 к абонентам 
встречной телефонной станции 


Исходящая связь от УАТС 50/100 к встречной телефонной 


станции осуществляется набором двухзначного номера 75, через 


шнуровые комплекты УАТС 50/100, занятие которых происходит 
так же, как и при внутренней связи. Под действием импульсов 
набора щетки линейного искателя шнурового комплекта уста- 
навливаются на входе свободного исходящего комплекта РСЛ, 
который на встречной телефонной станции включается в або- 
нентский комплект. | 

Если встречная телефонная станция автоматическая, абонент 
УАТС 50/100 получает зуммер ротовности встречной станции, 
после чего набирает номер требуемого абонента. 

Импульсы набора транслируются и корректируются в ком- 
плектах РСЛ исходящих линий. 

При установлении разговорного состояния питание микро- 
фона вызывающего абонента осуществляется из шнурового ком- 
плекта, вызываемого из линейного искателя встречной станции. 

Если встречная телефонная станция РТС системы ЦБ, то 
после занятия комплекта РСЛ в сторону встречной станции за- 
мыкается шлейф через дроссель, благодаря. чему на последней 
срабатывает линейное реле и на коммутаторе появляется вызыв- 
ной оптический сигнал. Дальнейшее соединение осуществляется 
телефонисткой. Если встречная телефонная станция РТС. си- 
стемы МБ, то, как указывалось выше, абонент дополнительно 
набирает цифру 0. При пульсации импульсного реле в комплекте 
исходящей РСЛ срабатывает серийное реле С этого комплекта, 
которое своими контактами включает индукторный ток в сто- 
рону РТС МБ, на коммутаторе от индукторного тока срабаты- 
вает вызывной клапан, сигнализирующий о поступлении вызова. 


„Дальнейшее соединение осуществляется телефонисткой. Приборы 


УАТС 50/100 освобождаются при одностороннем отбое абонента 
УАТС 50/100. Вызванный абонент встречной станции получает 
зуммер занятости из приборов своей станции. 

При отбое со стороны абонента встречной станции приборы 
УАТС 50/100 не освобождаются. Абонент УАТС 50/100, задер- 
жавший отбой, получает зуммер «Занято» из приборов встреч- 
ной станции. 


4. Входящая полноавтоматическая связь от абонентов 
встречной станции к абонентам УАТС 50/100 - 


Полноавтоматическая входящая связь к абонентам УАТС 


50/100 осуществляется через входящие линейные искатели 
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(ВЛИ), включаемые в. поле П/У ГИ АТС-47 или другой декад- 
но-шаговой АТС, сигналы взаимодействия которой соответствуют 
сигналам взамодействия АТС-47. 

Поля входящих линейных искателей запараллелены с полями 
линейных искателей шнуровых комплектов. ВЛИ под действием 
импульсов набора последних двух цифр абонентского номера 
устанавливается на линии требуемого абонента. 

В аппарат вызываемого абонента подается предварительная, 
а затем периодическая посылка вызова. 

Вызывающий абонент получает зуммер контроля посылки вы-. 
зова (зуммер КПВ). 

При установлении разговорного состояния питание микро- 
фона вызываемого абонента осуществляется из ВЛИ, вызываю- 
щего — из ТТИ встречной АТС. 

Отбой односторонний для сотен и двухсторонний для 
приборов УАТС 50/100. 

Полноавтоматическая связь предусмотрена так же для между- 
городной связи посредством ЛИМ, включаемого в поле ИЛУ 
ГИМ АТС-47. Междугородная телефонистка, подключившись 
к ЛИМ, получает преимущественную связь, т. е. имеет возмож- 
ность подключиться к абоненту, занятому местным соединением, 
предупредить последнего о междугородном разговоре и в слу- 
чае необходимости произвести принудительное разъединение раз- 
говаривающих абонентов в пользу междугородного разговора. 

Отбой как для прибора, так и для абонента односторонний 
и зависит от междугородной телефонистки. 


5. Входящая связь от абонентов встречной станции к абонентам: 
УАТС через промежуточный аппарат 


Входящая связь от ручных телефонных станций системы ЦБ. 

и МБ, а также от автоматических телефонных станций, не имею- 
щих трансляции импульсов (например, машинные АТО), осу- 
ществляется через промежуточный аппарат и входящий линей- 
ный`искатель (ВЛИ), рассмотренный выше. 
‚ Промежуточный аппарат (промаппарат) рассчитан на ВКЛЮ-: 
чение семи входящих соединительных линий, каждая из которых. 
жестко связана с входящими линейными искателями (ВЛИ), 
перепаянными для работы совместно с промаппаратом. 

При поступлении вызова от встречной станции, посылаемого. 
переменным током, в промаппарате срабатывает вызывное реле- 
(ВР), принадлежащее данной входящей линии, вследствие чего. 
загорается соответствующая вызывная лампа. Если микротеле- 
фон промаппарата лежит на рычаге — звонит звонок. 

Телефонистка нажатием ключа «опрос» подключается к ли- 
нии, по которой поступил вызов, и к входящему линейному иска-- 
телк, (ВЛИ). | 

Опрссив вызывающего абонента, телефонистка набирает но-- 


лд 5 Я А, 
| | а . ] 


мер требуемого абонента УАТС 50/100. Управляемый импуль- 
сами набора ВЛИ работает так же, как было сказано выше. 

При ответе абонента УАТС 50/100 автоматически отключается 
разговорный тракт абонентов от гарнитуры .телефонистки. На 
промаппарате загорается лампа занятости соединительной ли- 
нии, которая горит до отбоя со стороны абонента УАТС 50/100. 
Разъединение абонентов от телефонистки, работающей на пром- 
аппарате, не зависит. Нее | 

Если линия требуемого абонента занята, телефонистка пром- 
аппарата и вызывающий абонент слышат зуммер «занято». 

Для осуществления преимуществ междугородней связи теле- 
фонистке промаппарата предоставлена возможность подключе- 
ния к занятым абонентским линиям (нажатием кнопки МК) для 
предупреждения о поступлении междугородного вызова, а так- 
же для возможности принудительного разъединения (нажатием 
отбойной кнопки ОК, которая при нажатой междугородной 
кнопке МК служит кнопкой сбрасывания). | 

Подключение телефонистки к занятым абонентским линиям. 
происходит на фоне тиккера. | 

При обслуживании входящего вызова телефонистка пром-: 
аппарата может навести необходимые абоненту справки, под- 
ключаясь к другим ВЛИ, а в случае занятости последних — 
к служебной линии. Служебная линия промаппарата двухсто- 
роннего действия и включается в абонентский комплект 99% 
УАТС 50/100. 


6. Типы и емкость сельских УАТС 50/100 


УАТС 50/100 могут быть использованы в качестве сельских. 
внутрирайонных и внутрипроизводственных станций. В зависи- 
мости от места их включения на сельской телефонной сети они 
могут использоваться в качестве оконечных, или же узловых 
АТС. х 

Сельские оконечные АТС предусматриваются на емкость в 50, 
а сельские узловые АТС на — 50 и 70—80 номеров. 

Узловые сельские УАТС 50/100 могут достигать емкости 
в 80 номеров при выделении в поле ЛИ только одной декады 
для связи с вышестоящей станцией и другой — с нижестоящими. 
_ станциями. Уат 

При выделении для внешней- связи трех декад в поле ЛИ — 
одной для вышестоящей станции и двух других для связи с ниже-- 
стоящими станциями — емкость узловой АТС не может превы- 
шать 70 номеров. В связи с этим, УАТС 50/100, при использова- 
нии в качестве сельских узловых АТС, оборудуются только 80. 
комплектами ЛР. 

7. Комплекты РСЛ сельских УАТС 50/100 


Сельские УАТС 50/100 снабжаются универсальными комплек- 
тами РСЛ для двухпроводных цепей двухстороннего действия, 


] г 
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включаемыми во всех случаях через линейные трансформаторы 
{ЛТР). 

Комплекты РСЛ рассчитаны на два вида связи по соедини- 
тельным цепям: 

а) гальванической — с РТС МБ, с передачей импульсов по- 
стоянного тока через сренюю точку ЛТР; 

б) индуктивной — с другими АТС и с РТС ЦБ, с передачей 
по соединительным цепям импульсов индуктивного набора. 

При установке сельской УАТС 50/100, в зависимости от при- 
нятого в данном пункте вида связи (гальванической или индук- 
тивной) следует: 

а) впаять пермычки на врубных тридцатиконтактных вил- 
ках плат РСЛ в. соответствии с принципиальной схемой РСЛ 
РС2. 114.011 сх. Э; 

б) установить на всех платах РСЛ указанные врубные трид- 
цатиконтактные вилки. і 

Кроме того, следует выполнить все включения на рамках 
и сделать кроссировки, которые приведены в пояснительной за- 
писке к монтажной документации для включения сельской УАТС 
20/100. 

Оконечные сельские АТС оборудуются 4 комплектами уни- 
версальных РСЛ, а узловые — имеют в своей комплектации (по 
генеральной спецификации) один третий статив на 10 комплек- 
тов РСЛ, причем в случае необходимости это количество может 
быть увеличено путем дополнительного заказа 111 стативов, до 
20, З0 и т. д. комплектов РСЛ. 

При связи сельских УАТС 50/100 с -другими сельскими АТС 
соединительные цепи на обоих концах включаются в комплекты 
РСЛ. | | 


8. Встречные комплекты РТС для связи с сельскими 
УАТС 50/100 


При гальванической связи сельской УАТС 50/100 с РТС си- 
стемы МБ на последних устанавливаются встречные комплекты 
(ВК). ть | 

Монтажный комплект ВК состоит из релейной платы на 4 ли- 
нии и полуфабрикатов, устанавливаемых в поле и на рабочем 
месте коммутаторов РТС’ системы МБ. 

Полуфабрикаты поставляются из расчета дооборудования 
одного коммутатора ГТС и одного коммутатора МТС. С оконеч- 
ными станциями поставляется один монтажный комплект, с узло- 
выми — два комплекта. При необходимости болышего числа мон- 
тажных комплектов, последние должны ‘быть дополнительно за- 
казаны. При индуктивной связи сельской УАТС 50/100 с РТС 
системы ЦБ на последних устанавливаются встречные комплекты 
индуктивного набора — ВК ПС ВРС. 

Статив ВК ЦС ВРС предусматривает включение 10 линий 
(10 плат). 
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Стативы ВК ЦС ВРС поставляются ‘отдельно от основного 
оборудования сельских АТС по дополнительному оа 


9. Комплектация сельских УАТС 50/ 100 


Все приборы сельской оконечной УАТС 50/100 размещаются 
на одном двухстороннем стативе (первом стативе УАТС 50/100). 

Сельские узловые УАТС 50/100 состоят, в зависимости от их 
емкости, из 2—3 или более стативов (см. ниже раздел «Кон- 
струкция УАТС 50/100»). 

Стативы УАТС 50/100 устанавливаются таким образом, чтобы 
‚к ним имелся подход с двух сторон. Верхняя часть стативов кре- 
пится к стенам с помощью углового железа. 

Проектирование сельских УАТС 50/100 производится в соот- 
ветствии с указаниями, содержащимися в типовом ‘проекте. Ле- 
нинградское отделение «Гипросвязь», 1957 г. 

Организацией-изготовителем сельские УАТС 50/100 поставля- 
ются вместе с зарядо-разрядным (распределительным) щитом и 
испытательным прибором. 

Дополнительно к оборудованию, поставляемому организацией, 
при строительстве УАТС 50/100 необходимо располагать следую- 
щей основной аппаратурой: 

1. Вводно-коммутационной внутрирайонной связи типа ВРС-1, 
рассчитанной на включение 50 абонентских и 10 соединительных 
цепей и укомплектованной громоотводной полосой и линейными 
трансформаторами. 

2. Щитком заземления для включения рабочего и защитного 
заземлений. С: 

· Электропитающим устройством в составе аккумуляторных 
СЕЕ противоэлементов, селеновых выпрямителей, стабили- 
заторов и аккумуляторного шкафа. 

Сельская оконечная УАТС 50/100 емкостью 50 номеров стро- 
ится по блочной схеме РСО. 122.019 Сх. Б 2. 

Сельские узловые УАТС 50/100 емкостью 50 и 70—80 номе- 
ров строятся по блочной схеме РСО. 122.019. Сх. Б З. 

Примечание. В соответствии с количеством соединитель- 
ных цепей могут потребоваться 2—-3 и более стоек ВРС-1. 

На сельских УАТС 50/100 устанавливается следующее коли- 
чество основных приборов, согласно талице 2. 


10. Количество соединительных цепей сельских УАТС 50/100 


В сельские УАТС 50/100 может быть включено следующее 
предельное количество соединительных цепей: 
1. В оконечные АТС емкостью 50 номеров — до четырех сое- 


динительных цепей к вышестоящей станции, могущей быть цен- 
тральной сельской РТС или АТС. 
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2. В узловые АТС емкостью 50 номеров — до 10 соединитель: 
ных цепей к вышестоящей центральной сельской РТС или АТС. 
Кроме того, в нее может быть включено до 49 соединительных 
цепей к нижестоящим сельским оконечным и промежуточным 
РТС и АТС. 

3. В узловые АТС емкостью 70—80 номеров — до 10 соеди: 
нительных цепей к вышестоящей центральной сельской РТС или 
АТС. Кроме того, в нее может быть включено 10 (20) соедини- 
тельных цепей к нижестоящим оконечным и промежуточным 
РТС и АТС. 

Примечание. Поскольку в составе комплектации сельских 
УАТС 50/100 предусматривается только один статив на 10 РСЛ, 
то при потребности в 19—20 соединительных цепях необходим 
еще один статив РСЛ, при 21—30 цепях — два статива РСЛ ит. д. 


11. Нумерация сельских УАТС 50/100 


Для абонентских и соединительных цепей сельских УАТС 
50/100 применяется двухзначная нумерация. 

Нумерация абонентских цепей сельских оконечных и узловых 
АТС емкостью 50 номеров — от 19 до 59, узловых сельских АТС. 
емкостью 70—80 — от 10 до 79 (89). 

Для выбора центральной АТС на сельской оконечной АТС 
занимаются четыре линии в седьмой декаде ЛИ. Предусматри- 
вается возможность использования нулевой декады. 

На узловых АТС для выбора сельских ‘станций данного узла 
возможно выделение следующих декад ВГИ (ЛИ): 

а) при емкости 50 номеров — 6, 7, 8 и 9 декада; 

6) при емкости 70 номеров — 8, 9 декада; 

в) при емкости 80 номеров — 9 декада. 

Вызов ЦС ВРС осуществляется со всех сельских АТС набо- 
ром однозначного номера (0) за исключением случая включения 
оконечной АТС непосредственно в ЦС ВРС, когда этот вызов 
осуществляется набором двухзначного номера (75). | 

При включении оконечной АТС в узловую АТС возможность 
вызова ЦС ВРС набором однозначного номера (0) предусматри- 
вается путем осуществления перепайки в комплекте РСЛ око- 
нечной АТС, согласно примечания «6», указанного на принци“ 
пиальной схеме РС2.114.011. Сх. Э. 


12. Параметры цепей и дальность действия сельских УАТС 50/100 


а) Абонентские цепи сельских АТС. Сопротивление шлейфа 
абонентских цепей, без учета телефонного аппарата, допускается. 
до 500 х 2 = 1000 ом, рабочая емкость до 2 мкф, сопротивление 
изоляции между проводами не ниже 20 000 олм. 

б) Соединительные цепи гальванической связи. Сопротивле- 
ние шлейфа соединительных цепей не свыше 700 х 2 ом, сопро- 
тивление изоляции между проводами или между каждым прово- 
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дом и землей не ниже 50 000 ом, электрическая емкость. между 
проводами, или между каждым проводом и землей не свыше 
2 мкФ. | 

в) Соединительные цепи индуктивной связи. Затухание воз- 
душных цепей до 1,1 непера и кабельных цепей типа ПРВПМ — 
4 непер (при частоте 800 ги). При включении линейных транс- 
форматоров затухание кабельных цепей — не свыше 3. непер. 

Электрическая емкость между проводами, или между каж- 
‘дым проводом и землей — не свыше | мкф для воздушных цепей 
и не свыше 4 мкф для кабельных цепей. Е 


13 Смешивающие искатели 


На сельских УАТС 50/100 в качестве смешивающих искате- 
лей применяются релейные смешивающие искатели на три вы- 
хода. | Кт 
Приборы РСИ устанавливаются в количестве 8 штук (2-х 
подгрупп по 4 РСИ) на съемной плате третьего. статива. При на- 
личии на АТС двух третьих стативов количество РСИ соответ- 
ственно будет равно 16. Приборы РСИ делятся на подгруппы в 
4 РСИ таким образом, чтобы у каждой подгруппы было четыре 
входа и три общих выхода. . | | 
‘` РСИ-3 используются для двух целей (см. блочную схему 
. РСО: 122.019 Сх. Бз): | а 
| а) Одна подгруппа в четыре РСИ-3 для выбора на узловой 
АТС свободного ВГМ со стороны РСЛ верхнего направления 
используется при междугородной связи. ея 

Благодаря наличию РСИ-3 три станционных ВГМ. становятся 
доступными для любой из четырех соединительных цепей верх- 
него направления, выделенных для одновременного обслужива- 
‘ния внутрирайонной и междугородной связи. ЫЎ 
б) Другая подгруппа в четыре РСИ-3 используется для тран- 
зитной внутрирайонной связи через узловую АТС в направлении 
«снизу — вверх» (см. блочную схему РСО.122.019 Сх. Бз). 

Обе подгруппы на 4 РСИ-3 включаются непосредственно при 
‘изготовлении следующим образом: | 
’ И Четыре входа к четырем ` РСИ-3 первой подгруппы, к 

РСЛ\ “4. м 

2) Четыре входа к четырем РСИ-3 второй подгруппы, к 

ВО: | 

Кроссировка между выходами от РСИ-3 и входами к ВГМ и 
РСЛ должна выполняться на месте монтажа в соответствии с 
распределением десяти РСЛ, имеющихся на третьем стативе. 

° Бели первые (считая сверху статива) четыре РСЛ выделяют- 
ся для связи «вверх», то выходы от первой подгруппы РСИ-3 крос- 
сируются с ВГМ, следующие четыре. РСЛ будут обслуживать 


связь «вниз», а выходы от РСИ-3 второй подгруппы кроссируют- 
ея с РСЛ «вверх». - З ра 
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"Соответственно при другом распределении РСЛ, когда пер-. 
вые четыре РСЛ (считая сверху вниз) выделяются для связи «вниз», , 


а следующие четыре РСЛ — для связи «вверх», выходы РСИ-3 


первой подгруппы кроссируются. с РСЛ «вверх», а второй под". 


группы — с ВГМ. | 

Необходимо учитывать, что при любом распределении первых 
восьми РСЛ (считая сверху вниз), для использования остальных 
двух комплектов РСЛ имеются следующие ограничения, связан- 
ные с тем, что они не подключены к выходам РСИ-3: 

а) они не могут быть использованы для междугородной связи; 
`6) они не могут быть использованы для нижнего направления 
(к ОС). 

| 14. П электрического паяльника 
В состав инструмента, поставляемого заводом вместе с основ- 


ным оборудованием, входит электрический паяльник на 75— 8Овт,, 


127 в. При использовнии паяльника на сельских сетях перемен- 
ного тока напряжением 220 в его следует включать последова- 
тельно с 150—200 ваттной электрической лампочкой, оборудовав 
1 этой цели специальную штепсельную розетку. 


15. Внутренняя связь между абонентами сельской УАТС 50/100. 


Внутренняя сзязь абонентов сельских оконечных и узловых’ 


АТС осуществляется через ИВ-ЛИ. 
При вызове абонентом станции в его абонентском комплекте 


срабатывает линейное реле (ЛР) и посредством распределителя 


вызовов (РВ) включается в работу искатель вызова (ИВ). При 
нахождении искателем вызова АҚ, с которого поступил вызов, 
ИВ останавливается и к линии абонента подключается шнуро- 
вой комплект (ШК), состоящий из ИВ-ЛИ. 

В АК срабатывает разделительное реле РР, РВ отключается 
от ШК и подготавливает следующий свободный исправный шну: 
ровой комплект для обслуживания очередного вызова. Из под- 
ключенного ШК абонент слышиг зуммер готовности станции и 
может приступить к набору номера. 

“Под действием импульсов набора щетки линейного искателя 
ШҚ устанавливаются на линии требуемго абонента. В аппарат 
вызываемого абонента сперва подается предварительная, а затем 
периодическая посылка вызова. В такт посылкам вызова в аппа- 
рат вызывающего абонента посылается зуммерный сигнал конт- 
06 посылки вызова (зуммер КПВ). 

“При установлении разговорного состояния питание микрофо- 
нов вызываемого и вызывающего абонентов осуществляется из, 
ШК... 

При длительном прослушивании сигнала готовности станции 
или при задержке набора второго знака номера — ШК через 
1—2 минуты принудительно освобождается и абонент из своего 
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— 


аб-нентского комплекта получает зуммер «занято». Отбой одно- 
сторонний как для абонентов, так и для приборов. Абоненту 
сельской АТС, задержавшему отбой, подается зуммер «занято» 
так же из абонентского комплекта. 


16. Исходящая связь от абонентов сельских УАТС 50/100 
к абонентам других сельских станций | 


Исходящая связь от абонентов сельских оконечных и узло- 
вых АТС к другим сельским станциям осуществляется в одина- 
ковом порядке. При этом от сельской ОС исходящая связь может 
быть только в одном направлении к вышестоящей станции, ко- 
торая может быть центральной станцией. | 

От сельской узловой АТС исходящая связь направляется к 
включенным в нее оконечным станциям или же к центральной 
станции. 

Во всех случаях исходящая связь от сельских узловых АТС 
осуществляется через одну из декад ЛИ (8, 9, 10). При этом вось- 
мая и девятая декады ЛИ выделяются для связи с нижестоящими 
станциями, десятая декада — для связи с центральной станцией. 

Исходящая связь от сельских УАТС 50/100 к другим сельским 
станциям осуществляется через ШК, занятие которого происхо- 
дит так же как и при внутренней связи. 

Под действием импульсов набора щетки ЛИ устанавливают- 
ся на входе к свободному РСЛ требуемого направления на встреч- 
ном конце двухсторонней соединительной цепи и включаются 
либо во встречный комплект (ВК), если это РТС, либо в РСЛ, 
если это сельская АТС. При исходящей связи с другой сельской 
АТС абонентом набирается номер, состоящий из кода и цифр 
абонентского номера. При этом цифры абонентского номера наби- 
раются непрерывным набором (сразу вслед за кодом), не ожидая 
второго зуммерного сигнала готовности. Импульсы набора тран- 
слируются и корректируются комплектом РСМ 


17. Входящая связь к абонентам сельских УАТС 50/100 


Полноавтоматическая входящая связь от всех типов сельских 
станций (оконечных, узловых, центральных, АТС и РТС) осуще- 
ствляется через РСЛ, включенный на входящем конце соедини- 
тельной цепи. 

Различие в порядке прохождения входящей связи на оконеч- 
ных и узловых АТС заключается в следующем: 

а) входящая связь к ОС осуществляется через РСЛ и жестко 
связанные с ними ЛИ входящими; 

б) входящая связь к УС осуществляется через РСЛ и жестко 
связанные с ними ВГИ и ЛИ входящие. 

Поля входящих линейных искателей запараллелены с полями 
линейных искателей шнуровых комплектов. 


а 


Для установки щеток ВГИ на требуемой декаде, дающей вы- 
ход к ЛИ входящей, необходимо набор одной цифры для соеди- 
нения с вызываемой абонентской цепью и еще двух — для работы 
„ЛИ входящей. | | 


В аппарат вызываемого абонента подается предварительная, _ 


а затем периодическая посылка вызова. 

Вызывающий абонент получает зуммер контроля посылки вы- 
зова (зуммер КПВ). 

При установлении разговора питание микрофона вызывае- 
мого абонента осуществляется из ВЛИ, вызывающего из ШК. 


Отбой в этом случае односторонний для абонентов и приборов 
УАТС 50/100. 


18. Транзитная связь сельских узловых УАТС 50/100 


Транзитная внутрирайонная связь осуществляется в трех на- 
правлениях: 


а) от вышестоящей («сверху») станции к нижестоящей («вниз») 
станции; 

б) от одной нижестоящей к другой нижестоящей станции 
(«снизу-вниз»); | 

в) от нижестоящей к вышестоящей станции («снизу-вверх»). 

Транзитная связь «сверху-вниз» и «снизу-вниз» осуществля- 
ется одинаково через сооветствующий РСЛ вызывающего направ- 
ления. Для осуществления ВГИ двух данных видов транзитных 
соединений требуется набор одной цифры, определяющей нужную 
декаду транзитной связи. | 0. 

Транзитные соединения «снизу вверх» осуществляются в дру- 
гом порядке, не занимая ВГИ узловой АТС. При подобном вы- 
зове, направленном от оконечной станции через узловую АТС 
к центральной АТС, абонентом оконечной АТС набирается одно- 
‘значный код «0», фиксируемый в комплекте РСЛ на исходящем 
конце соединения, и вызывающий посылку из РСЛ короткого 
индуктивного сигнала. Указанный сигнал принимается в РСЛ 
узловой АТС, а дальше с помощью релейного смешивающего ис- 
кателя (РСИ-3) подключается к свободному РСЛ верхнего на- 
правления, откуда посылается длинный индуктивный сигнал за- 
нятия к РСЛ центральной станции. 


13. Междугородная телефонная связь сельских УАТС 50/109 


Междугородная связь сельских АТС предусматривается по 
заказной системе и осуществляется автоматически. При между- 
городном соединении обеспечивается выполнение всех установ- 
ленных междугородных преимуществ. 

Междугородная связь осуществляется через те же соедини- 


тельные цепи и РСЛ, через которые проходит внутрирайонная 
СВЯЗЬ. | | 
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На оконечных сельских АТС междугородные соединения осу- 
ществляются с помощью линейных искателей междугородного 
сообщения ЛИМ. 

На узловых сельских АТС междугородные соединения про- 
‚ ИЗВОДЯТСЯ: 

а) при междугородной связи к абонентам узловой АТС через: 
РСИ-3, ВГМ и ЛИМ; 

б) при междугородной связи к абонентам оконечных станций 
через РСИ- 3, ВГМ. и дальше к РСЛ вызываемого направления. 

Приборы `РСИ- 3, жестко связанные с междугородными выхо- 
дами РСЛ верхнего направления, отыскивают свободный, ВГМ, 
а последние свободный ЛИМ. Приборы РСИ-3, монтируемые 
подгруппами по четырем РСИ-3, позволяют иметь четыре входа 
и три выхода, благодаря чему возможно осуществлять междуго- 
родную связь по четырем РСЛ верхнего направления и подклю- . 
чаться к любому из трех ВГМ. 

Для работы ВГМ требуется набор одной, а для работы ЛИМ — 


набор еще двух цифр. 


Конструкция УАТС 50/100 


Оборудование УАТС 50/100 состоит из трех напольных ста- 
тивов шкафного типа размерами 1913 х 450 х 630 мм, промежу- 
точного аппарата, испытательного прибора, платы встречного 
комплекта, распределительного щита и кросса. Станции комп- 


о 


лектуются согласно таблице 3. 


тиви ити авиша орочлииоивжеи нижние низинах извини паи пилааинивиипаповинвещенанац 


Таблица 3 
5 с} І ЗА Кросс 
= = = ао о виа я 
= = 
> | © = 
Наименование станции И 9: но | 29 он 5 > 
о | Эн | ве | Эн |= РЕ) ца | МЕ 
е! с, © хр = О = = 
2 | ЕЕ 50| Е ес ЕЕ ЕЕ 


Учрежденческая на 50 
номеров .. і 
Учрежденческая на 100 
ПОМерови ба ЕН ] ] — 
Сельская оконечная на "|| 
50 номеров | | 
Сельская узловая на 50 


л. 


номеров РГ [--Ш — 1 | 2 — — 
Сельская узловая на | 
70—80 номеров ... П+И+Ш Е — | 1 1 — — 


Е 
я 


м Е 
| 


При расширении станций с 50 до 70—80 номеров может быть 
заказан 11 статив, а при увеличении внешней связи сельских уз- 
ловых станций — 111 статив, а также платы встречных комплектов 
и монтажные комплекты к ним в необходимом количестве, согласно 
техническим условиям на станцию. — 
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21. Комплектация | -статива 


На неподвижной раме статива расположены: 

1. Отсек с микрофильтрами 

2. Платы шнуровых комплектов ШК, съемные — 8 шт. 

3. Платы входящих линейных искателей ВЛИ, съемные — 
5 шт. 

4. Плата линейного междугородного искателя ЛИМ съем- 
ная — 1 шт. для учрежденческой станции 2 шт. для сельской 
станции (количество плат ЛИМ можно увеличить за счет сокра- 
щения плат ВЛИ). На поворотной раме статива установлены: 

5. Платы абонентских комплектов на 30 и 20 номеров (плата 
с 20 абонентскими комплектами для учрежденческой и сельских 
станций имеют разные схемы, так как на сельских АТС преду- 
сматривается 20 спаренных аппаратов). 

6. Две съемные платы исходящих РСЛ для учрежденческой 
станции (на каждой плате установлено по 2 комплекта РСЛ) или 
четыре съемные платы РСЛ для сельской оконечной на 50 номеров 
станции (две из них устанавливаются на те же рабочие места, что 
и РСЛ для учрежденческих станций, а две имеют самостоятельные 
рабочие места). | | 

_ 7. Плата сигнально-вызывного устройства несъемная — 1 шт. 

8. Плата несъемная, на которой размещены освобождающее 
устройство ОУ, два распределителя вызова РВ и сигнальные. 
реле. 


22. Комплектация И статива 


На неподвижной раме статива расположены: 

1. Отсек с микрофильтрами. | 

2. Платы шнуровых комплектов ШК съемные — 8 шт. 

З. Платы входящих линейных искателей ВЛИ съемные —2 Інт. 

На поворотной раме статива расположены: 

`4. Две платы абонентских комплектов на 90 и 30 номеров 
несъемные (плата с 20 абонентскими комплектами на сельские 
станции не устанавливается). 

5. Плата несъемная, на которой размещены освобождающее 
устройство ОУ, два распределителя вызова РВ, сигнальные реле. 

6. Плата исходящих РСЛ для учрежденческой станции съем- 
ная — 1 шт. (на плате установлено 2 комплекта РСЛ). 


23. Комплектация Ш статива 


На непдвижной раме статива расположены: · 
1. Отсек с микрофильтрами. 
а. Плты входящих групповых искателей (ВГИ, ВГМ) съем- 
ные — 13 шт. | Р | 
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3. Плата подключающих комплектов несъемная — і шт. (ва 
плате установлено 10 комплектов). 

4. Плата несъемная, на которой размещены восемь дополни- 
тельных комплектов и сигнальные реле — 1 шт. 

5. Плата освобождающего устройства несъемная —- Ё ит. 

На поворотной раме статива расположены: 

6. Плата релейных смешивающих искателей РСИ съемная — 
1 шт, (на плате установлено 8 РСИ). | | 

7. Платы РСЛ сельской АТС съемные — 10 шт. 

Сочленение съемных плат со стативом выполнено с помошью 
ножевого двадцати- и тридцатиконтактного врубания. Монтаж 
несъемных плат выполнен раздельно от монтажа стативз; соеди- 
нение происходит через гребенки со штифтами, установленными 
на плате. | 


П. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
АБОНЕНТСКОГО КОМПЛЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
АБОНЕНТСКОЙ ЛИНИИ 
УАТС 50/100 


(Сх. РС2. 110. 003 сх. Э) 
1. Назначение реле в схеме 


ЛР — линейное реле. Срабатывает при входящей и исходящей 
связи. Обеспечивает подключение шнурового комплекта к або- 
нентскому комплекту. 

РР — разделительное реле. Обеспечивает отключение линей- 
ного реле и проключение к шнуровому комплекту абонентской 
линии. При отбое реле обеспечивает посылку зуммера «занято» 
абоненту из абонентского комплекта, одновременно блокируя 
линию от других входящих соединений. 


2. Вызов абонентом станции 


При снятии микротелефонной трубки с рычага телефонного 
аппарата срабатывает линейное реле ЛР. 

1. Плюс, РРал/12 (Г-1), привод в, линия и аппарат абонента 
провод а, РРь2/51, ЛР-1000, минус. 

Линейное реле ЛР, сработав, контактом ЛРз1/з> (В-6) произ- 
водит отметку в поле искателей вызова минусом, через обмотки 
реле ЛР и РР и создает пусковую цепь для распределителя вы- 
зова. 

2? Плюс, РРзз/за (Е-6), ЛР.1/52 и далее в схему распредели- 
теля вызова на обмотку реле Р:, минус. 

При нахождении щетками искателя вызова ИВ минусовой 
отметки срабатывает реле РР и удерживается реле ЛР. 

3. Плюс из схемы шнурового комплекта, провод с, ЛРз2/з1, 


о ЛР 13/14 р 
ЛР-100, –рр-зізу-› РР-1000, минус. 
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При срабатывании реле РР выключается пусковая цепь на 
распределитель вызова и абонентский шлейф проключается к 
шнуровому комплекту, из которого в аппарат абонента подается 
зуммер «готово». | 

При вызове абонента со стороны линейного искателя шнурэ- 
вого комплекта, срабатывает реле ЛР и РР. 

4. Плюс из схемы шнурового комплекта, ЛР-100 (В-5), РРза/з®, 
РР-1000, минус. 

Линейное реле ЛР срабатывает быстрее, чем реле РР, так 
как реле РР имеет короткозамкнутую обмотку. 

Контактом ЛР12/1з (Г-4) дублируется цепь срабатывания реле 
„ЛР и РР до размыкания контакта РРз1/зғ. После срабатывания 
реле РР абонентский шлейф проключается к искателю шнурово- 
го комплекта. 

При отбое, длительном ненаборе номера, а также при непол- 
ном наборе номера шнуровой комплект освобождается и або- 
нентский шлейф замыкается на обмотку разделительного реле 
РР вследствие того, что линейное реле ЛР отпускает быстрее чем 
реле Рр. | 

5. Плюс из схемы СВУ, ЛРъьа/ з (Д-1), РР1з/12, провод в, ли- 
ния и аппарат абонента, провод а, РР»:/ 5з, ЛР11/12, РР-1000, 
минус. | 

В этом случае абонент, не повесивший микротелефонную труб- 
ку на рычаг аппарата, будет слышать зуммер «занято» в течение | 
40—60 секунд, после чего ему никаких сигналов не подается при 
условии, если на станции нет больше вызовов. 


ПТ. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ | 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВЫЗОВОВ 
УАТС 50/190 


(Сх. РСО. 211. 023 сх. Э) 


Распределитель вызовов предназначен для обеспечения по- 
‘очередного подключения шнуровых комплектов к абонентским 
комплектам. 

Распределитель вызовов РВ состоит из трех реле и одного 
искателя ШИ 25/4. 

В поле искателя включены шнуровые комплекты. 

Взаимодействие схем шнурового комплекта и распредели- 
теля вызовов построено таким образом, что щетки искателя РВ 
заранее устанавливаются на свободном шнуровом комплекте. 
Работа распределителя вызовов контролируется по времени его 
занятия в момент подключения одного шнурового комплекта 
к абонентскому комплекту. 

В случае неподключения шнурового комплекта к абонент- 
скому комплекту в течение 5 секунд его щетки передвигаются 
на следующий свободный шнуровой комплект под действием тех- 
нической сигнализации. В случае повреждения контрольной цепи 


СА 
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занятия или перегорания предохраяителя ШК в РВ срабатывает 
реле Рз и обеспечивает немедленный перевод щеток РВ на следую- 
щий свободный шнуровой комплект. 

При занятости всех шнуровых комплектов щетки распреде-. 
лителя вызовов устанавливаются на контактах ожидания осво- 
бождения шнуровых комплектов. При · освобождении одного из. 
шнуровых комплектов щетки искателя РВ немедленно устанав- 
ливаются на освободившемся шнуровом комплекте. 

На первом и втором основных стативах устанавливаются два 
` распределителя вызовов. Включение в работу одного или дру- 
гого РВ производится ключом РВ. В случае перегорания предо- 
хранителя на рабочем РВ срабатывает реле РП и включает в ра- 
боту другой распределитель вызовов. 


1. Назначение реле в. схеме 


Р: — реле занятия распределителя вызовов. 

Рз —- реле, обеспечивающее подключение шнурового ком- 
плекта к абонентскому комплекту. 

Рз — движущее реле, обеспечивающее перевод щеток иска- 
теля РВ. 


2. Работа схемы 


При поступлении вызова на станцию срабатывает линейное 
реле ЛР и своими контактами создает цепь срабатывания реле 1Р. 

1. Плюс с АК, контакты реле РПзг’з1, Кл. РВэ2/2з, провод 3 
в схеме сигнализацин, 1Р-1500, 1Р-1000, минус. Реле 1Р, срабо- 
тав, замыкает цепи срабатывания реле ор и ЗР. 

2. Плюс, 2Р-500 (В-6), 2Р- 100, 1Ра:/1з, щетка с, шнуровой 
комплект, минус. 

3. Плюс из шнурового комплекта, 1Р 52/1, 2Рзз/за, СК РВз/а, 
3Р-2000, 3Р-2000, минус. 
| Реле ЗР, будучи замедленным, срабатывает позже, чем реле 
2р. При иеправной контрольной цепи и минусе в шнуровом ком- 
плекте реле 2Р срабатывает и выключает цепь работы реле ЭР. 
Если контрольная цепь неисправна или отсутствует минус со 
стороны шнурового комплекта, реле 2Р не работает. Срабаты- 
вает реле ЗР. Создается цепь работы для электромагнита иска- 
теля РВ. 

4. дос, ЗР ь1/ѕә (Б-2), электромагнит РВ-200, минус. 

Электромагнит РВ, сработав, обрывает цепь реле ЗР.. Реле 
ЗР, работая в пульс-паре с электромагнитом РВ, обеспечивает 
установку щеток распределителя вызовов на следующем свобод- 
ном шнуровом комплекте, где срабатывает реле 2Р, и движение 
щеток по ламелям статора РВ прекращается. 

Реле 2р, сработав, своими контактами раа подает плюс 
на щетки а и в и далее в схему шнурового комплекта, обеспечи- 
вая`· этим подключение шнурового комплекта к абонентскому 
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комплекту, одновременно создает цепь контроля за временем 
занятия РВ. | 

5. Плюс, 2Рз1/з2, в схему СВУ, минус. 

Из схемы СВУ через 5 секунд подается плюс для перевода 
щеток искателя РВ на следующий свободный шнуровой комплект. 

6. Плюс из схемы СВУ, 2Рзь/за, СК, РВз/а, 3Р-2000, ЗР-2000, 
минус: | 

Реле ЗР, работая в пульс-паре с электромагнитом искателя 
РВ, обеспечивает установку щеток на следующем . свободном 
шнуровом комплекте. Подключение шнурового комплекта к або- 
нентскому комплекту должно произойти не больше, чем за 5 секунд. 

После подключения шнурового комплекта к абонентскому 
шлейфу ОВС обрываются цепи | и 2, отпускают реле 
ІР и ?Р. 

При наличии нескольких вызовов реле 1Р не отпускает. После 
отпускания реле 2Р замыкается цепь работы реле ЗР. 

7. Плюс из схемы шнурового комплекта, ряд и щетка а, кон- 
такты реле РП и ключа РВ в схеме о ОРЫ СК 
РВз/а, 3Р-2000, ЗР-2000, минус. 

Реле Зр, сработав, создает цепь 4. Щетки искателя распре- 
делителя вызовов устанавливаются на следующем свободном 
шнуровом комплекте. 

В случае занятости всех шнуровых комплектов с общей точки 
ряда Ч искателя РВ снимается плюс, а по индивидуальным про- 
водам ряда 4 из схемы шнуровых комплектов подается плюс. 

Шетки искателя РВ устанавливаются на ламелях ожидания, 
где нет плюса (9 и 18 положение). 

При освобождении одного из шнуровых комплектов на ла- 
мель ожидания (общая точка для всех шнуровых комплектов) 
подается плюс из схемы шнурового комплекта. 

В цепи З срабатывает реле ЗР. Реле ЗР создает цепь 4. Реле 
ЗР и электромагнит искателя РВ, работая в пульс-паре, обеспе- 
чивают установку щеток РВ на освободившемся :шнуровом ком- 
плекте. Контактом реле 2Р 1/52 обеспечивается работа счетчика 
числа исходящих вызовов. 


ГУ. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
ШНУРОВОГО КОМПЛЕКТА 
УАТС 50/100 
(Сх. РС2. 118. 066 сх. Э). 

Шнуровой комплект предназначается как для внутренней 
связи, так и для исходящей внешней связи, при использовании 
станции в качестве учрежденческой или внутрирайонной. 

Шнуровой комплект состоит из 12 реле, искателя типа ШИ 


50/4 и ДШИ. Первый служит в качестве искателя вызова для 
нахождения абонентского комплекта, с которого поступил вызов 
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на станцию. Искатель ДШИ предназначен для отыскания тре- 
буемой абонентской линии или соединительной исходящей ли- 
нии на ГАТС или ВРС. 


1. Назначение реле в схеме 


А — реле абонентское, питающее микрофон вызванного або- 
нента. Оно же ответное реле. 

В — реле отключения магнита подъема МП. 

Г — реле, отмечающее занятие соединительной исходящей ли- 
нии на ГАТС или ВРС. 

Д — реле движущее. Работая в пульс-паре с электромагнитом. 
вращения, реле обеспечивает движение щеток искателя по 
ламелям статора при серийном искании исходящих сво- 
бодных линий и возвращение искателя в исходное поло- 
жение. 

За время отпускания реле Д при занятии абонентской 
линии происходит проба ее на занятость. | 

И — реле импульсное, питающее микрофон вызывающего або- 
нента. При наборе номера пульсирует и транслирует им- 
пульсы в электромагниты искателя ДШИ или в схемы 
исходящих РСЛ. | 

О — реле отбойное. Срабатывает при занятии шнурового ком- 
плекта и держит до отбоя одного из разговаривающих. 
абонентов. | 

П — реле пробное в сторону искателя вызовов. Срабатывает 
при подключении абонентского комплекта к шнуру и бло- 
кирует абонентский комплект от других занятий. 

1П — реле пробное в сторону линейного искателя. Срабатывает 
при занятии вызванного абонента или исходящей соеди- 
нительной линии и блокирует занятый выход от других. 
возможных занятий. 

С — реле серийное. Срабатывает вначале каждой серии им- 
пульсов и отпускает после прохождения каждой серии 
импульсов. р 

СД — реле серийного движения. Срабатывает при пробе первой 
соедининительной линии и держит до опробования всех сое- 
динительных линий одного направления. На «стоп-линиях» 
отпускает, прекращая движение искателя. При отбое обе- 
спечивает работу пульс-пары (реле Д с электромагнитом 
вращения МВ). 

ПВ — реле посылки вызова. Срабатывает при занятии выхода 
вызываемого абонента, затем — периодически от преры- 
вистого плюса 5 секунд, поступающего из СВУ. За время 

‚ отпускания реле Д и ПВ обеспечивается предварительная 
посылка вызова в аппарат вызываемого абонента. 

У — реле вспомогательное к реле А. 

’ Ограничивает право пользования исходящей связью. 


ВЫ 
18 


30 


Занятие шнурового комплекта 


При занятии шнурового комплекта из схемы РВ по проводам 
а и в поступает плюс. Срабатывает реле И. 

1. Плюс из схемы РВ, провод в, самопрерывающийся кон- 
такт СК искателя вызова (В-4), Зг-1000, Пзә/зз, И-500, минус. 

Реле И, сработав, создает цепь для срабатывания реле О и 
электромагнита искателя вызова ИВ. 

2. Плюс, 2г-450 (0-5), О-300, И зі за, 11-40, минус. 

3. Плюс из схемы РВ, провод в, электромагнит ИВ-200 (Л-4),. 
Изз/12, Паз/1а, 11-40, минус. 

Реле О, сработав в цепи 2, будет держать во время движе- 
ния щеток ИВ, вследствие закорачивания своей обмотки при 
отпускании реле И. 

Контактом Ол11/12 (М-7) замыкается цепь пуска СВУ. Элек- 
тромагнит ИВ, сработав, обрывает цепь 1. 

Реле И отпускает, нарушается цепь З. Электромагнит ИВ 
отпускает и щетки искателя вызовов передвигаются на следую- 
щую ламель. Реле И и электромагнит ИВ будут работать в пульс- 
паре до тех пор пока щетка с искателя вызовов не коснется ла- 
мели вызывающего станцию абонентского комплекта. В этом 
случае срабатывает реле П. 

4. Плюс из схемы РВ провод а, П-1100 (Д: -4), П-65, щетка 
и ряд с, абонентский комплект, минус. 

Реле П, сработав, обрывает цепь движения ИВ и контроль- 
ную цепь, в которой работало реле 2Р распределителя вызовов, 
и проключает разговорные провода к абонентскому шлейфу. 
Удержание реле И осуществляется через абонентский шлейф. 

5. Плюс, И-500 (В-4), П »1/ зз, щетка и ряд в, абонентский ком- 
плект, линия, аппарат абонента, линия, абонентский комплект,. 
щетка и ряд а, Пз1/зз, И-500, минус. 

Контактом П5а/ьь (Р-4) подается плюс по проводу 4 в схему РВ, 
для перехода щеток искателя распределителя вызовов на сле- 
дующую ламель. (Этим плюсом по проводу 4 отмечается заня- 
тость шнурового комплекта для РВ). После подключения або- 
нентского шлейфа к шнуровому комплекту абонент слышит зум- 
мер «готово».. 

6. Зуммер «готово» из СВУ, ОИ (П- 14), К 5/6, И-210, плюс. 

Зуммерный ток, индуктируясь в линейные обмотки реле И, 
поступает по цепи 5 в телефон абонента. В работе реле И, О, П.. 


3. Занятие абонентской линии 


а) Подъемное движение. При поступлении импульсов на- 
бора пульсирует реле И и своим контактом Из1/з» (О-10) транс- 
лирует импульсы в магнит подъема. При первом отпускании: 
реле И срабатывает реле С. | 

7. Плюс 2г-450 4 5), Иь2/ъз, СД С-300, П, 5/14, 17-40, 
минус. 


Зі 


Реле С и О во время прохождения серии импульсов получают 
поочередно подмагничивание и удерживают свои якоря. 

Контактом реле Сз1/з2 (И-11) предупреждается преждевре- 
менное срабатывание реле Д, после замыкания головного кон: 
такта К1/» (М-13). 

Импульсы набора воспринимаются магнитом подъема после 
срабатывания реле С и последующих срабатываниях реле И. 

8. Плюс, СД1а/1з (О-11), Из1/зе, Сла/15, СДза/1з, В1г/11, МП-60, 
2Т31/2/з, 1Т32/з, минус. 

После первого подъемного шага искателя переключаются 
контакты головной группы. Выключается цепь 6 зуммера «го- 
тово».. — 

После окончания первой серии импульсов щетки искателя 
ДШИ станут против декады, соответствующей набранной цифре. 
Серийное реле С будет надолго вашунзироваво и отпустит свой 
якорь. 

После отпускания реле С срабатывает асте Д. 

9. Плюс, Кг (М-13), Оза/зв, Сз1/з2, В ѕз/ за, СДза/зз, Д-1000, 
минус. 

Контактами реле Д1а/1ь (М-10) переключается импульсная 
цепь с магнита подъема на магнит вращения. В работе реле И, 
ЮВ: 
_ 6) Вращательное движение. Следующая и последующая се- 
рия импульсов воспринимается магнатом вращения. 

При первом отпускании реле И вновь срабатывает реле С 
и держит во время прохождения второй серии импульсов. При 
первом шаге вращения в цепи работы МВ срабатывает реле В. 


10. Плюс, СДла/1з (О-11), Иза/з», Сла/15, Даа/1ь, 1Пзә/зз, 
МВ -60, 173, | 
КОРО Е И СОРА 
Реј В- 2000’ 2ТЗ1 в, ІТ 2—8у МИНУС. 

Реле В, сработав, отключается от цепи срабатывания МВ 
И блокируется до конца соединения. | 

11. Плюс, К1/ (М-14), Вз:/зз, В-2000, минус. | 

С момента срабатывания реле С и В удержание реле Д бу- 
дет поставлено в зависимость от ае реиси. 

12. Плюс, Қі/г (М-13), Оза/зѕ, Дзэ/за, С.,/ 5, СДза/ зз, Д-1000, 
минус. 

По окончании серии импульсов щетки искателя ДШИ уста- 
навливаются на требуемой абонентской линии, отпускает реле С. 
Контактом Сз4/зь (Е-12) обрывается цепь удерживани реле Д, 
а контактом Сва зз замыкается цепь пробного реле ІП. 

13. Плюс, К1/з (М-18), Оза/зь, Дзэ/за, Сза/зз, У1а/1з, 1П- 1100, 
11-65, щетка и а с, абонентский комплект, минус. 

Проба на занятость абонентского комплекта будет происхо- 
дить .за время замедленного отпускания В Д (его обмотка 
10 ом закорочена контактом СД за/ зз). 
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4. Абонент занят 


Если окажется, что абонент занят, то реле ІП не срабаты- 
вает. После отпускания реле Д шунтируется реле Пи отпускает. 
Вслед за реле П отпустят реле И и О, сработает реле СД. 

14. Плюс, Киз (М-13), Оза/зз, СД-2000. минус. 

Создается цепь работы электромагнита вращения МВ и реле В. 

15. Плюс, СД1а/15 (О-11), Даа/12, 32/з, 

МВ-60, ІТ31 ‚2731/3, 1 ТЗ -з 
Взо 33, В-2200 — 


Контактом электромагнита вращения замыкается цепь работы 
реле Д. 

16. Плюс, МВ1/› (Е-12), В ѕа/ 55, Д -10, Д-1000, минус. 

Реле Д, сработав, обрывает цепь работы электромагнита вра- 
шения и он отпускает, вслед за отпусканием МВ нарушается 
цепь работы реле Д и цикл работы МВ и Д повторяется сначала. 

Таким образом, МВ, работая в пульс-паре с реле Д, возвра- 
щает искатель ДШИ в. исходное положение. В исходном положе- 
нии искателя переключается головная группа К, вследствие 
чего отпускают реле В и СД. Шнуровой комплект может быть 
вновь занят для следующих соединений. Вызывающий абонент 
в этом случае получит зуммер «занято» из своего абонентского 
комплекта. 


‚ минус. 


\ 


5. Абонент свободен 


В случае, если вызываемый абопент свободен, пробное реле 
1П срабатывает в цепи 13 и блокируется. я 

17. Плюс, К1/2 (М-13), Оза, з», 113 5/за, 1-65, щетка и ряд С, 
абонентский комплект, минус. | 

После срабатывания реле ІП срабатывает реле ПВ, а реле Д 
удерживается. 

18 Плюс, Д-130 (1-12), Дзь/за, ПВ-500, Гь1/ь2, У 51/52, 31/33, 
МВ-60, 1731; 2Т3З1/2/з, ГТЗ?2/з, минус. 

Реле ПВ, сработав, контактом ПВз1/з2 (П-11) шунтирует об- 
мотку удержания реле Д, а контактом ПВь2/5з (В-12) замыкает 
цепь предварительной посылки вызова в аппарат вызываемого 
абонента. 

19. Минус, индуктор, ПВ 53/52, У ѕз/ ѕа, А-500, Г1з/1а, ПШ», 
щетка и ряд а, абонентский комплект, линия и аппарат абонента, 
абонентский комплект, ряд и щетка в, 1П 52/51, Гь4/ьз, Алэ/1л, 
плюс. 

Предварительная посылка вызова будет длиться в течение 
времени отпускания замедленных реле Д и ПВ. По окончании 
предварительной посылки вызова происходят периодические 
посылки вызова, вследствие срабатывания реле ПВ от прерыви- 
стого плюса 5”, поступающего из схемы СВУ. Вызывающему 
абоненту посылается контроль посылки вызова (см. цепь 5, 6). 
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20. Плюс 5” из схемы СВУ, 51-2000, .Дзз/за, ПВ-500, Гза/ь», 
У 51/ 5а, 1 31/зз,. МВ-60, 1731, 1Т31/2/з, 1Т32/з, минус. 

Электромагнит МВ в этой цепи не срабатывает, так как по- 
Лучает недостаточный ток. В работе реле И, О, П, Ш, В,пуль- 
сирует реле ПВ. 


6. Ответ 


При ответе вызываемого абонента в цепи 19 срабатывает реле 
А, а за ним реле У. | 

21. Плюс, Ол1/12 (Н-7), Аз1/зз, У-2000, минус. 

Реле У, сработав, блокируется на свой контакт Узэ/зз (М-7) 
‘контактом Уз1/з» выключается цепь пуска СВУ, контактом У »1/ = 
(М-12) выключается цепь 90 срабатывания реле ПВ, контактом 
У54/-з (В-10) выключается цепь индукторного тока. Устанавли- 
вается разговорное состояние схемы между двумя абонентами. 

Питание микрофона вызывающего абонента осуществляется 
через обмотки реле И, вызванного — через обмотки реле А. Раз- 
говорные токи замыкаются по проводам а и в через конденсаторы 
по 2 мкФ. В работе реле И, П, 1П, О, В, У, А. 


7. Отбой 


При подаче отбоя со стороны вызывающего абонента отпу- 
скает реле И, вслед за ним отпускают реле О, П, 1П, У, А, сра- 
батывает в цепи 14 реле СД, искатель ДШИ возврашается в ис- 
ходное положение, вследствие работы МВ в пульс-паре с реле Д. 

_В исходном положении переключается головная группа Қ ис- 
кателя ДШИ, отпускают реле СД и В. Шнуровой комплект осво- 
бождается и может быть занят для новых соединений. 

Если первым вешает микротелефонную трубку на рычаг аппа- 
рата вызванный абонент, отпускает реле.А, шунтируется реле П 
и отпускает. Вслед за ним отпускают реле И, О, У, ІП. Сраба- 
тывает реле СД. Искатель возвращается в исходное положение, 
где отпускают реле СД и В. 

Абонент, не повесивший микротелефон, будет слышать зум- 
мер «Занято» со своего абонентского комплекта. 


3. Занятие исходящей РСЛ, ВРС или РСЛ ГАТС двухзначным 
набором номера 


При установлении соединения через искатель шнурового ком- 
плекта, в декадах которого предусматривается серийное иска- 
ние исходящих РСЛ, после установки щеток искателя на первой 
линии серии до отпускания серийного реле С, срабатывает реле Г. 

22. Плюс, Оз1/52 (Д-11), СК (щетка а и сегмент) Д.з 5/ а, Гз2/зз, 
В-1500 
Г-1500 ° 
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минус. 


Реле Г, сработав, блокируется на свой контакт Гзз/зі (Е-7) 
и держит до отбоя. 

Контактами Г15/14а (Б-12), Гѕ5/ 5а (Г-11) реле Г подготавливает 
разговорную цепь для связи с РСЛ. Выключается цепь пуска 
СВУ и цепь срабатывания реле ПВ. После отпускания реле С 
происходит проба на занятость РСЛ обычным порядком. | 

В случае, если первая линия в серии оказывается занятои, 
искатель прсизводит свободное искание в пределах Е линий 
одного направления. 

Серийное искание. достигается с помощью реле СД, которое 
срабатывает после отпускания реле С. 

23. Плюс, Оз1/ г ( Д-11), СК, Дъз/ ва, Сьэ/ ва, 153/54, СД- -2000, 
минус. 

Реле СД, сработав, контактом СДл4/15 (О-11) подготавливает“ 
цепь срабатывания магнита вращения, контактом СДза/зз (Е-10). 
снимает шнут с 10-омной обмотки реле Д, что необходимо для. 
увеличения скорости свободного движения искателя. 

Проба первой линии в серии будет происходить в течение’ 
времени срабатывания реле СД и отпускания, но уже как неза- 
медленного реле Д. Если первая линия окажется занятой, реле 
11] не работает. осле отпускания реле Д между электромагнитом 
МВ и реле Д создается пульс-пара, осуществляющая свободное 
искание до тех пор, пока не будет найдена свободная линия (реле 
1П сработает) или серийная щетка СК не установится в положение 
«стоп-линии», где отпустит реле СД и движение искателя прекра- 
тится. Проба исходящих линий на занятость при движении иска- 
теля происходит за время срабатывания реле Д, отпускания реле 
МВ и Д. 

При срабатывании реле 11 цепь работы пульс-пары нарушает- 
ся и искатель останавливается на свободной линии. Из комплекта 
РСЛ абонент слышит зуммер «готово» и приступает к набору но- 
мера абонента ГАТС или ВРС. 


При наборе номера пульсирует реле И и срабатывает серийное 
реле С, как и при наборе местного номера. 


Контактом Из4/зз (Б-7) импульсы набора транслируются по 
шлейфу в комплект РСЛ. | 

В работе реле И, П, О, В, Г, ИТ 

Отбой односторонний и зависит от вызывающего абонента. 
Если вызывающий абонент повесит микротелефон, отпускают 
реле И, О, П, 11, Г, срабатывает реле СД, искатель возвращает- 
ся в исходное положение, как при отбое в местной связи. При 
остановке искателя на «стоп-линии» вследствие отпускания реле 
СД, если реле ШП не сработало (линия занята), шунтируется 
реле П и отпускает. Отпускают реле И, О, Г, вновь срабатывает 
по цепи 14 реле СД, искатель возвращается в исходное положе- 
ние. Абонент слышит зуммер «занято» со своего абонентского 
комплекта. 
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9. Занятие исходящей РСЛ ВРС однозначным набором номера 


При использовании станции для внутрирайонной связи в кон- 
такт декады впаивается плюс. 

После набора первой цифры 0 щетки искателя устанавли- 
ваются в десятом положении, замыкается контакт нулевой де- 
кады. Одновременно срабатывают а ви П. 


24. Плюс, Кд1/ә (Ж- 8), Газ/58 > > В ? 


реле С, после срабатывания реле В, срабатывает реле СД. 

25. Плюс, Кд1/> 0Ж-8), Дь4/5з. В 51/ ә, ІП ъз/ 54а, СД-2000, минус. 

Контактом реле Вь1/ьз (Ж-11) предупреждается преждевре- 
менное срабатывание реле Д, контактом СД за/зз (Е-10\ снимается 
‘шунт с 10-омной обмотки реле Д, контактом СД. 52/51 (Н-3) снимает- 
ся шунт с обмотки реле С и реле быстро отпускает. 

Контактом СД1а/1ь (О- 11) создается цепь работы магнита вра- 
щения. После срабатывания магнита вращения происходит проба 
на занятость первой исходящей линии. В случае, если первая 
линия окажется занятой, искатель производит свободное искание 
в пределах серии линий. Реле СД будет удерживаться через серий- 
‘ный сегмент и щетку а (СК). В остальном работа схемы аналогич- 
на работе схемы при занятии РСЛ двухзначным набором. 


минус. До отпускания 


10. Ограничение абонентов исходящей связью 


В схеме шнурового комплекта предусматривается индивидуаль- 
ное ограничение абонентов исходящей связью. Ограничение до- 
стигается тем, что в ламель ряда а искателя вызова, принадлежа- 
щую к данному абонентскому комплекту, впаивается плюс батареи. 
При наборе номера абонентом, не имеющим права внешней связи 
(выхода на соединительные линии), после срабатывания реле Г 
срабатывает реле У. 

26. Плюс, ряд и щетка й искателя вызовов (И-2), Гз5/за., У-2000, 
минус. 

Реле У, сработав, обрывает пробную цепь реле ПТ контактом 
У14/1з (Д-12). 

После прохождения щеток искателя ДШИ по ламелям исхо- 
дящих линий и отпускания реле СД на «стоп-линии» схема шнура 
перестраивается. Срабатывает реле СД и искатель возвращается 
в исходкое положение, абонент получает зуммер «занято» со своего 
абонентского комплекта. 


11. Ограничение по времени занятия шнурового комплекта 


Занятие шнурового комплекта до набора второй цифры або- 
нентского номера контролируется по времени. 

При занятии шнурового комплекта из схемы шнура подается 
плюс на освобождающее устройство. 
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27. Плюс, С Д1а/1з (О-11), Из1/зг, Сла/лз, Вза/зѕ, провод ОУ: и 
далее в схему освобождающего устройства. 

Через 40—80 секунд из схемы освобождающего устройства 
поступает плюс по проводу ОУ», вследствие чего шунтируется 
реле П и отпускает. Вслед за реле П отпускают реле И и О, шну- 
ровой комплект освобождается, абонент получает зуммер «за- 
нято» со своего абонентского комплекта. 

При срабатывании серийного реле С, при наборе первой циф- 
ры номера, выдержка времени возобновляется. 


У. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
ВХОДЯЩЕГО ЛИНЕЙНОГО ИСКАТЕЛЯ 
УАТС 50/100 


(Сх. РС2. 118. 069 сх. Э) 


Входящий линейный искатель служит для осуществления 
полноавтоматической связи по входящим соединительным ли- 
ниям от шаговых АТС с возможностью трансляции импульсов 
к абонентам УАТС 50/100. | 

ВЛИ применяется в том случае, когда районная АТС декад- 
но-шаговой системы выделяет для входящей связи УАТС 50/100 
декаду ПЛМ ГИ. 

Связь может осуществляться непосредственно из поля П/У 
ГИ или через комплекты трехпроводных РСЛ. 

Платы ВЛИ могут быть установлены также на Весо мес- 
тах, предназначенных для ЛИМ. 

Провод с в поле ЛИ, линий абонентов, не имеющих права 
связи с городом, не впаивается, в результате, если и будет набран 
номер такого абонента, соединение не может быть установлено. 


1. Назначение реле 


А — реле абонентское, ответное и питающее. 

И — реле импульсное. Принимает и транслирует импульсы на- 
бора в электромагниты искателя. 

О — реле отбойное Срабатывает при занятии прибора и удер- 
живает до отбоя со стороны вызванного абонента. 

С — реле серийное. Срабатывает при первом импульсе набора 
и удерживает в течение всей серии импульсов. Является 
вспомогательным реле к ответному реле А. 

Д — реле движущее. Срабатывает после первой серии импуль- 
сов и переключает импульсную цепь с магнита подъема 
на магнит ‘вращения. После окончания второй серии им- 
пульсов набора ограничивает время пробы. При возврате 
искателя в исходное положение и при серийном искании 
работает в пульс-паре с электромагнитом врашения МВ. 

ПВ — реле посылки вызова. Срабатывает вслед за реле Д, обес- 
печивает предварительную и периодическую посылку вы- 


от 


зова в аппарат вызываемого абонента, а также контроль 
посылки вызова в аппарат вызывающего абонента. 

П — реле пробное. Производит пробу абонентской линии на 
занятость. При занятии линии осуществляет ее блокировку. 

У — реле удерживающее. Срабатывает при ответе вызванного 

| абонента или при несостоявшейся пробе. Удерживается 
до отбоя. Ак | 

СВ — реле сигналов взаимодействия. 

В — реле, отключающее цепь магнита подъема. 


2. Занятие 


При занятии ВЛИ по проводу с, срабатывает реле О по цепи: 
— 91 
1. Плюс из схемы ПАУ ГИ, провод с.(Г-1), Б. Кн.2/з, о 


Оза/з; 
К,/., И../:з, О-350, минус и блокируется по цепи. С. 
29 Плюс из схемы ПИЛУ ГИ, провод с (Г-1), Б. Кн.,/; Оз. зз, 
О-600, О-350, минус. 


3. Набор номера 


При поступлении импульсов набора по проводам а и в пуль- 
сирует реле И по цепи: 

3. Плюс, И-930 (Д-11), У ъз/ ѕа, провод в, городская АТС, ми- 
нус. | 
4. Минус, И-930 (В-10), Аь1/ь2, Уз2/зз, провод а, городская 
‚АТС, плюс. | 

°’ Контактами Из1/з» транслируются импульсы в электромагнит 
подъема по цепи: . | | 

5. Плюс, Ола/12 (Л-6), Из1/з», Дач/1з, Вза/зз, МП-60, 2ТЗ1/э/з, 
1ТЗз/з, минус. 

При первом срабатывании реле И снимается шунт с обмотки 
С-65 и образуется цепь для его срабатывания: 

6. Плюс, С-1100 (К-10), С-65, Азз/зг, И вз/ 1, Пз1/зэ, 11-10, минус. 

При отпускании реле И вновь закорачивается обмотка С-65, 
благодаря чему реле С становится замедленным на отпускание. 

Получая таким образом подмагничивание при ‘срабатывании 
реле И и шунтировку обмотки С-65 при отпускании реле И, реле С 
удерживает во время серии импульсов. | 

Электромагнит подъема, срабатывая и отпуская в такт при- 
ходящим импульсам, поднимает щетки до требуемой декады. 
При первом подъемном шаге переключаются головные кон- 
такты К. 

После прекращения поступления импульсов реле И отпускает, 
вслед за ним отпускает реле С и замыкает цепь, в которой сраба- 
тывает реле Д по цепи: 

7^ Нлюс, К./. (И-13), Оз, С 


Э) 


4/53» Взә/ з Д-1000, минус. 
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Контактом Д» 5/54 подготавливается блокировка реле Д. Кон- 
такты Д51/52 создают цепь срабатывания реле ПВ: 

8. Плюс Дь1/2 (Г-8), ПВ-1500, минус. | 

Контакты ,Д зэ/з1 обрывают цепь индукторного тока. Кон- 
такты Дла/15 подготавливают цепь электромагнита вращения. 
Нри поступлении второй и последней серий импульсов работает 
реле И, транслируя импульсы в электромагнит вращения по 
цепи: | 
· 9. Плюс, Ов/1» (Л-6), И. Д14/15, П 5з/ ѕа, Уза/зь, МВ-60, 
БТА е, 1132/з, минус. | 

При первом замыкании контактов реле И. параллельно элек- 
тромагниту врашения МВ, образуется цепь для работы реле В 
по цепи: 

10. Плюс, О11/12 (Л-6), Из1/зә, Длал5, П 5з/ ѕа, Уза/з5, В12/1з 
{7К-14), В-2000, минус. 

Последнее контактами В11/1з, выключает свою обмотку из 
цепи параллельной с МВ работы и удерживается в цепи: 

11. Плюс, К1/2 (И-13), Ви/з, В-2000, минус. 

После остановки искателя на линии требуемого абонента 
происходит опробование линии. 


4. Проба и посылка вызова 


При отпускании серийного реле Е (после отпускания реле 
И в связи с прекращением поступления импульсов) обрывается 
цепь работы реле Д. 

За время замедленного отпускания реле Д происходит проба 
на занятость абонентской линии. Если линия свободна, сраба- 
тывает пробное реле по цепи: 

12. Плюе, Қ1/» (И-13), С54/55, С54/5з, Д11/12, П-1100, П-65, 
щетка и поле с, минус из схемы АК, и блокируется по цепи: 

13. Плюс, Ка! 2 (И- 13), Оѕа/ 55, П1а/15, П-65, щетка и поле с, ми- 
нус из схемы абонентского комплекта. | 

Контактами П11/12 и Пь1/52 подключаются провода а и в, с 
этого момента начинается первая посылка вызова по пепи: 

14. Минус из СВУ, ПВзз/з2 (В-15), Сзз/за, Д зэ/з1, А-500, е 
щетка и поле а, линия, аппарат абонента, линия, поле и щетка 
в, П 5/1, Сз1/ вз, плюс. 

Время первой посылки: 

ї перв. пос. = { отп. Д — { сраб. П -- { отп. ПВ. 

После замедленного отпускания реле ПВ первая посылка 
прекращается. | 

При поступлении прерывистого плюса С 5”) из СВУ, реле 
ПВ срабатывает периодически своей второй обмоткой по цепи: 

15.-- 5” из СВУ, ПВ-2000 (К-8), П 55/ а, Уза/зь, МВ-60, 1ТЗа, 
2131/ә/з, 1Т3Зэ/з, минус. 

Вызываемый абонент получает периодическую посылку вы- 
зова, вызывающий — контроль посылки вызова, который индук- 
тируется в линейные обмотки реле И. 
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5. Ответ 


При ответе вызываемого абонента срабатывает через одну об- 
мотку ответное, оно же питающее микрофон абонента, реле А 
по цепи 14. 

Контактами А5з/5>2 (Б-11) подается чистый плюс в сторону 
входящей соединительной линии для разряда конденсаторов на 
время срабатывания реле У для исключения подрабатывания 
реле СВ при включении его обмотки с плюсом на провод а сое- 
динительной линии. | 

Этим же плюсом шунтируется индукторный ток до момента 
его выключения контактами реле Сзз/за. Кроме того, реле А за- 
мыкает цепь срабатывания реле У и С по цепи: 

16. Плюс, С-1100 (К-10), С-65, Азз/з1, У-550, минус. 

Реле У блокируется своей второй обмоткой по цепи: 

17. Плюс, Дьз/5а (Ж-12), Су5/ за, 2г-1000, У 52/51, У-1000, минус. 

Контактами реле У и С подключается обмотка СВ с плюсом 
к проводу а и для создания симметрии и последующей подачи 
зуммерг при отбое подключает обмотку СВ с минусом к проводу 
в, что является сигналом ответа для 1ГИ. 

Реле С отключает чистый плюс от провода в, благодаря чему 
реле А работает двумя обмотками. Контактами Уз4/зь выключа- 
ется цепь работы реле ПВ (цепь 15). Устанавливается разговор- 
ное состояние схемы, во время которого находятся под током реле 


Пен. в. 


6. Отбой 


Поскольку при полноавтоматической связи ВЛИ является 
частью оборудования АТС-47 и нумерация абонентов УАТС 
50/100 входит в систему нумерации АТС-47, то и отбой здесь ана- 
логичен отбою в системе АТС-47. 

Если первым дает отбой вызывающий абонент по проводу а, 
в ВЛИ сработает в последовательной цепи с реле С ІГИ реле 
СВ по цепи: 

18. Плюс, СВ-1000 (В-8), Сз1/з2, Уз1/зз, провод а соединитель- 
ной линии, минус из ЇГИ. | 

Контактами СВ12/11 включается цепь зуммера «занято», кон- 
тактами СВ13/14 — пуск СВУ. 

До подачи отбоя вызванным абонентом последний получает 
зуммер «занято» через симметричные обмотки реле СВ, подклю- 
ченные к проводам а и в. 

Контактами СВ 1/ 52 подготавливается цепь работы электро- 
магнита вращения МБ. 

При отбое вызванным абонентом отпускает реле А (цепь 14), 
оборвется цепь удержания реле С (цепь 16). Реле С совместно 
с рабочими контактами реле У зашүнтирует обмотку 65 ом реле 
П, которое отпускает (цепь 13) 
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Кроме того, реле С оборвет цепь реле СВ (цепь 18), а следо- 
вательно и цепь реле С 1ГИ, приборы районной АТС уйдут в от- 
бой, оборвется провод с ВЛИ, отпустит реле О (цепь 2) и обор- 
вет цепь реле У (цепь 17), сработает реле СВ по цепи: 

19. Плюс, К./• (И-13), Оь4/ьз, СВ-1000, минус. 

Контактами СВьз/52 замкиется цепь магнита МВ, который в 
свою очередь замкнет пепь реле Д: | 

20. Плюс, МВ+1/2 (0Ж-13), Д-1000, минус. 

Реле Д, сработав, оборвет цепь магнита МВ, образуется пульс- 
пара между МВ и Д. Искатель вернется в исходное положение. 

После размыкания контактов подъема К оборвется цепь пульс- 
пары МВ и Д, искатель готов к новому занятию. | 

Если первым дает отбой вызываемый абонент, отпускают реле 
А и С. Реле С контактами шунтирует 65-омную обмотку реле П, 
которое отпускает (цепь 13). Вызываемый абонент освобождается. 
После отпускания реле С к проводу в подключается обмотка СВ 
с минусом, что служит сигналом отбоя для ПТИ. 

Реле СВ срабатывает и вызывающий абонент слышит зуммер 
«занято» из ЛИ. 

Если отбой дает вызывающий абонент, отпустит реле О (цепь. 
2), оборвет цепь реле У (цепь 17), замкнет цепь СВ по цепи 18. 

В дальнейшем отбой протекает аналогично сказанному выше. 


7. Линия абонента занята 


Если абонент занят входящим или исходящим соединением, 


то реле П не сработает. 

После отпускания реле Д и ПВ (цепи 7 и 8) сработает реле У 
по цепи: 

21. Плюс, Ки/2 (И-13), О ѕа/ 5, Пза/із, Оз2/ 1, ПВ 54/53, В 52/в1, 
У-1000, минус. 

Реле У своими контактами подключит обмотки СВ к проводам 
а и е, которое срабатывает по проводу в, вызывающий абонент 
услышит зуммер «занято». | 


8. Работа с промаппаратом 


При работе с промаппаратом обмотки реле И отключаются 
от проводов а и в. 

Обмотка реле И-930 (В-10), подключенная к минусу, пульси- 
рует, получая плюс по проводу 10 из промаппарата при наборе 
номера телефонисткой промаппарата. 

В дальнейшем работа ВЛИ протекает аналогично описанному 


выше. 
Зуммерные сигналы «контроль посылки вызова» и зуммер 


«занято» подаются по проводу 9 к дросселю в промаппарате. 
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‚УГ ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
б _ КОМПЛЕКТА РСЛ ДЛЯ ИСХОДЯЩЕЙ СВЯЗИ 
| УАТС 50/100 


(Сх. РС2. 114. 012 сх. Э) 


Комплекты РСЛ предназначены для связи УАТС 50/100 со 
станциями АТС и РТС ЦБ и МБ любой системы. 

Комплекты РСЛ включаются в поле ЛИ шнурового комплекта 
УАТС 50/100, а на встречной станции — в абонентские комплекты. 

Схема РСЛ предусматривает коррекцию импульсов, которая 
“осуществляется с помощью корректора конденсаторного типа. 


1. Назначение реле 


И — импульсное реле. Принимает импульсы от номеронаби- 
рателя УАТС 50/100 и транслирует их в реле короекто- 
ра КИ. | 

О — реле отбойное. Срабатывает при занятии комплекта и 
удерживает свой якорь до отбоя со стороны абонента 
УАТС 50/100. 

С — реле серийное и посылки индукторного тока. Срабаты- 
‚ вает при первом отпускании реле И, во время пульсации 
удерживает в течение серии. При работе со станциями 
РТС МБ своими контактами замыкает цепь посылки ин- 
 дукторного тока в сторну РТС МБ. Совместно с реле ВО 
временем своего отпускания увеличивает время, отводи- 
мое для отбоя встречной станции. 

К — реле контрольное. Контролирует состояние комплекта 
РСЛ, находится под током, если комплект РСЛ свободен 
и абонентский комплект встречной станции исправен, 
своими контактами подключает обмотку реле О к проводу 
с в сторону УАТС 50/100. 

ВО — реле вспомогательное к отбойному. Совместно с реле С 
временем своего отпускания увеличивает время, отводи- 
мое для отбоя встречной станции. 

КИ — реле коррекции импульсов. Принимает импульсы, выда- 

' ваемые реле И, и транслирует их в сторону встречной 
_ АТС. 

АВС — селеновый выпрямитель. Своим включением не дает воз- 
можности сработать реле А П1ГИ встречной станции и 
реле К комплекта РСЛ в то время, когда идет отбой при- 
боров встречной АТС, и, следовательно, не дает возмож- 
ности занятия комплекта РСЛ до полного отбоя встречной 
станции. 


2. Связь через РСЛ с АТС 


БРЕ РСЛ свободен, то существует цепь 1, в которой рабо- 
тает контрольное реле К. 


1. Минус от встречной АТС, повод а, С:4/зз (Б-11), И51/зэ, 
ВО52/51, К-1900, ОВСз/1, Бл. Кн.а/:, Ол1з/1а, провод в, плюс от 
встречной АТС. 1 

Реле К своими контактами 32—33 (Ж-3) подготавливает цепь 
занятия комплекта РСЛ по проводу с, со сгороны шнурового 
комплекта АТС 50/100. | | 

_ Назначение селенового выпрямителя состоит в том, что он 
не дает возможности удержать реле А ІГИ встречной станции 
при отбое со стороны абонента УАТС 50/100. 


З. Занятие РСЛ 


При остановке ЛИ на свободном комплекте РСЛ срабатывает 
реле О в цепи: 

2. Плюс из шнурового комплекта, Бл. КН.?/з (Е-3), Кза/зз, 
О-350, О-200, минус. | 

Реле О срабатывает в этой цепи и блокируется по цепи: 

3. Плюс из шнурового комплекта, Бл. Кн. ғ/з (Е-3), Ов1/ в», 
1г-600, О-350, О-200, минус. 

Своими контактами: 

13/14 — обрывает цепь 1 реле К, которое отпускает и обрывает 
цепь 2. } 

Ол14/15 \__ замыкает шлейф встречной АТС на дроссель 

011/12 ‚Др 300 ом. б 

Озә/зз — подготавливает цепь заряда конденсатора. 

О»а/ѕѕ — замыкает цепь работы реле ВО: 

4. Плюс, О,,/ 55 (Ж-10), ВО-1900, минус. 

Реле ВО, сработав своими контактами: ВО11/12 подготавли- 
вает цепь работы реле С (которое при отбое временем свеого от- 
пускания гарантирует освобождение приборов встречной АТС, 
что сделано для увеличения надежности работы}. 

ВОз1/за снимает шунт с обмотки реле О-400 и подключает 
через нее плюс к проводу с. 

ВО 51/5 совместно с реле С затягивает момент подключения 
контрольного реле К в сторону встречной АТС. 


4. Набор номера 


В шнуровом комплекте УАТС 50/100 пульсирует реле И. При 
первом отпускании реле И образуется цепь: 

5. Плюс, И-500 (Г-4), провод в,. шнуровой комплект, провод 
а, И-500, минус. 

В этой цепи срабатывает реле И РСЛ и своими контактами: 

И!2/1з — замыкает цепь 6 заряда конденсатора. 

6. Плюс, конденсатор Сз (Л-7), Оз>/зз, Из2/1з, КИ12/11, КИ зо, 
минус. . 

° Из1/зз — замыкает цепь; 
7. Плюс, Из1/зз (И-8), С, С11оо, минус. 
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Реле С срабатывает в этой цепи и своими контактами: 
С11/12 — замыкает пусковую цепь, что необходимо при работе: 
со станциями системы МБ; 

Сз2/зз — закорачивает дроссель Др для передачи импульсов: 
в сторону встречной АТС; 

Сз1/з? у) отключают конденсаторы, предотвращая влияние их 
С1з/ла \ разрядов на прохождение импульсов. 

При срабатывании реле И шнурового комплекта УАТС 507100 
обрывается цепь 5, отпускает реле И РСЛ. 

Замыкает цепь 8 разряда конденсатора. 

8. Плюс, КИ-500 0Ж-7), 2г-1000, И11/12, Озз/з2, Сз, минус. 

Реле КИ срабатывает и держит свой якорь притянутым до 
тех пор, пока не разрядится конденсатор. Разряд конденсатора 
в данной схеме длится= 50—60 мсек. 

Реле КИ контактами: | 
КИ 51/52 — обрывает шлейф в сторону встречной АТС; 

КИ1з/!4 — блокируется в цепи: 

9. Плюс, КИ-500 (Ж-7), 2г-1600, КИ14/1з, Озз!з2, Сз, минус. 

Новое срабатывание реле И не нарушит работы реле КИ, ко- 
торое отпустит только тогда, когда конденсатор разрядится и, от- 
пуская, оборвет цепь 9. 

Таким образом, время обрыва шлейфа в сторону встречной 
АТС будет постоянным и равным времени разряда конденсатора, 
т. е. 55—60 мсек. 

При отпускании реле КИ вновь наступает замыкание шлейфа 
в сторону встречной АТС. 

По мере пульсации реле И будет пульсировать реле КИ, тран- 
слируя импульсы в приборы встречной АТС. 


5. Разговор 


После окончания серии импульсов цепь 5 обрывается, реле И 
надолго отпускает. Вслед за отпусканием реле И обрывается цепь 
7. Вновь цепь 8 не образуется. Во время разговора существуют 
цепи 3, 4. Под током реле О и ВО. 


6. Отбой 


При отбое со стороны абонента шнуровой комплект УАТС 
50/100 освобождается. Обрывается провод с РСЛ. 

Нарушается цепь 3, реле О быстро отпускает свой якорь, так 
как в этом случае его обмотки 400 и 350 ом, имеющие одинаковое 
число витков, включены навстречу друг другу. | 

После отпускания О обрывается цепь 4, замедленно отпускает 
реле ВО. · 

За время его замедления образуется цепь: 

10. Плюс, О»а/ ъз 0Ж-10), ВО11/1», С-1100, минус. 

В этой цепи срабатывает реле С. 

После отпускания ВО обрывается цепь 11, замедленно отпу- 


скает реле С. 


44 


Как указывалось, замедленное отлускание реле ВО и С обе- 
‘спечивает время отбоя и исключает возможность удержания им- 
пульсного реле встречной АТС от обратного тока. 

После отпускания ВО и С восстанавливается цепь 1, ВНОВЬ 
срабатывает реле К, комплект РСЛ готов к новому занятию. 


7. Связь через РСЛ с РТС ЦБ 


При связи через РСЛ с ручными телефонными станциями ЦБ 
обмотки реле И из схемы исключаются. 

При занятии РСЛ, как и в предыдущем случае, образуется 
цепь 2 и 3. Срабатывает реле О и контактами О11/1? замыкает 
шлейф в сторону РТС ЦБ на дроссель. Реле С и КИ в работе не 
участвуют. 

Во время разговора под током, как и в первом случае, на- 
ходится реле О и ВО. | 

При отбое со стороны абонента УАТС 50/100 обрывается цепь. 
3. Реле О отпускает и обрывает шлейф в сторону РТС ЦБ. 

Дальнейшая работа схемы протекает, как и в первом случае. 


8. Связь через РСЛ с РТС МБ 


При работе с РТС МБ дроссель Др выпаивается. 

В контакт Сьь впаивается конец от индуктора, в контакт С;1 
впаивается плюс батареи 60 в, п-рмычка между Сзз и Сла выпаи- 
вается. При выходе на ручные телефонные станции системы МБ 
после обычного двухзначного номера абонент УАТС 50/100 на- 
бирает третью цифру — 0. Реле И, пульсируя в цепи 5, образует 
цепь 7, в которой срабатывает реле С. 

Во время нахождения под током реле С в сторону РТС МБ 
посылается индукторный ток по цепи: | 

11. Плюс, Сы1/з2 (Д-11), провод в, через бленкер или клапан 
станции МБ, провод а, С54/55, индуктор, минус. 

От индукторного тока срабатывает клапан или бленкер встреч- 
ной станции, фиксируя поступление вызова. 

Во время разговора под током находятся реле О и ВО. В даль- 
нейшем работа схемы протекает аналогично первому и второму 
случаям. 


9. Попадание плюса на провод @ или минуса батареи на 
провод в входа РСЛ 


При попадании плюса на провод а или минуса на провод в 
входа РСЛ срабатывает реле И и своими контактами И ѕ1/ ғ об- 
рывает цепь 1. 2 

Реле К отпускает и контактами 32—33 отключает обмотку 
реле 0-350 от провода с. Занятие РСЛ в этом случае невозможно. 


45 


‚’ УН. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
ЛИНЕЙНОГО ИСКАТЕЛЯ ДЛЯ МЕЖДУГОРОДНОЙ СВЯЗИ 
УАТС 50/100 А 
(Сх. РС2. 118. 065 сх. Э) 


Междугородный линейный искатель (ЛИМ) предназначен 
для осуществления полноавтоматической входящей связи от 
междугородной телефонной станции к абонентам УАТС 50/100 
и осуществляет все преимущества междугородной связи. 

ЛИМ состоит из 11 реле и искателя ДШИ. Плата ЛИМ может 
быть поставлена на Ги 11 осковкых стативах на любое рабочее 
место, предназначенное для ЛИМ, ВЛИ. | 


1. Назначение реле 


А — (абонентское) — ответное и питающее реле, 

И — реле импульсное и сигналов взаимсдействия. 

О — реле отбойное. Срабатывает при занятии и удерживает 
до момента освобождения прибора. | 

П — реле пробное. 

С — реле серийное. 

ОС — реле окончания соединения. 

Д — движущее реле. Вспомогательное к ответному реле А. 
Б — реле, отмечающее занятость линии местным или между- 
городным соединением. | 

ПМ — реле пробное при местной занятости. 
ВПМ — реле вспомогательное к реле ПМ. 
В — реле, отмечающее вращательное движение искателя. 
Обеспечивает возвращение искателя в исходное поло- 
жение. | 


2. Занятие 


Занятие ЛИМ осуществляется по проводу с со стороны ІГИМ 
или ПЛУ ГИМ, вследствие чего срабатывает реле О. 

1. Плюс, из ІГИМ или П/У ГИМ, провод с, Бл. Кн.з/г (Г-2 
Оьг/ әз, Ка/з, О-350, Б-200, минус. 

Реле О срабатывает и удерживает через свой контакт 54—55... 
включая свою вторую обмотку 210 ом, которая при переключении. 
головных контактов Кь/4 окажется включенной навстречу первой. 
обмотке. Такое включение обмоток устраняет возможность лод-: 
садки при отбое. | 

Реле О, сработав, контактом Оз1/з2 замыказт цепь пуска СВУ.. 


3. Подъемное движение 


От импульсов, транслируемых плюсом по проводу а и мину- 
сом по проводу в, из 1 ГИМ или РСЛ пульсирует импульсное 
реле И ЛИМ. 
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Контактом реле Изі/:2 замыкается цепь для. электромагнита 
подьема МП и. серийного реле С. | В. 

2. Плюс, Оза/зз (О-6), Из1/зз, С1/а, Дза/зз, В1з/1а,‚ МП-60, . 
2131/2/з, 1ТЗ2/з, минус. | 

Серийное реле С сработав, удерживается во время прохож- 
дения всей серии импульсов, получая замедление на отпускание 
вследствие закорачивания своей второй 55-омной обмогки, кон: 
тактом С»г/ьз (Д-13). . . | | 

Контактом Сз?2/з1 (К-13) предупреждается преждевременное 
срабатывание реле Д после замыкания головного контакта ис- 
кателя К!/. | ИР 

Соответственно количеству принятых импульсов шетки иска- 
теля устанавливаются на требуемую декаду. По окончании серии 
импульсов с замедлением отпускает реле С, срабатывает реле Д. 

З. Плюс, К1/з (Н-13), Ола/1ь, Сзэ/з1, В 54/53, Д-1000, минус. 

Контактом реле Лза!зѕ (Л-4} переключается импульсная цепь. 
с магнита подъема МП на магнит вращения МВ. 


4. Вращательное движение 


Вновь пульсирует реле И и через контакты Лза/з5 импульсы: 
набора поступают в магнит вращения МВ и обмотку серийного. 
реле С. Реле С срабатывает и удерживается до окончания серии 
импульсов. Контактом С12/1з (И-14) переключается цепь удержа- 
ния реле Д. | | 

4. Плюс, О»1/ з (О-14), Дзл/за, Слэ/лз, Д-1000, минус. 

Электромагнит МВ, получая импульсы набора, устанавливает 
щетки искателя на требуемую линию. 

При первом шаге вращения срабатывает реле В и блокирует- 
ся через свой собственный контакт Взз/з: (К-8) до конца соеди- 
нения. | 

‚По окончании серии импульсов отпускает реле С, обрывается 
цепь удержания реле Д и замыкается цепь пробного реле П. 

Проба на занятость АК будет происходить за время замед- 
ленного отпускания реле Д. 

_В дальнейшем возможны три различные случая работы при- 
бора. | 

5. Абонент свободен 

За время отпускания реле Д срабатыва >т реле П, блокиру- 
ется в местной цепи, и чистым плюсом блокирует выход бт воз- 
можных других занятий. | 

9. Плюс, Оь1/52 (О-14), Д з1/з», С12/11, П-1000, щетка с, провод 
с, АК, минус. | 

В цепи блокировки реле П срабатывает реле ОС. 


6. Плюс, О 51/52 (О-14), В 52/ ва, Пъа/ а, абв, ОТТА П, 4/15, 
11/12 
ОС-- 100, П-1000, минус. 
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Контактами реле ОС»г/ з (В-6) к проводу а в сторону 1 ГИМ 
или РСЛ подключается обмотка реле И с плюсом, а контактами 
реле ОС12/1з (Д-5\ к проводу в — вторая обмотка реле И с мину- 
сом. | 

Указанное подключение обмоток реле И к проводам а и в со- 
единительной линии отмечает, что абонент свободен. Этот сигнал 
воспринимается 1 ГИМ, вследствие чего на междугородном ком- 
мутаторе загорается отбойная лампочка, сигнализирующая теле- 
фонистке, что абонент свободен. — 


6. Посылка вызова 


Для посылки вызова абоненту телефонистка МТС нажимает 
ключ посылки вызова. | 

По проводу а соединительной линии из | ГИМ подается ми- 
нус, вследствие чего в ЛИМ-е срабатывает реле И. 


7. Плюс, И-1000 (Д-7), ОС з/ ьа, Б ѕа/ ъз, Аз4/1з, ПМ!14/1з, провод 
а, 1 ГИМ, минус. 

Реле И, сработав, замыкает цепь индукторного тока через 
шлейф вызываемого абонента. 

8. Минус, непрерывный индуктор, ВИМ1з/1а (В-11), Илз/Лль, 
А-500, П1>/11, щетка а, провод а, аппарат абонента, провод в, 
щетка в, Пѕ1/ 52, А.53/ ѕа,: плюе. 

Реле А в этой цепи не работает, так как вторая его обмотка 
закорочена. 

В случае работы ЛИМ через РСЛ, реле И, сработав в цепи 7, 
блокируется на свою зуммерную обмотку по цепи: 

9. Плюс, И-350 (М-12), Бз2/11, ОСзэ/за, ВИМз1/з2, Д.э1/ 52, И 51! 5з, 
2т-400, минус. 


7. Ответ абонента 


При ответе вызванного абонента в цепи 8 срабатывает реле 
А и своими контактами А1з/1а (В-4), Азз/за (Г-5), снимает поляр- 
ности с проводов а и в соединительной линии. 

Вследствие снятия полярностей с проводов а и в соединитель- 
ной линии на междугородном коммутаторе гаснет отбойная лам- 
почка. Гашение отбойной лампы свидетельствует об ответе або- 
нента. | | 

Вслед за срабатыванием реле А срабатывает реле Д, зоту 
скает реле И, выключается цепь индукторного тока. 

10. Плюс, Аз1/зә (Д-14), 3г-500, Д-1000, минус. 

Если. абонент преждевременно повесит микротелефонную 
трубку на рычаг аппарата, то отпустят реле А и Д. На междуго- 
родном коммутаторе загорится отбойная лампочка вследствие 
появления полярностей на проводах а и в соединительной линии. 

Телефонистка междугородного коммутатора может послать- 
повторный вызов абоненту. 
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$. Отбой . 


Отбой односторонний и зависит от телефонистки МТС. После 
окончания разговора телефонистка вынимает штепсель из гнезда 
соединительной линии, 1 ГИМ, П/У ГИМ или РСЛ возвраща- 
ются в исходное положение, размыкается цепь 1 реле О. . 

Реле О отпускает. Вслед за реле О отпустят реле П, ОС, А, Д, 
Замыкается цепь магнита вращения МВ. 

11. Плюс, Оза/зз (О-6), В.1/12, ОСзз/за, Дла/1з, Пзз/за, МВ-60; 
1732, 2Т3З1/э/з, 1Т732/з, минус. 

Электромагнит МВ срабатывает и контактом МВ1/з замыкает 
цепь работы реле Д. 

12. Плюс, МВ1/> (Л-13), Д-1000, минус. 

Реле Д и электромагнит МВ, работая в пульспаре, обеспечи- 
вают возвращение щеток искателя в исходное положение, в ко- 
тором размыкается головной контакт К1/з (0-13), реле В отпу- 
скает и работа пульс-пары прекращается. ЛИМ освобождается 
и может быть занят для новых соединений. 


9. Абонент занят местным соединением 


В случае местной занятости пробное реле П ЛИМ не рабо- 
тает, т. к. на провод с подается. плюс через 65 ом пробного реле 
П или ІП шнурового комплекта. | | 

После отпускания реле Д срабатывают реле Б и ОС. 

12. Плюс, Оз1/52 (0-14), В»ә/ 1, П»а/ з, Дьа/ ъз, Б-209, ОС-700, 
минус. 

После срабатывания реле Б замыкается цепь работы реле ПМ. 

13. Плюс из схемы сигнализации Б»; 51 (М-8), ПМ-200, Бз1/зә, 
1]32/з1, 4г-1000, минус 

Вслед за реле ПМ срабатывает реле ВПМ. 

14. Плюс, ПМ: (Д-9), ВПМ-1200, минус. 

После срабатывания реле ОСи Бк проводу в соединитель- 
нон линии будет подключена обмотка реле И с минусом, к про- 
воду а вторая его обмотка с плюсом последовательно включен- 
ная с конденсатором 1 мкф для симметрии разговорной цепи. 

Указанное подключение реле И к проводам соединительной 
линии обусловит передачу сигнала местной занятости в 1 ГИМ. 
На междугородном коммутаторе будет мигать отбойная лампа. 

Контактами реле ВИМза/зь (А-8) и ВИМь1/ 52 (Г-8) подключа- 
ются провода а и в абонентской линии к междугородному шнуру. 
Телефонистка МТС имеет возможность переговорить с занятым 
местным соединением абонентом. | 


10. Разъединение местного соединения 


При необходимости произвести принудительное отключение 
абонента, участвующего в разговоре с требуемым абонентом, те- 
лефонистка МТС нажимает кнопку сбрасывания, вследствие чего 
по проводу в из 1 ГИМ или РСЛ подается плюс батареи. 

Срабатывает реле И. 
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Реле И, сработав, создает цепь работы реле П и удержания: 
реле ОС через его вторую 100-омную обмотку. ее 

15. Плюс, О51/52 (0-14), Вәл, Иза зз, ВПМ:>2/а, ОС-100, 
П-1000, минус. | Е. 

Реле П, сработав, блокируется в цепи 6. На провод с пода- 
ется чистый плюс. Пробное реле П или П! шнурового комплекта. · 
шунтируется чистым плюсом со стороны ЛИМ и отпускает. 

Происходит отключение абонента участвующего в соедине- 
нии с требуемым абонентом. 

После срабатывания реле П, если у вызываемого абонента 
будет снята микротелефонная трубка с рычага телефонного аппа- 
рата, срабатывает реле А и вслед за ним реле Д (как при ответе: 
абонента). Отпускают реле И, ПМ, ВПМ. | 

С провода в соединительной линии отключается полярность, . 
в 1ГИМ передается сигнал ответа абонента. На междугородном 
коммутаторе перестает мигать отбойная лампочка (гаснет). В 
дальнейшем прибор будет работать, как было описано выше. 


11. Абонент занят междугородным соединением 


При занятости вызываемого абонента междугородным сое“ 
 динением. на провод с абонентской линии подается чистый плюс` 
‘из ЛИМ; участвующего в соединении. Во время. пробы линии 
такого абонента реле П и ПМ шунтируются и сработать не смо- 
гут (см. описание местной занятости). Срабатывание реле ОС 
‘и Б обусловят передачу сигнала занятости. На междугородном 
коммутаторе будет мигать отбойная лампа. 

Одновременно через спокойный контакт реле ПМ »г/ 51 (М-12} 
и рабочий контакт реле Б1з/1г (М-12) замыкается цепь зуммера 
«занято» на 350-омную обмотку реле И. — | 

Зуммер занятости. индуктируется в основных обмотках реле И 
и по проводам а и в соединительной линии передается в телефон 
телефонистке МТС. | 

Мигание отбойной лампочки и зуммер занятости для телефо- 
нистки означает, что абонент занят междугородным разговором. 


ҮШ. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
СИГНАЛЬНО-ВЫЗЫВНОГО УСТРОЙСТВА 


УАТС 50/100 .. . 
(Сх; РС2. 118. 060 сх. Э) 


Сигнально-вызывное устройство (СВУ) является источником 
индукторного и зуммерного токов и импульсных сигналов раз- 
личной периодичности. СВУ содержит два комплекта реле — 
вибраторов и два зуммерных устройства. СА | 

В СВУ предусмотрено’ автоматическое и ручное переключе- 
ние с, одного комплекта на другой.. 
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1. Назначение реле 


КР — контрольное реле. 
ПУ: — реле пуска зуммера. 
ПУ» — реле, осуществляющее пуск сигнально-вызывного 
устройства. | | 
РАП — реле ‘автоматического переключения. 
РС: РС — реле, обеспечивающее выдержку времени с часто- 
той импульсов в 5 сек.. 
РСз —- вспомогательное реле РС. 
РСа, РСз: — обеспечивают посылку импульса в распределители 
| вызовов [ и 11 основных стативов с частотой импуль- 
сов в 5 сек. 
РС — РС1о—реле, созлающие необходимую продолжительность 
| сигналов. а 
ОР: — ОР.—реле, обеспечивающие выдержку времени с часто- 
той импульсов в 0,3 сек. 
СР..— СРэ—«сигнальные реле, работают в случае, если абонент, 
не давая отбоя, слушает зуммер «занято» свыше 
40—80 сек. , 
СРз — сигнальное реле, контролирующее вызывной ток. 
ТВО — ТВР — релейные вибраторы, работающие в качестве 
преобразователя постоянного тока в переменный’ 
с частотой 925 гц. | 
ЗУМ1,ЗУМ.—зуммеры-вибраторы, работающие в качестве пре- 
образователя постоянного тока в переменный 
с частотой 450 ги. | у 5 


2. Подача сигнала готовности станции 


| 
При необходимости послать абоненту сигнал готовности стан- 
ции (зуммер готовности) в сигнально-вызывное устройство по- 
‘дается плюс батареи. Образуется цепь для работы реле ПУ». 

1. Плюс из приборов станции, провол «пуск СВУ», схема СВУ, 
2ПУ—7000 (И-1), минус. | 

Контактом 2ПУьз/5з замыкается цепь: 

2. Плюс, 2ПУ 52/53 (Г-14), КР1>/11, первичная обмотка зуммер- 
ного трансформатора, РАПз5/за, Кл. 25/24, 1ЗУМ, 1ДР-195, 5г-500, 
минус. 

Зуммерное реле в этой пепи работает и притягивает якорь, 
а контактами 3—-4 шунтирует свою обмотку. При этом сила тока 
в первичной обмотке зуммерного трансформатора ТР: увеличи- 
вается. Зашунтированное своим контактом реле ЗУМ; отпускает 
якорь и вновь включает свою обмотку в рассматриваемую цепь, 
что приводит к уменьшению силы ‚тока в первичной обмотке зум- 
мерного трансформатора ТР. В восстановленной цепи реле ЗУМ! 
снова притягивает свой якорь, увеличивая силу тока в первич- 
ной обмотке зуммерного трансформатора, и т; з. 
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Зуммерное реле пульсирует с частотой 400—500 периодов 
в секунду. Во вторичной обмотке зуммерного трансформатора 
индуктируется переменный ток той же частоты. 

Зуммер «готово» подается в приборы станции по цепи: 

3. Плюс, П обмотка зуммерного трансформатора ТР: (Г-8), 


КРз1/з> на провод ЗГ и далее в приборы станции. 


з. Посылка индукторного тока 


При необходимости послать абоненту вызов на провод «пуск 
СВУ» подается плюс батареи и в СВУ работает реле ПУ» по цепи 1 
Контактом 2ПУ12/1з замыкается цепь реле-вибратора ТВО или _ 
РР. | 
со Н (Г-4), КР 5з/ ва, РАПьа/ьз, Кл. 8/1, ТВО 51/ з2, 

У 
ТВО Ы: 300 Зг-1000, минус. 

Реле-вибратор ТВО притягивает якорь и в контакте ТВО »1/ 52 
нарушает цепь тока через свою обмотку, вследствие чего реле- 
вибратор непрерывно притягивает и отпускает свой якорь. Якорь 
реле ТВО утяжеленный. Этим достигается частота колебаний 
25 пер/сек. 

Когда якорь реле ТВО находится в исходном положении, то 
контактом ТВО11/1> (Д-5) замыкается цепь постоянного тока че- 
рез обмотку 3-2 трансформатора ВТ. При этом в обмотке 2—6 
трансформатора индуктируется ток одного направления. Когда 
якорь реле ТВО находится в рабочем состоянии, то контактом 
ТВО12/1з замыкается. цепь постоянного тока через обмотку 1-- 22 
трансформатора ВТ и в обмотке 2—6 индуктируется ток другого 
направления. С | 

Непрерывный индуктор в станционные приборы подается по 
цепи: 

5. Минус, обмотка 2—6 трансформатора ВТ (И-3), КР1з/14, 
провод «инд. непр.» и далее в станционные приборы. | 


_4. Подача сигнала «занято» и тиккерного сигнала 


В случае необходимости посылки абоненту зуммера занято’ 
сти в СВУ срабатывает ПУ2 по цепи 1. Контактом 2ПУ 52/53 ©03-. 
дается цепь работы зуммерного реле и реле ОР: пульс-пары. 

Зуммерное реле работает по цепи 25 

Реле ОР: пульс-пары работает по цепи: 

а 
Т 


0. Плюс, ОПУ зә/ 5з (Г-14), 20Рз1/з°, 10г-1200, — 2000, 
Конта том 1 ОРз2/зз замыкается цепь работы реле ОР». 


7. Плюс, 1ОРзз/з» (Ж-17), 9г-1200 202 — 1А ‚ минус 


Реле ОР», сработав, нарушает цепь удержания реле ОР. Реле 
ОР: отпускает якорь и обрывает цепь удержания реле ОР», кото- 


минус. 
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рое вслед за реле ОР: тоже отпускает якорь. После отпускания 
реле ОР» восстанавливается цепь работы ОР:, которое снова сра- 
батывает и т. д. | 

Реле ОР: и ОРз рассчитаны так, что в процессе их пульсации 
контактные группы каждого из них примерно в течение 0,3 сек. 
‚находятся в рабочем состоянии и 0,3 сек. в исходном состоянии. 
Благодаря этому зуммерный сигнал подаетсе периодически — 
0,3 сек. посылка зуммера и 0,3 сек.— пауза. 

Прерывистый зуммер (зуммер «занято») подается в станцион- 
ные приборы по цепи: 

с. Плюс, П обмотка ТР: (В-8), КРз1/зэ, 1ОР ь1/ь2, провод з. з. 
и станционные приборы. 

При необходимости посылки зуммера занятости в аппарат 
абонента непосредственно через его абонентский комплект в схе- 
ме СВУ срабатывает пусковое реле ПУ: по цепи: 

9. Плюс, ШУ 200 (Б-5), провод з. з. (АК), в абонентском ком- 
‘плекте ЛРь4/ьь, РРъьь/ ва, провод в, аппарат абонента, провод а, 
РР 52/53, ЛРа1/12, РР— 1900, минус. 

Контактом 1 ПУзз/з« образуются цепи работы реле зуммера 
и реле ОР: пульс-пары. | | | 

Зуммерное реле работает по цепи: | 

19. Плюс, 2СР ьз/ ва (В-14), ППУзз/за, КР:г/11, первичная обмотка 
зуммерного трансформатора, РАПзь/за, Кл. 25/2а, ЗУМ,, 1ПР—195, 
5г-500,минус. Б; 

Реле ОР: срабатывает по цепи: о 

1. Плюс, 2СР зз/ за (В-14), ПУзв/за, 2ОРэл/вз, 10:-1200,-021900, 
минус. 

Реле пульс-пары ОР: и ОРз пульсируют и зуммер «занято» 
поступает в абонентские комплекты по цепи: 

12. Плюс, П обмотка ТР: (В-8), КРз1/зг, 10Р 51 / 52, конденсатор 
2 мкф, провод з. з. (АК), ЛР »г/ ѕѕ абонентского комплекта, РР1з/12, 
провод в, -аппарат абонента, провод а, РР»г/ҳз, ЛР11/1», РР-1000, 
минус. | 

Работающее в пульс-паре реле ОР:, обрывая и восстанавли- 
вая цепь 12, создает ровные посылки и паузы зуммерного сигнала. 

Замыкание и размыкание контакта 1ОРз?/зз (Е-17) создает 
заряд и разряд конденсатора 0,5 мкф. | 

‚ Во вторичной обмотке трансформатора ТР» индуктируется 
тиккерный сигнал, который подается в РСЛ. | 


5. Подача сигналов выдержки времени 


_ Необходимая продолжительность сигналов, создаваемых сиг- 
нально-вызывным устройством, обеспечивается работой пульспары 
РС:—РС2 и вспомогательной группой реле РСз—РСал. 

" Контактом 1ПУзз/з ‘или ЗПУ 52/5з замыкается цепь работы 
резе РСа и обеспечивается заряд ‘конденсатора КЭ: и КЗ.. 
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13. Плюс, 2СР3/з4а (В-14), 1ПУзз/за, 2РСлэ/11, 1РС—12800, 
минус. | 

В этой цепи работает реле РС: и контактом 1РСз1/ 52 включает 
реле РСз, а контактом ІРС11/12 цепь работы реле РС». 

14. Плюс, 1РСь1/ в (К-22), ЗРС 3000, минус. . 

15. Плюс, 'ЗРСь1/ з, 1РСл1/1° (И-19), 2рРС-12800, минус. 

Реле РС. контактом 11—12 обрывает цепь 13 работы реле РС: 
и цепь заряда конденсатора КЭ1, а контактами Ре льзценве за: 
ряда конденсатора ҚЭз. , 

Реле РС: отпускает якорь с замедлением, время замедления 
равно времени разряда конденсатора КЭ. (30 МФ) составляет 
около | секунды. | 

осле отпускания реле РС обрывается цепь 14 удержания 
реле РС, и цепь 15 удержания реле РС. | 

Реле РС. так же как и реле РС: отпускает с замедлением, но 
время замедленного отпускания реле РС» равно времени разряда 
конденсатора КЭ» (30 МФ), который разряжается через сопро- 
тивление 75 ком.-- РС —12800 и составляет около 4 секунд. 

После отпускания реле РС? вновь образуется цепь 13 сраба- 
тывания реле РС1 и цепи заряда конденсатора КЭ. и КЭғ. Цикл 
работы реле РСа, РСг и РСз повторяется. 

Таким образом, реле РСа, а вслед за ним реле РСз пульси- 
руют с частотой 5 сек., т. е. 1. сек. реле находится под током и 
4 сек. без тока. 

При каждом срабатывании реле РСз контактом ЗРС5а'ъ»ь (В-19) 
подается плюс батареи в схему шнура ИВ/ЛИ, а хонтактом ЗРСаа/ 1з 
подается плюс батареи в группу реле РС — РС. | 

При первом срабатывании реле РС: замыкается пепь работы 
реле РС. ~ 

16. Плюс, ЗРС11/1з (О-13), ӨРсС 54/ эз, 5РС-1400, минус. 

Реле РС» работает и блокируется по цепи. 

17.- Плюс. ӘСР 53/ 54 (В-14), ІП У зз: за, ЗРС-1000 (О-19), 6РСле/1з, 
БРС-3000, 5РСъ5'54, 11—10, минус. 

Контактом 5РСз?/з1 замыкается цепь работы реле РС. 

18. Плюс, ЗРСи/1з (О-13), 7РрС»а/ зз, 5РСзг/ з, 6РС-1400, минус. 

Реле РС работает и блокируется по цепи: | | 

19. Плюс, 2СР 5з/ 5а (В-14), 1ПУзз/за, ЗРС-1000 (О-19), 7РС 52/3, 
6РСз1/з», 6РС-3000, минус. н, 

Контактом бРС:1/1з цепь блокировки реле РС» плавно пере- 
ключается на цепь 16 (импульсную цепь). 'Контактная группа 
6РС11/ 13/12? обеспечивает это переключение без нарушения цепи 
удержания реле, т. е. сначала замыкается цепь 16, а затем обры- 
вается цепь 5 

Реле РС» удерживает до конца первого импульса, т.е. ДӘ 
отпускания реле РСз. — | 

По окончании первого импульса реле РС» отпускает якорь, 
а реле РСе удерживает в цепи 19 


54 


При втором срабатывании реле РСз (второй импульс) обра- 
зуется цепь: 

20. Плюс, ЗРСии/тз (О-13), 6РС 54/55, 7РС-1400, 5РС ѕз/ ва, 111-10, 
минус. | 

Реле РС: срабатывает и блокируется по цепи: | 

21. Плюс, 2СР 5з/ ва (В-14), 1ПУзз/за, ЗРС-1000 (О-19), 5РС1>/1з, . 
‚ 7Р@лз/1з, 7РС-3000, минус. 

Контактом 7РСьз1/5з цепь блокировки реле РСв плавно пере- 
ключается на импульсную цепь. По окончании второго импульса 
реле РСв отпускает якорь. 

При третьем срабатывании релё РСз вновь срабатывает реле 
РС» по цепи 16, блокируется по цепи 17 и плавно переключает 
‚контактом 5РСал1/1з цепь удержания реле РС; на импульсную 
цепь. | 
По окончании третьего импульса отпускает’ реле РС; и цикл 
работы реле РС5—РС: повторяется. | 

При каждом срабатывании реле РС? контактом 7РСз1/зе (Р-20) 
в группу реле РСз—РСло подается плюс батареи. 

Включение этих реле аналогично включению реле группы 
РС5—РС:. 

Роль датчика импульсов выполняет реле РС.. 

_ При первом срабатывании реле РС: ` создается цепь рабсты 
реле РС: . | 

22. Плюс, 7РСз1/зз (Р-20), 9РС:?/11, 8РС-1400, минус. 

Реле РСз срабатывает и блокируется по цепи: 

23. Плюс; 2СР вз/ за (В-14), 1ПУзз/за, ЗРС-1000 (0-19), 9ЭРС>/ зз, 
3РС-3000, 8РС»5/ѕа, 11г-10, минус. | 

Контактом 8РСз>/з! образуется цепь срабатывания реле РС.. 

24. Плюс, 7РСз1/з» (Р-20), 10РС5з/ ва, 8РСз1/з>, 9РС-1400, ми- 
жує. 

Реле РС» срабатывает в этой цепи и блокируется по цепи ана- 
логичной 23 на контакт 1ПУзз/за. | 

Кроме того, контактом 9РС»1/ з плавно переключается цепь 
удержания реле РСз на импульсную цепь. а 

25. Плюс, 7РСз1/зг (Р-20), 9РС51/ 5з, 8РС-3000, 8РС»5/ ъа, 11г-10, 
минус. \ 

Отпустившее вслед за отпусканием реле РСз (конен третьего 
импульса) реле РС? нарушает цепь удержания реле РСз, а реле 
ЛС» удерживает в течение цикла работы реле РС5—РС». При вто- 
ром срабатывании реле РС: (пятый импульс) замыкается цепь 
‘работы реле РСль. | 
_ 26. Плюс, 7РСза/з> (Р-20), 9РС12/13, 10РС-1400, 8РС 5з/ а, 11-10» 
минус. | 

Реле РС:о срабатывает, блокируется и плавно переключает 
цель удержания реле РС» на импульсную цепь. 

Реле РС» отпускает якорь вслед за реле РС; по окончании ше 
<того. импульса. | 

При третьем срабатывании РС; снова срабатывает реле РС, 
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блокируется и плавно переключает цепь удержания реле РС!о 
на импульсную цепь, которое отпускает якорь вслед за отпуска- 
нием реле РС: (конец девятого импульса). | 

Цикл работы реле РСз—РСло повторяется. 

Выдержка времени в 40 сек. (—40 сек). нодается при сраба- 
тывании реле РСло, РС, РС» по цепи: Ў 

27. Минус, 117—10 (Л-25), ЗРСз1/зә, 10РСзз/за, ЗРС14/1 з, ЭРС: 5/14 
и далее в схему освобождающего устройства. 

Через 40 сек. при втором срабатывании реле РСло замыкается 
цепь второго сигнала (-- 80 сек). выдержки времени. 

98. Плюс, ЗРСь1/зз (Е-24), 10РСз1/з2, 8РСьз/ ва, 62Сзз/за и да- 
лее в схему ОУ. | 

Продолжительность первого и второго сигналов органичи- 
вается работой реле РСз и составляет 1 сек..Кроме того, при за» 
нятии распределителя вызовов (РВ) в СВУ подается плюс и сра- 
батывает реле РСа или РС. 

29. Минус, 111-10 (Л-25), ЗРСзи/зз, АРС1эХ 13. 4РС-3000, далее 
в распределителе вызовов плюс. 

Реле РСа срабатывает и блокируется по цепи. 

30. Минус, 111-10 (Л-25), 4РСл1/13, 4РС-3000, далее в РВ плюс. 

Контактом АРС ѕ1/ 5° подготавливается цепь подачи плюса ба- 
тареи. в РВ. | 

При отпускании реле РС» контактом 2РС-1/52 подается плюс 
батареи в РВ. | 

31. Плюс, 2РСь1/ 5° (Д-22), 4РСь1/ 52, далее в РВ. . 

Реле РСа1 . работает аналогично реле РС при поступлении 
плюса из РВ И основного статива. Я 


6. Остановка работы сигнально-вызывного устройства 
при длительной посылке сигнала «занято» 


Если абонент не дает отбоя, то из его абонентского комплекта 
замыкается цепь посылки зуммера «занято». по цепи 12. При этом: 
схемой сигнально-вызывного устройства предусматривается 067 
тановка работы зуммерного устройства через 40—80 секунд. 

При срабатывании пускового реле ПУ., контактом 1ПУзз/ зх 
подготавливается цепь работы сигнального реле Ср: 

Кроме того, контактом ІПУзз/за включаются в действие реле, 
определяющие необходимую продолжительность сигналов. е 

Через 0—40 сек. образуется цепь работы реле СР1: 

39. Плюс, ЗРСа1/12 (О-13), 10РСь1/ 52, 8РСзз/за, 5РСз2/ 1, 
9СР12/11, 1СР-1000, ППУза/з2, 2ПУ з1/з2, 111-10, минус. 

Реле СР: срабатывает и после окончания сигнала (-- 40 сек. Ну 
блокируется по цепи: 

33. Плюс, 2СР-1500 (Н-8), 1СР 5з/ ва, 1СР-1000, 1ПУз1/з . 
2ПУз1/з», 11г-10, минус. | 

В цепи 33 удержания реле СР: срабатывает реле СРз и ‘бло- 
кируется: ^^ 2:28 М 
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34. Плюс, 2СР-1500 (Н-11), 2СРзз/ з, 1ПУз1/з2, ЗПУ з1/з•, 111-10, 
минус. 

Через 40 сек. при повторении сигнала образуется цепь через 
вторую обмотку реле СР1. | | 
волю с: ЗРС11/12(О-13), 10РСь1/ 52, 8РСзз/з4, БРСь51/ +, 2СР12/13: 
1СР 1/52, 1СР-2000, 1ПУз1/зе, 2ПУз1/з>, 11]г-10, минус. 

Обмотка 1СР-2000 включена навстречу обмотке ІСР-1000 
и реле СР1 отпускает свой якорь. 

‘Реле СР» удерживает по цепи 34. А 

Контактом 1СР11/1» (В-15) обрывается пусковая цепь СВУ: 


т. Автоматическое переключение на запасной комплект 
реле-вибратора при пропадании вызывного тока 


При работе реле-вибратора ТВО или ТВР всегда находится 
под током реле. СРз (Л-3), включенное через селеновый выпря- 
митель к секции П обмотки вызывного трансформатора ВТ Если 
го какой-либо причине реле-вибратор не создает вызывного тока, 
то реле СРз отпустит якорь и подготовит цепь работы сигналь- 
ного реле СР». | 
Во время посылки сигнала 40%сек. создается цепь работы реле 
СР». | Е , 

36. Плюс, ЗРС11/12(О-13), 10РС51/ 52, 8РСзз/за,5РС в1/ 52, {СРаайа, 
ЗСРз1/з, 2СР-800, 2ПУзз/з», 111-10, минус. 

Реле СР» срабатывает и после окончания сигнала 40 сек. 'со-: 
здает следующую цепь: | | | 

37. Плюс, РАП-500 (Н-5), РАПзз/з2, СР »1/ 5%, 2СР-800,. 
ПУ; 25 111-10; минус. | | г 

В этой цепи срабатывает реле РАП и блокируется: | | 

38. Плюс, РАП-500 (Н-5), РАП зз/зи, 1КНз/ғ, РАП-2000, минус... 

Контактом РАПзг/зз обрывается цепь 37 удержания реле СР? 
Контактами РАП1а/1ь (Г-6), РАП »г/ в» (Д-9), РАП51/ьз (Г-10) осу- 
ществляется переключение одного комплекта реле-вибратора 
и зуммера на другой комплект. Ў 

Выключение работы реле РАП осуществляется кратковремент 
ным нажатием кнопки КНн.1. 


в. Резервкрование. элементов СВУ 


В комплекте СВУ предусмотрено резервированиє наиболее" ` 
ответственных элементов. К ним относятся реле-вибратор и зум: 
мерное устройство. зву ре | Е 

’На принципиальной схеме СВУ указанные элементы, соответ- 
ственно обозначены ТВО-и ТВР, ЗУМ: и ЗУМ2:“.. . Ы: 

Основные элементы включаются в схеме СВУ через контакты 
реле автоматического переключения РАП и.ключ ручного пере- 
ключения КЛ: Ро и я Ри Вб 

’ Переключение · реле-вибратора и зуммерного устройст 


ва. .на 


26 
8 


сл 


второй комплект осуществляется автоматически при отсутствии 
вызывного тока в обмотке вызывного трансформатора ВТ. 
_ Кроме того, предусмотрено ручное переключение с помощью 
ключа КЛ одного комплекта на другой. 
В станции предусмотрена возможность применения индуктор - 
ного устройства питаемого от сети переменного тока. | 


ІХ. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ. 
ОСВОБОЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 


УАТС 50/100 
(Сх. РС2. 118. 058 сх. Э) 


Освобождающее устройство (ОУ) предназначено для осво- 
бождения шнуровых комплектов и комплектов РСЛ сельских 
в случаях длительного непроизводительного их занятия. 


1. Назначение реле 


Н — реле, срабатывающее через 0—40 секунд с момента занятия 
шнурового комплекта или ‘комплекта РСЛ. 

К — реле, срабатывающие через 40—80 секунд с момента занч- 
тия одного из шнуровых комплектов или комплектов РСЛ 
в том случае, если комплект занят непроизводительно. 


2. Работа схемы. 


При занятии одного из шнуровых комплектов, например, ком- 
жлекта 1 (или при занятии одного из комплектов РСЛ, например, 
комплекта 1), к обмотке реле Ну освобождающего. устройства 
подключается плюс батареи. В промежуток времени от 0 до40 се- 
кунд из схемы сигнально-вызывного устройства (СВУ) по про- 
воду — 40” подается минус продолжительностью в 1 секунду. 

Реле Н. срабатывает по цепи: | 

1. Минус из СВУ, провод — 40”, ІН,,/,., 1Н-3000, провод ОУ» 
и далее плюс в схеме шнурового комплекта (или плюс из схемы 
РСЛ). | 
Сработав, реле Н, блокируется по цепи: 

2. Минус, г-10, 1Ны/з, 1Н-3000 и далее плюс в схеме шнуро- 
вого комплекта (или плюс из схемы РСЛ). Е 

_Контактом реле Н. подготавливаются цепи работы реле К. 
Через 40 секунд на провод -- 80” из схемы СВУ подается плюс 
продолжительностью 1 секунды. Если к этому времени реле Н, 
еще будет находиться под током, замкнется цепь работы реле К. 

3. Минус, К-1900, ІН хз/ ѕа, провод-- 80”, плюс в схеме СВУ. 

Реле К срабатывает и через рабочие контакты реле Н.и К 
подается плюс на провод ОУз и минус _на провод ОУз. Вслед- 
ствие чего происходит освобождение шнурового комплекта (или 
жомплекта РСЛ). Нарушается цепь удержания реле Н: (цепь 2). 
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Реле Н: лишается тока, отпускает якорь и схема ОУ приходит 
в исходное состояние. т 

Работа освобождающего устройства при непроизводительном 
занятии остальных шнуровых комплектов или комплектов РСЛ, 
как описано выше. 


Х. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
ПРОМЕЖУТОЧОГО АППАРАТА 
УАТС 50/100 


(Сх. РС2. 189. 000 сх. Э) 


Промежуточный аппарат совместно с ВЛИ предназначен для 
осуществления входяшей связи от АТС без возможности транс- 
ляции импульсов, РТС системы ЦБ и МБ к абонентам УАТС 50/100. 

Входящие соединительные линии заканчиваются на промаппа- 
рате, который рассчитан на включение семи входящих соедини- 
тельных Линий. 


{. Назначение реле, ключей, кнопок и ламп 


ВР: — ВР; —- вызывные реле входящих соединительных линий. 

ВС — вызывное реле (оно же дроссель для замыкания 

шлейфа УАТС 50/100) служебной линии. 

ОР: — ОР; — отбойные реле. Срабатывают при. ответе теле- 
фонистки промаппарата и удерживают до отбоя 
со стороны абонента .УАТС50/100. 

ПР: — ПР; — ответные и проключающие реле. Срабатывают 

| при ответе абонента УАТС 50/100 и удерживают 
до подачи им отбоя: | У 

И — импульсное реле. Пульсирует при наборе но- 
мера требуемого абонента УАТС 50/100, транс- 
лируя импульсы в электромагниты ВЛИ. 

С — серийное реле. Срабатывает при заводе диска, 
удерживая до его возвращения. 

Г — реле гарнитуры. Служит для подключения гарни- 
туры телефонистки промааппарата к входящей 
соединительной линии с некоторым опозданием 
для защиты телефона от попадания индуктор- 
ного тока при ответе на поступивший вызов. 

РТ — реле включения тиккера. Срабатывает при под- 
ключении телефонистки промаппарата к заня- 
тому абоненту в случае вызова от МТС, подклю- 
чая тиккер к гарнитуре. 

ДР: — ДР: — дроссели. Служат для замыкания шлейфа 
встречной станции при ответе телефонистки 
промаппарата. Вторая обмотка служит для пе- 
редачи зуммерных сигналов. 
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Кл.О: — Кл. От—ключ опроса на 2 положения. 
Кн. СЛ —кнопка служебной линии. Служит для вызова 
и ответа по служебной линии. 
Кн.О — отбойная кнопка. 
Кн. М1 — Кн. М; — кнопки междугородные. Служат для подклю- 
чения к линиям занятых абонентов. 
ВЛ: — ВЛ; —вызывные лампы входящих соединительных 
ЛИНИЙ. , 
ЛЗ: — ЛЗ; — лампы занятости ВЛИ. 
ВСЛ—вызывная лампа служебной линии. 
ПП — лампа перегорания предохранителя. 


2. Вызов по входящей соединительной линии 


При поступлении вызова по входящей соеднительной линии 
от индукторного тока срабатывает вызывное реле ВР промаппа- 
рата, принадлежащее данной соединительной линии по цепи 1, 
и блокируется по цепи 2, замыкая вызывную лампу ВЛ. 


1. Минус, индуктор по входящей с. л., провод а, ОР, ,/1з (Б-3), 
Вр аге 
ео, Св, ОР 53/ а, провод в, приборы встречной станции, плюс. 


2. Плюс, Кн. ОКло/» (К-8), ПРлз/за, ВРаз/за, 223000, минус. 

Если микротелефон лежит на рычаге, то контактами ВР11/1= 
замыкается цепь звонка 3. | 

З. Плюс, РПв/ь (М-14), ВРаэ/ла, зв., минус. 

Загорается лампа ВЛ, принадлежащая линии, пә которой по- 
ступил вызов. Звонит звонок. 


9. Опрос 


Телефонистка промаппарата снимает микротелефон (если он 
лежал на рычаге) и нажимает ключ ‚опроса соответствующей 
соединительной линии, по которой поступил вызов. Е 

Обрывается цепь 1, перестраивается цепь 2, реле ВР продол- 
жает держать по цепи 4, лампа ВЛ. гаснет, замыкается цепь 5 
работы реле ОР, подготавливается, цень работы реле И пром- 
аппарата и реле И ВЛИ. | ИАА 

р 

4. Плюс, КОВ, ВРаг/и, ВР-3000, минус. 

5. Плюс, Кл. Озә/з1 (М-7), ОР-3000, минус. · 

Реле ОР срабатывает, блокируется своим контактом и кон- 
тактом реле ВР в цепь 6, подключает дроссель к проводам а ив, 
через который замыкается шлейф встречной станции, подклю- 
чает плюс к проводу с в сторону ВЛИ, в котором срабатывает 
реле О, образуется цепь 7 работы реле И. . | нуы 
_ 6. Плюс, ВР1/5з (Л-6). Орг», ОР-3000, минус. | 

7. Плюс, ОР 1/5» (Е-9), Кл. О»з/г," ИК-НН, И-1000, И-1500, 
а и А, у А | 


0 


Реле И срабатывает в этой цепи и замыкает цепь 8 реле Г. 
8. Плюс, Из1/1з (Е-11), Гь2/в1, Г-1000, Г-1000, минус. 
Реле Г срабатывает и подключает гарнитуру к входящей сое- 
динительной линии. | 
Шунтирование обмотки Г-65 своим собственным контактом. 
‚ при срабатывании реле Г создает небольшое замедление, бла- 
годаря чему гарнитура телефонистки подключается к входящей 
линии после срабатывания ответного реле встречной станции, что 


и телефон телефонистки от попадания индукторного 
тока. 


4. Набор номера 


Выяснив номер требуемого абонента, телефонистка промаппа- 
рата может приступить к набору. 

При заводе диска номеронабирателя замыкается шунтирую- 
щий контакт, образуя цепь 9 работы реле С. 

9. Плюс, ОР (Е-9), Кл. О2з/›2, ШК>/з, С-2000, минус. 

При возвращении диска в цепи 7 пульсирует реле И, трансли- 
руя импульсы (цепь 10) по одному проводу в обмотку реле И ВЛИ, 
‘перепаянному для работы с промаппаратом. 

10. Плюс, Са! 52 (М-15). Изг/з1, Кл. Оз5/эв, провод 10, в схему 
ВЛИ, обмотка реле И ВЛИ, минус. 

После окончания серии импульсов и возвращении диска но: 
меронабирателя в исходное положение цепь 9 обрывается, реле С 
отпускает свой якорь, реле И удерживает по цепи 7. | 

При второй серии импульсов повторяется работа реле И и С, 
как изложено выше. 1 

По окончании второй серии импульсов, как и в первом слу- 
чае, отпускает реле С, удерживает реле И. 

Если абонентская линия свободна, телефонистка и ‘вызываю- 
щий абонент слышат контроль посылки вызова; если линия за- 
нята — слышится зуммер «занято». 


5. Ответ абонента 


При ответе абонента УАТС 50/100 в ВЛИ срабатывает реле С, 
через контакты которого подается плюс в рромаваарат по про- 
воду 8. Срабатывает реле ПР в цепи: 

П. Из схемы ВЛИ плюс, К1/›, О54/ъь, Пи. У11/1>, КТ. 
повод 8 промаппарат (И-13), ПР-1900, минус. 

Реле ПР срабатывает и своими контактами отключает гарни- 
туру телефонистки, обрывает цепь 2 и замыкает цепи 12 и 13. 

При нарушении цепи 2 реле ВР (после возвращения ключа ©) 
в исходное положение) отпускает свой якорь. Реле ОР удержи- 
вает в цепи 12. В цепи 13 загорается. лампа занятости шнура ЛЗ 
и горит в течение всего времени разговора. 

12. Плюс, Кн. ОКто/э (К-8), ПР:з/1з, ОР-3000, минус. 

13. Плюс, ПР 1/52 (И-12), ЛЗ, минус. 
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Телефонистка промаппарата возвращает ключ О в среднее 
положение. Обрываются цепи 7, 8. Отпускают свои якори реле И 
и Г. Телефонистка промаппарата может обслуживать новые 
вызовы. = | 


6. Отбой 


При ‘отбое со стороны абонента УАТС 50/100 отпускает реле 
С ВЛИ, которое, размыкая свои контакты, нарушает цепь 11. . 

Отпускает реле ПР. Обрывает цепи 12 и 13. Отпускает реле 
ОР, гаснет лампа ЛЗ. | 2 

Входящая линия и ВЛИ освобождаются для новых занятий. 


7. Подключение телефонистки промаппарата к линии абонента, 
занятого разговором, для осуществления преимуществ связи 


Если линия требуемого абонента оказалась занятой, телефо- 
нистка промаппарата через обмотки дросселя (Др) получит зум- 
мер «занято». | 

Телефонистка промаппарата, оставляя ключ О в рабочем со- 
стоянии, нажимает кнопку МК, благодаря чему ее гарнитура 
оказывается подключенной к щеткам. а и в ВЛИ, а следовательно, 
и к существующему разговорному тракту по проводам 4 и 5. 
Кроме того, при нажатии кнопки МК образуется цепь 14 работы 
реле тиккера РТ: 

14. Плюс, Кн. `МКэ/1о (М-11), РТ-1900, минус. 

Реле РТ подключает тиккер контактами РТтэ/1з через конден- 
сатор 0,5 мкф к первичной обмотке трансформатора гарнитуры 
телефонистки. В телефоне телефонистки и абонентов слышен 
сигнал тиккера, предупреждающий говорящих абонентов о под- 
ключения телефонистки. Телефонистка · предлагает абонентам 
положить микротелефоны и вслед за этим производит принуди- 
тельное разъединение нажатием отбойной кнопки ОК (кнопка 
`без арретира). По проводу б через контакт Кн. МК::/11 (Е-13), 
Кн. ОК?/в полается плюс на щетку С ВЛИ. Пробное реле ВЛИ, 
через который ведут разговор абоненты, будучи зашунтировано 
чистым плюсом, отпускает свой якорь. Кроме того, плюс через 
те же контакты МК подается по проводу 7 на обмотку реле П 
1000 ВЛИ, остановившемся на занятой линии. Реле П ВЛИ сра- 
батывает. Если требуемый абонент не положил микротелефон, 
гарнитура телефонистки промаппарата отключается, так как’ 
в этом случае сработает реле ПР. На промаппарате загорается 
лампа ЛЗ. Если требуемый абонент положил микротелефон, ему 
идет периодическая посылка вызова из схемы ВЛИ, телефони- 
стки промаппарата и МТС слышат контроль посылки вызова. , 
В обоих случаях телефонистка возвращает в исходное положе- 
ние ключ опроса О, Кн. МК и может обслуживать новые вызовы. 
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8. Абонент не отвечает 


Если требуемый абонент не отвечает, телефонистка промаппа- 
рата при открытом ключе О сообщает по входящей соединитель- 
ной линии о неответе абонента, после чего нажимает отбойную 
кнопку ОК, благодаря чему контактами Кн. ОКа/ѕ (Е-12) сни- 
мается плюс с провода с, в ВЛИ отпускает реле О, после чего 
ВЛИ возвращается в исходное состояние. 

В случае неправильного набора номера телефонисткой или 
требования другого абонента УАТС 50/100, телефонистка пром- 
аппарата, оставляя ключ О данной соединительной линии откры- 
тым, нажимает отбойную кнопку ОК. ВЛИ возвращается в ис- 
ходное положение, шлейф в сторону входящей соединительной 
линии удерживается через обмотку Др 200 ом. 

Набор может быть повторен. 


9. Связь по служебной линии 


Для вызова телефонистки абонентами УАТС 50/100, а также 
для вызова телефонисткой абонентов своей станции через обыч- 
‚ ный шнуровой комплект (что может понадобиться при занято- 
сти всех ВЛИ), промаппарат снабжен служебной линией, вклю- 
чаемой в обычный абонентский комплект. 

При он вызова по служебной линии образуется 
цепь: 

15. Минус индуктор из схемы ШК, Кн. СЛ»/з (Е-2), конден- 


а ВС 1000 
сатор С, Ка СЛУ РАВС плюс в схеме ШК. 


Реле ВС срабатывает. Своими контактами блокируется в цепи 
16 и образует пепи 17 и 18 вызывной лампы и звонка, если микро- 
телефон лежит на рычаге. 

16. Плюс, Кн. СЛа/ло (Ж-9) Г.>/11, ВС»1/ 2, ВС-3000, минус. 

17. Плюс, РПв/ = (М-14). ВС1э/ла, зв. минус. 

18. Плюс, Кн. СЛь/в (М-12). ВСзі/зг, ВЛС, минус. 

Загорается лампа ВЛС, звонит звонок. 

Телефонистка промаппарата нажимает кнопку Кн. СЛ. Обры- 
‚ваются цепи 16, 17 и 18. Гаснет лампа ВЛС, перестает звонить 
звонок. Замыкается цепь 19, в которой срабатывает реле И и 
образует цепь 8 работы реле Г. 

19. Плюс, Кн. СЛ:1/12 (Ж-9), ИК, И-1000, И-1500, минус. 

Контактами Кн. СЛзв/» (И-3), обмотка ВС-1000 образует шлейф 
для ответного реле ШК УАТС 50/100. 

Срабатывание реле Г необходимо для того, чтобы реле ВС не 
осталось под.током при возвращении Кн. СЛ в исходное положе- 

ние, так как в этом случае оно могло бы удержать своей блоки- 
ровочной обмоткой. Для предотвращения этого явления в цепь 
обмотки ВС—3000 ом введен контакт покоя замедленного на отпу- 
скание реле Г (Г11/12). Контактами Кн. СЛ1/2 и Кн. СЛазЛла гар- 
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нитура телефонистки подключается к проводам а и в служебной 
ЛИНИИ. | 

По окончании разговора телефонистка промаппарата отжи- 
мает Кн. СЛ, обрывается шлейф в сторону УАТС 50/100, схема 
промаппарата приходит в исходное состояние. 

Если телефонистка промаппарата желает вызвать абонента 
УАТС 50/100, она нажимает Кн. СЛ, чем замыкает шлейф в сто- 
рону УАТС на обмотку ВС—1000, становится обычным абонентом 
и получает соединение через абонентский комплект. Кроме того, 
замыкаются цепи 19 реле И и 8 реле Г. 

_ После получения зуммера готовности станции телефонистка 
промаппарата набирает номер требуемого абонента, реле М пуль- 
сирует, реле С срабатывает и держит в цепи 9. | 

Контактами 11—12—13 и 53—54 реле С гарнитура отклю 
чается от проводов а и в служебной линии и закорачивается об- 
‚мотка реле ВС-1000. Контактом Иьз/5> импульсы транслируются 
в шнуровой комплект УАТС. 

После переговоров с абонентом телефонистка промаппарата 
‘отжимает Кн. СЛ, благодаря чему обрывается шлейф в сторону 
УАТС. Все приборы УАТС и промаппарат освобождаются. 


ХІ. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
СИГНАЛИЗАЦИИ І СТАТИВА 
УАТС 50/100 
(Сх. № РС2. 118. 058 сх. Э) 
Питание приборов УАТС 50/100, расположенных на І основ- 
ном стативе, осуществляется через два главных предохранителя 


Гл. прі и Гл. прг (ба). Исключение составляют комплекты рас- 
‚ пределителей вызовов, 1 плата СВУ и группа сигнальных реле 


РП, ПИ, ПСД, ППД, питание которых производится через инди- 


видуальный . предохранитель, подключенный непосредственно 

к станционной батарее. В качестве индивидуальных предохрани: 
телей применяются термические катушки на 0,25 а для комплек- 
тов распределителей вызовов (РВ: и РВ»), 0,75 а (для шнуровых 
комплектов и приборов ВЛИ, ЛИМ) и плавкие вставки на 2 а 
для остальных приборов. 


‚1. Сигнализация перегорания стативного предохранителя 
(Гл. Пр: или Гл. Пр) 


При перегорании стативного предохранителя замкнется цепь 
реле ИС: 

1. Минус, ПС— 1000 (М-4), Кл. ПСа/ »/г/з, ПС-1000, плюс в схеме 
прибора. 

Реле ПС контактом ПС11/12 блокируется по цепи: | 

2. Минус, ПС—1000 (М-4), Кл. ПС4/ 5/э/з, ПС-1000, ПС—2000, 
ПС12/11, ПЛЮС. | а: 
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Контактом ПСз1/з» замыкается цепь выносного звонка. 

Контактом ПС»1/ѕғ замыкается цепь реле ПСД: 

3. Минус, ИСД -5000 (И-7\, ПСь2/в1, плюс. 

Реле ПСД контактом ПСД12/1з подключит зуммер занятости 
к проводу а, соответствующего выхода в поле ВГИ, для целей 
дистанционной проверки. 


2. Сигнализация перегорания индивидуального предохранителя 
или термоограничителя 


При перегорании индивидуального предохранителя замыкает- 
ся цепь работы ПП. 

4. Минус, ПП-2000 (Ж-4), Пр (контакт пружин предохрани- 
теля с сигнальной шиной), плюс. 

В том случае, когда при длительном нахождении электро- 
магнитов ДШИ под током (в результате повреждения) термиче- 
ский предохранитель не отключает питание от электромагнитов, 
срабатывает термоограничитель, установленный на ‚ катушках 
электромагнитов. Своим контактом термоограничитель отключает 
минус от обмоток электромагнитов и подключает его К реле 
ПП статива по цепи: 

5. Минус из схемы прибора через контакт термоограничи- 
теля, реле ПП-2000 (Е-8), плюс. 

Сработав в цепи 4 и 5, реле ПП контактом ППь1/ь2 замкнет 
цепь звонка. 

Контактом ПП.1/12 замкнется цепь реле ППД: 

6. Минус, ППД-5000 (Ж-8), ПП1>/11, плюс. 

Реле ППД контактом ППД12/1з подключает тиккерный сигнал 
к проводу а соответствующего выхода в поле ВГИ для целей 
дистанционной проверки. 


3. Сигнализация перегорания предохранителя распределителя 
вызова (Пр. 31 или 32) 


При перегорании 31-го или 32-го предохранителей, через ко- 
торые получают питание комплекты распределителей вызовов, 
замыкается цепь реле РП. 

7. Минус, РП-3000 (Ж-5), 31 Пр. или 32 Пр. (контакт пру- 
жины предохранителя с сигнальной шиной), плюс. 

Реле РП контактом РПь1/52 замкнет цепь выносного звонка. 
Контактами РП:а/15, РП 54/ зв, РПз2/зз отключается первый распре- 
делитель вызовов (РВ1) и в работу включается второй распре- 
делитель вызовов (РВз). Контакт РИ 11/12 замкнет цепь реле ПСД. 

8. Минус, ПСД—5000 (Ж-7), РПа1/12, плюс. 

Реле ПСД контактом ПСД1э/1з подключает зуммер занятости 
к проводу а соответствующего выхода в поле ВГИ. 
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4. Сигнализация автоматического переключения на резервное 
зуммерное и индукторное устройства 


При отсутствии вызывного тока в обмотке вызывного транс- 
форматора в схеме СВУ срабатывает реле РАЦ, которое произ- 
водит переключение на второе устройство. Одновременно КОН- 
такт реле РАП СВУ подключает к обмотке реле ПИ на стативе . 
плюс. 

Реле ПИ срабатывает по цепи: 

9. Минус, ПИ—2000 (Л-9), плюс в схеме СВУ. 

Контакт ПИ11/12 замкнет цепь выносного звонка. Контакт 
ПИ 1/52 замкнет цепь реле ПСД: 

10. Минус, ПСД —5000 (Ж-7), ПИ вэ/ 1, плюс. 

Реле ПСД контактом ПСД:2э/1з подключит зуммер занятости 
к проводу а соответствующего выхода в поле ВГИ. 


5. Блокировка приборов 


При включении штепселя в испытательное гнездо ВЛИ, ЛИМ, 
исх. РСЛ на стативе замыкается цепь работы реле БЛ: 

11. Минус в схеме приборов, БЛ-7000 (Д-9), БЛ-50, плюс. 

Если прибор занят, то реле БЛ будет шунтировано плюсом, 
поступающим на провод с прибора и не сработает. 

Сработав, реле БЛ контактом БЛ11/12 закорачивает обмотку 
БЛ-7000 и подключает плюс через БЛ-50 к проводу с испытуе- 
мого прибора, блокируя прибор от занятия. 


6. Гнездо испытательного номера (Гн. исп. №) 


К пружинам испытательного гнезда подводятся провода а 
и в испытательного номера для возможности подключения испы- 
тательного аппарата. С помощью испытательного аппарата осу- 
ществляется подключение к шнуровым комплектам с целью про- 
верки правильности их работы. 


7. Питающее гнездо (Гн. пит) 


К пружинам питающего гнезда подключены плюс и минус ис- 
точника питания для испытательных целей. 


8. Ключ «зум. зан», «зум. гот.» и гнездо «зум.» 


При вставлении штепселя головного телефона в гнездо «зум» 
и переводе поочередно ключей «зум. зан.» и «зум. гот.» вверх 
контролируется наличие соответствующего зуммера на стативе. 
Для отключения одного или обоих зуммеров от статива следует 
перевести ключ «зум. зан.» или «зум. гот» вниз. 
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9. Индукторный ключ (Кл. инд.) и гнездо индуктора (Гн. инд). 


При включении штепселя головного телефона в гнездо индук- 
тора и нажатии ключа (кл. инд.) вверх проверяется наличие пре- 
рывистого плюса и индуктора на стативе. 

Для отключения прерывистого плюса (-- 5”) и индуктора 
следует кл. инд. перевести вниз. 


10. Ключ РВ 


Переключение с первого распределителя вызовов на второй 
и обратно может быть произведено вручную с помощью ключа РВ. 


11. Кнопка ночного телефона · 


При нажатии кнопки ночного телефона обеспечивается воз- 
можность переключения одной исходящей соединительной линии 
с комплектов РСЛ на телефонный аппарата. Такая связь целесо- 
образна в ночное время, когда нет необходимости в работе стан- 
ции. В этом случае переключением кнопки ночного телефона 
(кн. нт). обеспечивается исходящая связь к районной АТС с те- 
лефонного аппарата ночного обслуживания. | 


12. Сигнальная кнопка (Кн. Пр. сигн.) 


Если звонит выносной звонок, то техник имеет возможность 
нажать кнопку (Кн. Пр. сигн.). Загорание красной или белой 
стативной лампы укажет на характер повреждения. 


13. Защита от помех радиоприему 


Для защиты от создания помех радиоприему цепи питания 


станции проводятся через проходные конденсаторы по 0,5 е 
(ПКі, ПК, ПКз). 


ХП. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
СИГНАЛИЗАЦИИ П СТАТИВА Ж 
УАТС 50/100 


(Сх. РС2. 118. 062 сх. Э) 


Питание приборов УАТС 50/100, расположенных на И ста- 
тиве, осуществляется через два главных предохранителя Гл. При 
и Гл. Прг (ба). 

Питание распределителей вызовов (РВ: и РВ2) и сигнальной 
платы осуществляется через индивидуальные предохранители, 
подключенные непосредственно к станционной батарее. 

В качестве индивидуальных предохранителей применяются 
термические катушки: на 0,25 а — для РВ: и РВ». на 0,75 а для 
шнуровых комплектов и приборов ВЛИ и плавкие вставки на 
2а для остальных приборов. 
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1. Сигнализация перегорания стативных предохранителей 
(Гл. Пра или Гл. Прг). 


При перегорании стативного предохранителя замкнется цепь 


реле ПС: 

1. Минус, ПС-1000 (Ж-3), Кл. ПСа/ ѕ/г/з, ПС-1000, плюс в схеме 
прибора. 

Контактом ПС11/12 реле ПС блокируется по цепи: 

2. Минус, ПС-1000 (Ж-3), Кл. ПСг//г/з, ПС-1000, ПС-2000, 
ПС!2/11, ПЛЮС. 

Контактом ПСз1/з» замыкается цепь выносного звонка Кон- 
такт ПСь1/5 замыкает цепь реле ПСД, установленного на сиг- 
нальной плате | основного статива. · 


2. Сигнализация перегорания индивидуального предохранителя 
или термоограничителя ДШИ 


При перегорании индивидуального предохранителя замкнется 


цепь работы реле ПП: 
3. Минус, ПП-2000 (Е-3), Пр (контакт пружины предохрани- 
теля с сигнальной шиной), плюс. | 
При перегорании термоограничителя ДШИ реле ПП сраба- 


тывает по цепи: 
4. Минус из схемы прибора через контакт термоограничи- 


теля, реле ПП-2000 (Г-6), плюс. 

Сработав в цепи 3 или 4, реле ПП контактом ПІІ 51/52 замыкает 
цепь выносного звонка. Контакт ППл1/1? замыкает цепь работы 
реле ППД, установленного на сигнальной плате | основного ста- 


тива. 


3. Сигнализация перегорания предохранителя распределителя 
вызовов (Прэ1 или Прээ) | 


При перегорании предохранителя Прғ1 или Прг замкнется 
цепь работы реле РП: 

5. Минус, РП-3000 (Е-4), Пр» (или Прэ2) — контакт пружины 
предохранителя с сигнальной шиной — плюс. 

Реле РП контактом РПь1/52 замкнет цепь выносного звонка. 
Контактами РП14/1ь, РИз2/зз и РП4/ ѕ5 отключается первый распре- 
делитель вызовов РВ1 и включается в работу второй распреде- 
литель вызовов РВэ. Контакт РП11/1? замыкает цепь реле ПСД, 
установленного на сигнальной плате І основного статива. 


4. Блокировка приборов 


При включении штепселя в испытательное гнездо ВЛИ или 


РСЛ на стативе замыкается цепь работы реле БЛ. 
6. Минус в схеме прибора, БЛ-7000 (В-7), БЛ-50, плюс. 
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Сработав, реле БЛ контактом БЛа1/12 закорачивает обмотку 
БЛ-7000 ом и подключает плюс через БЛ-50 ом к проводу с ис- 
пытуемого прибора, блокируя его от занятия. 

Если прибор занят, реле БЛ, будучи шунтировано плюсом, 
поступающим на провод с, не сработает. 


5. Гнездо испытательного номера (Гн. исп. №) 


К пружинам испытательного гнезда подводятся провода а 
и в испытательного номера для подключения испытательного ап- 
парата, с помощью которого осуществляется подключение к шну- 
ровым комплектам с целью проверки правильности их работы. 


6. Питающее гнездо (Гн. пит.) 


К пружинам питающего гнезда подведены плюс и минус ба- 
тареи для испытательных целей. 


7. Ключ «зум. зан.», «зум. гот.» и гнездо «зум. » 


При включении штепселя головного телефона в гнездо «зум.» 
и переводе поочередно ключей «зум. зан.» и «зум. гот» вверх конт- 
ролируется наличие соответствующего зуммера на стативе. Для 
отключения одного или обоих зуммеров от статива следует пере- 
вести ключ «зум. зан.» или «зум. гот.» вниз. | 
8. Ключ индуктора (Кл. инд.) и гнездо индуктора (Гн. инд.) | 

При включении штепселя головного телефона в гнездо инду- 
ктора и нажатии Кл. инд. вверх проверяется. наличие преры- 
вистого плюса и индуктора на стативе. 

Для отключения прерывистого плюса (+5) и индуктора 
следует Кл. инд. перевести вниз. 


9. Ключ РВ 


Переключение с первого распределения вызовов РВ: на вто- 
рой — РВ и обратно может быть произведено вручную с по- 
мошью ключа РВ. 


10. Сигвальная кнопка (Кн. пр. сигн.) 


Сигнальная кнопка (Кн. пр. сигн.) предназначена для отклю- 
чения выносного звонка и определения характера повреждения. 
Красная лампа сигнализирует о перегорании одного из главных 
предохранителей или предохранителя распределителя вызовов. 

Белая лампа сигнализирует о перегорании индивидуального 
предохранителя остальных приборов. 
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ХШ, ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПРИБОРА и 


| ‚ УАТС 50/100 
(Сх. РС2. 762. 003 сх. Э) 


Испытательный прибор предназначается для испытания со- 
стояния абонентских линий в сторону станции и абонента, а 
также для проверки приборов входящей и исходящей связи 
УАТС 50/100. 
Прибор дает возможность производить следующие испыта- 
НИЯ: | 
1. Испытания проводов Л: и Лг на сообщение с землей в сто- 
рону абонента и станции. 

9 Испытание линии на обрыв в сторону абонента и станции. 

3. Испытание проводов Ла и Л. на сообщение между собою 
в сторону абонента и станции. 

4. Испытание проводов на сообщение с минусом заземленной 
батареи в сторону абонента и станции. 

5. Ведение разговора в сторону абонента и станции. 

6. Испытание исправности абонентских комплектов на стан- 
ЦИИ. | 

7 Испытание абонентского шлейфа на утечку. 

8 Испытание правильности действия схемы приборов входя- 
шей и исходящей связи У\АТе- 50/100. 


‘1. Назначение реле и ключей 


И —импульсное реле служит для получения пере“ 
` вернутых импульсов от номеронабирателя, имею- 
шего группу на размыкание, что необходимо 
для проверки ВЛИ, ЛИМ, исходящей РСЛ ВГИ, 
ВГМ и сельских РСЛ. . | 
С — серийное реле. 
Р; — реле питающее микрофоны аппарата абонента и 
испытательного прибора. | 
Р» — вызывное реле. . Принимает вызовы, поступаю- 
щие со станции в испытуемые абонентские ли- 
НИИ. 
Кл. Аб — Ст.— Ключ на два положения для проверки ЛИНИИ В 
сторону абонента и станции. 
Кл. + Л: + Л>\ Ключи на два положения для испытания каж- 
Кл. — Лі — Лә } дого провода линии в отдельности. 
Кл. В — ЗМ—ключ на два положения для посылки вызова 
абоненту. 
Кл. С — ИП —ключ на два положения для испытания линии 
| на сообщение (сторона С) и для испытания при- 
боров ВЛИ, ЛИМ исх. РСЛ, ВГИ и ВГМ, через 
испытательные гнезда (сторона ИП). | 
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Гн.. ИП — гнездо испытания приборов входящей и исходя- 
щей связи служит для соединения схемы испы- 
тательного прибора с испытательными гнездами 
проверяемых приборов при помощи трехпровод- 
ного шнура, оканчивающегося двумя трехпро- 
водными штепселями. 


2. Действие схемы испытательного прибора 


Для соединения испытательного прибора с испытуемой линией 
служит четырехпроводной шнур (Ла, Л», Са и Сә) с двухштырь- 
ковой вилкой, вставляемой в испытательные гнезда кросса, при 
этом в спокойном состоянии ключей прибора абонент остается 
соединенным со станцией через схему испытательного прибора. 

1. Плюс, приборы станции, кросс, Ста (П-3), Кл. АБь/а, 
Кл. Ст25/2а, Ла, линия, аппарат абонента, линия Лз, Кл. СТ.2/з, 
Кл. АБзэ/зо, СТ», кросс, приборы станции, минус. 

При переводе ключа АБ-СТ в сторону абонента или станции 
абонент отключается от станции, причем при переключении клю- 
ча в сторону АБ абонент соединяется со схемой испытательного 
прибора, а при переключении ключа в сторону СТ станция сое- 
диняется со схемой испытательного прибора. В спокойном поло- 
жении ключей можно подслушать разговаривающих абонентов. 

Микротелефон подключается к линии разговаривающих або- 
нентов через контакты 24—25 и 2—3 ключа АБ-СТ. 


3. Испытание линии в сторону абонента 


Ключ АБ-СТ переводится в положение АБ, при этом испыту- 
емая линия в приборе обрывается. Абонентская часть, как ука- 
зывалось выше, подключается к схеме испытательного прибора, 
станционная часть замыкается на обмотку реле 2Р. Микрофон: 
испытательного прибора получает питание через обмотки реле 
1Р по цепи 2. Реле ІР в этой цепи срабатывает. 

2. Плюс, 1Р-500 (И-1), Кл. АБэ/1о, Кл. ИПв/ь, Сз4/зз, 2ТР, ми- 
крофон, УДз/1, С12/1з, НН2/1, Кл. АБзз/з2, 1Р-500, минус. 

При поступлении вызова со станции реле 2Р срабатывает в 
цепи 3 и блокируется в цепи 4. 
| 3. Индуктор, минус из ЛИ станции, СТ (О-4), Кл. АБзо/з1, кон- 

денсатор Сз, 2Р-1500, Кл. АБз/ь, СТ\, плюс в ЛИ станции. 
4. Плюс, 1Р12/11 (Р-8), Кл. АБәт/әв, 2Р11/1», 2Р-1000, минус. 


Реле 2Р, сработав, создает цепь 5 звонка и параллельно ВЛ 
(вызывная лампа). 


< 
5. Плюс, 2Р»з/»1 (П-10), 12°, минус. 
По получении вызова можно переговорить с вызывающим 
абонентом, переведя Кл. АБ-СТ в положение СТ. При этом нару- 


т 


шается цепь 2 и 3; реле ІР и 2Р отпускают; 2Р обрывает цепь 
своей блокировки 4, а также цепь звонка и вызывной лампы ВЛб. 

Микротелефон испытательного аппарата подключается к стан- 
ции по цепи 6 и получает питание из ЛИ станции. 

6. Клемме СТ! (П-3), Кл. АБь/а, Кл. СТ21/2э, Кл. В24/зь, Кл. 
ЗМ27/э2в. Кл. + Л155/эв, Кл. + Л931/зо, Кл.— ‘3155/26, Кл.— 
Л2з1/зо, Кл. С,„/әт, Кл. ИПв/ъ, Сза/зз, 2ТР, микрофон, УД з/1, 
Ста/аз, НЫ&/, Кл. ИПь/з, Кл. С:/., Кл.— Ло2,/5, Кл.—Л1 23/22, 
Кл. -- Л24/5, Кл + Л1з/›, Кл. ЗМа/ъь, Кл. Вз/›, Кл. АБээ/зо, клем- 
ма СТ.. 

Через микротелефон испытательного прибора можно вести 
переговоры с вызывающим абонентом. | 

По окончании переговоров ключ АБ-СТ переводится в поло- 
жение АБ для продолжения прерванных испытаний линии в сто- 
рону абонента. 

Цепь 6 обрывается, восстанавливается цепь 2. 


4. Испытание линии на сообщение между проводами 


Ключ АБ-СТ переведен в положение АБ. 

Ключ С-ИП переводится в положение С. 

7. Минус, 1г-1000 (М-8), Кл. Сзэ/з1, миллиамперметр, Кл. С29/2з 
Кл.— Л2з0/з1, Кл.— Л15в/.5, Кл. Л2зо/з1, Кл. + Л156/2ь, 
Кл. 3ЗМьв/2т, Кл. Ваь/эа, Кл. АБ?/з, Кл. СТз5/эа, клемма Ла, линия, 
клемма 1», Кл. СТэ/з, Кл. Вз/з, Кл. ЗМь/а, Кл. Л!5/з, Кл.-- 
= Л2 6а, Кл Лаз. Кп. Л2 5/4, Кл. Сз/э, плюс. 

При сообщении проводов между собой миллиамперметр ис- 
пытательного прибора дает отклонение. 

При отсутствии сообщения отклонения не будет. Если микро- 
телефон аппарата абонента повешен и линия исправна, то на 
миллиамперметре может быть заметен незначительный бросок 
стрелки. 

При коротком замыкании линии близ станции стрелка мил- 
лиамперметра дает отклонение на всю шкалу. 


о Испытание линии на обрыв 


Если сообщение не обнаружено, производится испытние ли- 
нии на обрыв. 

Ключ АБ-СТ остается в положении АБ. 

Ключ С-ИП возвращается в положение покоя. Нажимается 
ключ В-ЗМ в положение В для посылки вызова абоненту. При 


этом образуется цепь: 
ТВО-3000 


ТВО ә 47-15 ком. Зг-1000 
<. Плюс. Кл. В 91/99 (Л-6), ЗР РИЕ Р 2Е Р. З Е 

Реле вибратора ТВО срабатывает в этой цепи и своими кон- 
тактами: 

ТВО:2/1з замыкает цепь 9, 

ТВО 51/52 обрывает цепь 8. 


минус. 
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9. Плюс, Кл. В21/22 (Л-6), ТВО12/1з, 1ТРз/з, минус. 

При обрыве цепи 8 ТВО отпускает свой якорь и снова восста- 
навливает цепь 8 и т. д. 

Контакты реле вибратора попеременно замыкают цепь пер- 
вой и второй половины первичной обмотки 1ТР. Во вторичной 
обмотке трансформатора вибратора 1ТР»/в будет индуктировать- 
ся переменный ток частотой 25 пер/сек. 

Переменный ток будет посылаться в аппарат абонента, линия 
которого находится на испытании по цепи: 

10. Минус, 1ТР>/‹ (И-4), конденсатор Сэ, 2 Зв., Кл. В2эз/эа, 
Кл. АБ./з, Кл. СТ>5/24, клемма Лі, линия, аппарат абонента, 
линия, клемма Л», Кл. СТ/з, Кл. Вэ/1, плюс. 

При исправной линии абонент получит вызов, в испытатель- 
ном приборе будет звонить звонок, свидетельствующий об ис- 
правности линии. Если звонок переменного тока в аппарате не 
звонит, значит линия имеет обрыв. 

Для переговоров с абонентом ключ В-ЗМ возвращают в ис- 
ходное положение. Ключ АБ-СТ остается в положении АБ. Раз- 
говор протекает по пепи 11. 

11. Аппарат абонента, линия, клемма Л: (Б-1), Кл. СТза/ғ5, 
конденсатор С2, Кл. В24/>25, Кл. ЗМ../эв, Кл. | Л155/эв, Кл. 
4 Л2з1/зо, Кл.— Л155/эв, Кл. — Л2з1/зо, Кл. Сәв/,;, Кл. ИПе/ь, 
Сз4/зз, 2ТР, микротелефон испытат. прибора, УДз/1, Слэ/1з, НН»/1, 
Кл. ИП»/з, Кл. С;/в, Кл. — Л24/ь, Кл.—Л153/22, Кл. Л24/ 5, 
Кл.-- Л1з/, Кл. ЗМа/ 5, Кл. Вз/г, Кл. СТз/•, клемма Лг, линия, 
аппарат абонента. 

К контактам ключа Кл. АБэ/1о и Кл. АБзг/зз параллельно вклю- 
чены обмотки реле 1Р, через которые подается питание микро- 
телефона абонента и испытательного аппарата. 

В случае непрохождения разговора производится дальней- 
шее испытание проводов линии Лз и Л» на наличие посторонних 
полярностей заземленной батареи. 

Нажатие ключа В-ЗМ в сторону ЗМ дает возможность грубо 
определить заземление или нахождение посторонней полярности 
на проводах. В этом случае, если один или два провода линии 
будут иметь заземление или постороннюю полярность заземлен- 
ной батареи при нажатии ключа Б-ЗМ в сторону ЗМ звонит зво- 
нок переменного тока испытательного прибора, при этом ключ 
АБ-СТ нажат в сторону ДБ. 


6. Испытание проводов линии на сообщение с минусом 
посторонней (заземленной) батареи 


Испытание провода Л1. Ключ АБ-СТ остается в положении 
АБ. Ключ — Л1,— Л2 переводится в положение —ЛІ, замы- 
кается цепь: 
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12. Плюс, 2г-1000 ( К-9), Кл.— Л!и/», Кл.— Л251/2в, Кл. Сзо’за, 
миллиамперметр, Кл.— /1124/>25, Кл. Л2зо/з1, Кл.-- Л156/зь, 
Кл. ЗМ№М»в/27, Кл. Вз5/2а, Кл. АБ?/з, Кл. СТә5/га, клемма Ла, про- 
вод Лі, минус посторонней батареи, батарея, заземленный плюс. 

При минусе посторонней батареи на проводе ЛІ стрелка мил- 
лиамперметра дает отклонение. 

Испытание провода Л2. Ключ АБ-СТ остается в 
положении АБ. Ключ — Л1,—Л2 переводится в положение — Л2. 
В этом случае замыкается цель: | 

13. Плюс, 2г-1000 (К-9), Кл.— Л229/ав, Кл. Сзо/з1, миллиам- 
перметр, Кл.— Л2/; Кл. Л1ьз/э», Кл.-- Л24/5, Кл. Л, 
Кл. ЗМа/ь, Кл. В’/2, Кл. СТз/э, клемма Л», провод Лг, минус по · 
сторонней батареи и заземленный плюс. 

Если минус посторонней батареи присутствует на проводе Л2, 
стрелка миллиамперметра дает отклонение. 


7. Испытание проводов на сообщение с плюсом батареи 


‘Аналогично производится испытание проводов с плюсом ба- 
тареи, только все манипуляции производятся ключом-- Лі—-+-Лә. 


8. Испытание линии в сторону станции 


Испытание линии в сторону станции производится при пере- 
воде ключа АБ-СТ в сторону СТ. 

Испытуемая линия в приборе обрывается. Станционная часть 
ее остается включенной в схему испытательного прибора. Або- 
нентская часть линии в схеме прибора оканчивается обмотками 
реле 1Р, на которое принимаются вызовы, поступающие в испы- 
туемую линию со стороны абонента по цепи: 

14. Плюс, 1Р 500, Кл. СТ2з/эа, клемма Лі, линия, аппарат або- 
нента, линия, клемма Л», Кл. СТ»/а, 1Р 500, минус. 

Реле 1Р срабатывает при поступлении вызова и замыкает 
цепь 15 звонка и вызывной лампы ВЛ: 


15. Плюс, 1Р12/11, Кл. АБ?7/эв, г. 


минус. 

Горит ВЛ, звонит звонок. 

Получив вызов, ключ АБ-СТ переводят в положение АБ. При 
проходе ключа АБ-СТ через среднее положение обрывается 
цепь 14. Отпускает реле 1Р, обрывая цепь 15. Гаснет ВЛ, пере- 
стает звонить звонок. 

Микротелефон испытательного прибора присоединяется к ли- 
нии абонента. Разговор протекает по цепи 11. | 

После переговоров с абонентом ключ АБ-СТ снова перево- 
дится в положение СТ, продолжается испытание линии в сто- 
рону станции. Испытание линии в сторону станции сводится 
к проверке действия абонентского комплекта данной линии и 
станционных приборов. 
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Испытательный прибор в данном случае включается в стан- 
цию как аппарат абонента, с которого производят все манипу: 
ляции, производимые абонентом, и наблюдают за правильностью 
действия абонентских реле и станционных приборов. 

При переводе ключа АБ-СТ в положение СТ подключение 
к станции происходит по цепи: | 

16. Плюс (минус) из приборов станции, кросс, клемма СТ: 
(П-3), Кл. АБь/а, Кл. СТә1/әз, Кл. В24/25, Кл. ЗМ27/2в, Кл. + 
-- Л в/в, Кл.-- Л231/зо, Кл.— Л125/эв, Кл.— Л231/ зә, Кл. 
С?8/э7, Кл. ИПв/ , Сз4/зз, 2ТР и микрофон испытательного прибора, 
`УДз/1, Саг/із, ННз/1, Кл. ИПз/з, Кл. Са, Кл.— Л24/ 5, Кл.— 
Лі1зз/га, Кл. 2 Л2а/5, Кл. Л13/2, Кл. ЗМа/ в, Кл. Вз/2, Кл. 
АБғө/зв, клемма СТа, кросс, приборы станции, минус (плюс). 

По получении зуммера готовности станции проверяющий при 
помощи номеронабирателя испытательного прибора может про- 
извести набор любого номера и проверить прохождение разго- 
вора. Кроме того, в положении ключа АБ-СТ в сторону СТ можно 
произвести испытания аналогично проводимым при ноложении 
ключа АБ-СТ в сторону ДБ. 


9. Испытание правильности действия схемы приборов 
входящей и исходящей связи 


Для испытания правильности действия схемы приборов вхо- 
дящей и исходящей связи один штепсель трехпроводного шнура 
вставляется в Гн. ИП испытательного прибора, другой подвер- 
гается испытанию (ВЛИ, ЛИМ, исх. РСЛ или других приборов 
внешней связи). | 

Ключ С-ИП переводится в положение ИП. | 

Остальные ключи испытательного прибора остаются в исход- 
ном положении. При этом происходит занятие испытуемого при- 
бора через плату сигнализации станции и образуется цепь 17 
питания микрофона испытательного прибора. 

17. Плюс, Кл. ИПа/ь (В-11), Сза/зз, 2ТР и микрофон испыта- 
тельного прибора, УДз/1, Слэ/1з, НН»/1, Кл. ИП»/1, И-2000, И-750, 
минус. 

Реле И срабатывает и размыкает контакты Изз/з4. 

При помощи номеронабирателя испытательного прибора на- 
бирается любой номер и ведутся наблюдения за правильностью 
соединения. ои 

При заводе диска номеронабирателя замыкаются шунтирую- 
щие контакты номеронабирателя, образуется цепь: 


18. Плюс, Кл. ИПа/ь (В-11), Сза/зз, 2ТР и микрофон испыта- 


. НН2—1, Кл. ИП 2—1, И—2000, И— 750 
телного прибора, УДЗз/1, С1з/13,— НЭ, Кл ИПБ 94, ©2000 › 


минус. | 
Реле С срабатывает в этой цепи и контактами: С11/13 — ПОД-, 
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готавливает цепь 19 удержания реле С и цепь 20 удержания 
и пульсации реле И при наборе. 

Контакты Сз1/з2, Сзз/за очищают провода, по которым транс- 
лируются импульсы в испытуемый прибор. Контакт Сь1/52 пол- 
готавливает замыкание шлейфа в сторону испытуемого прибора. 

19. Плюс, С11/1з (Д-12), НН»/з, Кл. ИП25/2а, С-200, минус. 

20. Плюс, Си1/1з (Д-12), НН1/э, Кл. ИП2/1, И-2000, И-750, ми- 
нус. | 
При возвращении диска номеронабирателя размыкаются и за- 
мыкаются контакты 1—2, реле И пульсирует в цепи 20, трансли- 
руя импульсы номеронабирателя контактами Изз/за в импульсное 
реле испытуемого прибора. 

При окончании серии импульсов размыкаются контакты но- 
меронабирателя 3—2, обрывается цепь 19. Реле С отпускает, 
реле И удерживает в цепи 20. 

После установки приборов станции на выбранной линии або- 
нента и ответа последнего возможен разговор, так как реле С, 
отпустив контактами Сь2/51 и Сз1/з2, подключает микротелефон 
испытательного прибора к проводам а и в испытуемого прибора. 

По окончании проверки и’ разговора ключ С-ИП возвра- 
щается в исходное положение, обрывается цепь 20, реле И отпу- 
скает. Вынимается штепсель из испытательного гнезда испытуе- 
мого прибора, благодаря чему прибор (или приборы) станции 
уходит в отбой. 


10. Перегорание предохранителя испытательного прибора 


При перегорании предохранителя ‘испытательного прибора 
через сигнальную шину образуется цепь 21 сигнальной лампы ПП 
перегорания предохранителя, которая получает минус батареи 
помимо предохранителя испытательного прибора. 

21. Плюс, Пр (0-11), лампа ПП, минус 60 в. Лампа горит, 
сигнализируя о неисправности предохранителя. 


ХГУ. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА 
УАТС 50/100 
(Сх. РСЗ. 620. 000 сх. Э) 


1. Назначение распределительного щита 


Щит распределительный предназначен для коммутации пита- 
ния станции и состоит из следующих элементов: 
1. Пакетного переключателя на два направления для заряда- 


разряда батареи 1-ПІ. 
2. Пакетного переключателя на два направления для заряда- 


разряда батареи 2—П2. 
3. Вольтметрового пакетного переключателя для измерения 


напряжения батарей 1 и 2—П3З. 
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4. Амперметра постоянного тока для измерения разрядного 
тока. 

о. Предохранителей на 20а, 10а и 2а. 

6. Кнопки ЗВ для выключения звонка. 

7. Звонка постоянного тока с защитой от радиопомех для 
сигнализации о наличии на станции повреждений. 

8. Красной сигнальной лампы, сигнализирующей о перегора- 
нии предохранителя распределительного щита. 

9. Реле ПС для сигнализации перегорания предохранителя 
Нр. 


2. Работа схемы 


При перегорании предохранителя Пр. 7 образуется цепь сра- 


батывания реле ПС: 
1. Плюс, минусовый провод питания УАТС 50/100, реле ПС:/ғ 


1000, ПСз/а-1000 (К-4), минус. 
Реле ПС, сработав, блокируется через свой контакт по цепи: 
2. Плюс, ПСь1/52 (Л-4), ПСь/1-2000, ПС: /-1000, ПСз/а-1000, 


минус. 
Контактами ПСз1/з» создаетея цепь для сигнальной лампы ПС: 
3. Плюс, ПСз1/з2 (Л-6), лампа ПС, минус. 
Контактами ПС!1/12 создается цепь звонка: 
4. Плюс, ПС1а/12 (Л-8), спокойные контакты выключателя 


В (3—4)—(1—2), звонок Зв., минус. 


ХУ. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
АБОНЕНТСКИЕ КОМПЛЕКТЫ АБОНЕНТСКИХ ЛИНИЙ 
СО СПАРЕННЫМИ ТЕЛЕФОННЫМИ АППАРАТАМИ 
СЕЛЬСКОЙ 
УАТС 50/100 
(Сх. РС2. 110. 045 сх. Э) 
Для включения в абонентскую цепь спаренных телефонных 


аппаратов предусмотрена установка блокиратора по схеме РС2. 
119. 034. 


1. Вызов абонентом станции 


При снятии микротелефонной трубки с аппарата А на про- 
вод а абонентской цепи подается плюс и замыкается цепь работы 
реле ЛР> нижнего комплекта. 

1. Плюс из схемы блокиратора, провод а общей абонентской 
цепи, в схеме спаренных абонентских комплектов 1РР 54/5з (В-2), 
1ЛР14/1з, 2РРз2/з1, 2ЛР-5000, минус. 

Реле ЛР» срабатывает и контактом 2ЛР 1/5» (Л-6) подает 
плюс батареи в распределитель вызовов (РВ), а контактом 2ЛР11/12 
подготавливает цепь работы реле РР». Реле. РРг при подключении 


ИТ 


искателя вызовов работает аналогично реле РР индивидуального 
абонентского комплекта. 

Реле РР» контактом 2РР 5з/ ѕа (И-2) обрывает цепь занятия 
второго абонентского комплекта со стороны абонента Б, а кон- 
тактом 2РР 51/5» (В-4) цепь занятия верхнего комплекта при вхо- 
дяшей связи. 

В дальнейшем работа нижнего абонентского комплекта при 
установлении исходящего сообщения не отличается от работы 
индивидуального абонентского комплекта. 

При снятии микротелефонной трубки с аппарата Б срабаты- 
вает реле ЛР: верхнего комплекта: 

2. Плюс из схемы блокиратора, провод в общей абонентской 
цепи, в схеме спаренных абонентских комплектов 2РР »«/ з (И-2), 
2ЛР1з/,,, 1РРз2/з1, ІЛР-5000, минус. 

Реле ЛР: работает и выполняет те же функции, что и реле 
ЛР» нижнего комплекта. 


2. Входящее соединение 


При установлении входящего соединения с аппаратом А за- 
мыкается по проводу с цепь работы реле ЛРз и РРг, которыесра- 
батывают аналогично при занятии индивидуального абонентского 
комплекта. | | | 

“Контактом 2РРь1/ь>2 обрывается цепь занятия верхнего ком- 
плекта при входящей связи, а контактом 2РР 5з/ 54 цепь занятия со 
стороны абонента Б. 

Цепь индукторного вызова при установлении соединения с ап- 
_паратом А замыкается по проводу а общей абонентской цепи 
и заземлением в блокираторе. | 

В остальном схема работает аналогично индивидуальному 
аб: чентскому комплекту. | 


ХҮІ. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ _ 
ВСТРЕЧНОГО КОМПЛЕКТА (ВК) РТС МБ ДЛЯ СВЯЗИ 
| С СЕЛЬСКОЙ Ы 
| р | о УАТС 50/100 
(Сх. РС2. 118. 067 сх. Э) 
1. Назначение встречного комплекта 


Данный встречный комплект монтируется на РТС системы МБ 
при гальванической связи последней с сельской УАТС 50/100 по 
средней точке. 

Комплект обеспечивает возможность выдачи длинного и ко- 
роткого сигналов, продолжительность которых равна продолжи- 
тельности соответствующих сигналов, выдаваемых при индук- 
тивном способе передачи сигналов, и ‘отбойный сигнал продол- 
жительностью около 250 мсек. Вызов станции РТС со стороны 
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АТС и отбой со стороны последней осуществляется индуторным 
током. В качестве вызывных и отбойных индикаторов на РТС 
используются электромагнитные клапаны. 

Работа встречного комплекта протекает следующим образом. 


2 Выдача длинного сигнала занятия 


При обычном соединении телефонистка вставляет штепсель 
шнуровой пары в гнездо РТС соединительной цепи, при этом 
образуется цепь: | | 

1. Плюс, Гн. МТСэ/в (Ж-6), Гн. ГТСә/1о, Б12/1з, Гн. МТСз/а, 
А-50, минус. 

В этой цепи срабатывает реле А и образует цепь для сраба- 
тывания реле Б: 

2. Плюс, А52/ь1 (Л-8), Б-130, минус. 

Через контакты реле А11/1> (Г-8) и Бь1/:2 (Д-8) в линию вы- 
дается плюс. 

После срабатывания реле Б цепь і обрывается и реле А за- 
медленно (благодаря тому, что обмотка А-5 закорочена) отпу- 
скает свой якорь. При этом подача плюса в линию прекра- 
щается. | 

Время отпускания реле А составляет примерно 90 мсек, сле- 
довательно, в линию выдается длинный сигнал занятия продол- 
жительностью около 90 м/с. 

Реле Б, сработав, блокируется в цепи: 

"28. Плюс, Бз1/з2 (К-6), О 1/2, Б-139, минус. 
‚- `В этой цепи реле Б удерживает до снятия штепселя. 


3. Выдача! короткого сигнала? занятия 


При’ междугородном соединении телефонистка вставляет 
штепсель шнуровой пары в гнездо Гн. МТС соединительной цепи. 
В этом случае в пружинах Гн. МТСз/а размыкается шунт обмотки 
реле А-50. Процесс работы реле при выдаче короткого сигнала 
аналогичен рассмотренному выше процессу при выдаче длинного 
сигнала, но так как реле А в этом случае отпускает, примерно, 
в течение 25 мсек (благодаря снятию шунта с обмотки А-5), то 
и: длительность выдаваемого в линию сигнала составляет около 
25 ‘мсек. Таким же образом осуществляется выдача короткого 
сигнала со стороны оконечной РТС системы МБ, включенной 
в узловую АТС при вызове ЦС. 


4.7 Набор номера 


Импульсы* набора номера выдаются в линию путем подачи 
плюса от контакта ШК НН (при нажатой кнопке Кн.) через 
пульсирующие контакты Из:/з? реле И, работающего от номеро- 
набирателя. | 

Подача сигнала вызова и сброса при междугородном соеди- 
нении осуществляется набором знака І. | 
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5. Выдача отбойного сигнала 


Во время разговора во встречном комплекте находится в ра- 
боте реле Б. 

При снятии штепселя из гнезда соединительной линии обра- 
зуется цепь: 

4. Плюс, Гн. МТСо/в, Гн. ГТС э/з, О12/11, Б11/1з, Гн. МТСа/з, 
А-50, минус. 

В этой цепи срабатывает реле А и образует цепь: 

5. Плюс, Гн. МТСо/в. Гн. ГТСь/з. Аз2/з1, О-200, минус. 

С момента замыкания контакта Ал1/1> (Г-8) начинается подача 
плюса в линию. 

После срабатывания реле О, контактом О11/12 (Ж-8) обры- 
вается цепь 4 и замедленно отпускает реле А, но подача плюса 
в линию не прекращается благодаря тому, что реле продолжает 
удерживать до отпускания реле Б и через контакт Оз1/з2 плюс 
подается на линию. 

Вслед за реле А отпускает реле Б и подача плюса на линию 
прекращается. Вслед за реле Б отпускает реле О вследствие раз- 
мыкания контакта Бзз/за. 

Время работы реле А и О до отпускания реле Б определяет 
продолжительность отбойного сигнала И составляет, примерно, 
250 мсек. 


6. Прием вызывного сигнала от АТС (со стороны РСЛ) 


Вызов со стороны РСЛ (обычный и междугородный) воспри- 
нимается вызывным клапаном ВК, работающим от приходящего 
с линии импульса тока. 

6. Инд. ток от РСЛ на провод а, обм. ЛТР, провод в и далее 
в РСЛ. 

Во вторичной обмотке ЛТР индуктируется ток в цепи: 

7 ЛТР. Гн, МТСз/ Гн. ГТСь, ВК-1000, Гн. ГТО 
МТС.»/1, ЛТР. 

В этой цепи работает вызывной клапан. 


7. Прием отбойного сигнала от АТС (со стороны РСЛ) 


При отбое со стороны РСЛ с линии поступает индукторный 
ток, который, индуктируясь во вторичной обмотке ЛТР, проходит 
через обмотку отбойного клапана штепселя шнуровой пары, уста- 
новленного в гнезде соединительной цепи. 


ХУП. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
КОМПЛЕКТА РСЛ СЕЛЬСКОЙ 
УАТС 50/100 


(Сх. РС2. 114. 011 сх. Э) 


1. Индуктивный способ передачи сигналов 
по соединительным линиям 


Связь между станциями осуществляется по двухпроводным 
соединительным линиям. Оба конца линий отделены от станций 
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линейными трансформаторами. Для индуктивного способа пере- 
дачи сигналов используется импульсный трансформатор на пе- 
редающем конце и поляризованное реле на приемном (средняя 
точка соединительной линии остается свободной). 

Гальванический способ требует использования средней точки 
соединительной линии для передачи сигналов. Комплект РСЛ 
позволяет осуществлять следующие виды связи: | 

1. Вниз — абонентов узловой декадно-шаговой станции с або- 
нентами оконечных станций. 

Вверх — абонентов узловой декадно-шаговой АТС с абонен- 
тами центральной станции. 

2. Транзитную вверх — абонентов оконечных станций с або- 
нентами центральной станции. . 


3 


| 


ал ОМ галаа алатите нана лам ааа аа 

| . 

! } 5 
, { } 5 


С і 
иа 70- зоф еф Нож я г 
{ иене 
агы 


} 


} 

| 

БКИ. Е 
! 


талъастетоевала уә 


аы и а о тномаи аата ае е е алла ин а ыа о А чи т на АМИ. лю чес ученьяемизр 


Рис. д. Выходы и входы. комплектов РСЛ 


`’Транзитную вниз — абонентов центральной станции или або- 
нентов оконечной станции с абонентами оконечных станций. 
Комплект РСЛ обеспечивает трансляцию сигналов, дающих 
возможность преимущественной связи от МТС. 
Комплект РСЛ имеет следующие входы и выходы (рис. 3). 
1. Линейное направление, которое может быть либо входом, 
либо выходом. 
2. Вход для обычной связи от ЛИ ШК. 
3. Вход для обычной связи от ВГИ или РСИ узловой станнии 
при транзитном соединении. 
4. Вход для междугородной связи от ВГМ узловой станции 
при транзитном соелинении. 
5. Выход для обычной связи на ВГИ узловой станнии или на 
ВЛИ оконечной станции. 
6. Выход лля междугородной связи и для связи от ОС на ЦС 
набором нуля узловой станции и на ЛИМ оконечной станции. 
В зависимости от направления соединения работа РСЛ мо- 
жет проходить по одному из следующих способов: 
Для узловой станции: 
1. Исходящая связь для обычного соединения (рис. 4). 
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2. Входящая связь для обычного соединения (рис. 5). 
3. Входящая связь для междугородного соединения (рис. 6). 
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Рис. 4. 
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Рис. 6 


4. Транзитная связи в сторону оконечной станции от централь- 
ной или другой оконечной станции для обычного соединения 


(рис. 7) 
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5. Транзитная связь в сторону центральной станции от око- 
нечной станции для обычного соединения (рис. 8). 
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Рис. 8. 


‚ 6. Транзитная связь в сторону оконечной стандции для между- 
городного соединения (рис. 9). 
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Лля оконечной станции: 
1. Исходящая связь для обычного соединения в сторону узло- 


вой станции (рис. 10). 


Исх. РСЛ 


Рис. 10. 
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2. Входящая связь для обычного соединения (рис. 11). 
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Рис. 11. 


3. Входящая связь для междугородного соединения (рис 12). 
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2. Назначение реле 


ПП —поляризованное реле. Принимает импульсы при индук: 
тивном способе передачи сигналов. 

ВПП — при индуктивном способе передачи сигналов вспомо- 
гательное к ПП. При гальваническом способе передачи 
сигналов принимает импульсы завятия отбоя, набора 
номера и т. п. Транслирует импульсы набора при вхо- 
дящей связи по проводу а. Шунтирует реле У при отбое 
с ЛИНИИ. | 

У— (удерживающее). Ответное при исходящей связи и от- 
бойное при входящей. Включает реле ВУ. Обрывает 
провод С к ЛИ при отбое с линии. Производит пере-. 
полюсовку провода 4 при междугородном соединении. 

ВУ — вспомогательное к реле. У. Замыкает цепь срабатыва- 
ния реле РЗ. Подготавливает цепь срабатывания реле 
ВВУ. Шунтирует реле!У при отбое. Обрывает цепь сра- 
батывания реле А при обычном соединении. 

ВВУ — вспомогательное к реле У. Производит переполюсовку 
провода в при междугородном соединении. Блокирует 
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комплект РСЛ от занятия со стороны ЛИ до полного 
освобождения комплекта при отбое, 

О —отбойное реле при исходящей и транзитной связи. Сра- 
батывает при занятии комплекта. Отпускает при отбое 
(при обрыве провода с). | 

ВО — вспомогательное к реле О. Обеспечивает посылку очи- 
стительного импульса в линию. Отпускает при отбое. 

ВВО — вспомогательное отбойное. Блокирует комплект РСЛ 
от занятия со стороны ВГИ, ЛИ и РСИ до полного ос- 
вобождения его при отбое (обрыв провода с). Создает 
цепь рабогы реле ВИ при наборе номера. 

РЗ — реле занятия. Работает при исходящей и входящей свя- 
зи, обеспечивая блокировку реле ВВУ и ВВО. 

- И — импульсное и сигнальное при исходящей, и транзитной 
связи. Работает при наборе номера, при посылке вызова 
телефонисткой МТС, при подключении к местному сое- 
динению, при сбрасывании, отбое. При входящей ‘связи 
работает при ответе абонента, при установлении между- 
городного соединения. | 

ВИ — передатчик сигналов и импульсов. Работает при индук- 
тивном способе передачи сигналов и гальваническом 
с АТС при занятии со стороны ВГИ и ЛИ. Шунтирует 
реле У при отбое со стороны ВГИ или ЛИ. 

С —серийное входящее, срабатывает от контактов реле ВПП. 
Отключает провода а и 3 на время трансляции импульсов, 
создает цепь работы реле МЗ. 

СИ — серийное исходящее. Срабатывает от контактов. реле 
И. Замыкает цепь вторичной обмотки импульсного тран- 
сформатора. 

М —(междугородное входящее). Срабатывает при занятии 

входящего комплекта от короткого импульса. Переключает про- 

. вода а, в, сот ВГИ, ВГМ и РСИ. 

СА — сигнальное в проводе а ‘при входящей связи. Срабаты- 
вает при ответе абонента при обычном соединении, а при 
междугородном соединении — при установлении соеди- 
нения «абонент свободен» и при отбое со стороны ВГМ. 

СБ — сигнальное в проводе в при входящей связи. Срабаты- 
вает при занятости абонента, при отбое, при обычном 
соединении, а при междугородном соединении — при 
установлении соединения «абонент свободен», при отбоз, 
при занятости абонента. 

А и Б — реле, обеспечивающие передачу сигналов. 

МЗ — (междугородное исходящее). Работает при транзитном 
междугородном соединении. При входящем соедине- 
нии — вспомогательное, срабатывает при наборе номера 
и держит до отбоя. 
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ВМЗ — вспомогательное к МЗ, обеспечивает передачу в линию 
короткого сигнала. | 
В —срабатывает при входящей связи. Проключает провода 
аивк ВГИ, ВГМ или РСИ. 
ОУ — (освобождающее). Запускает освобождающее устрой- 
ство и обеспечивает освобождение комплекта РСЛ при 
непроизводительном его занятии. 


3. Принцип работы передатчика сигналов и импульсов 
| (реле ВИ) 


Согласно схемы работы РСЛ в линию необходимо выдавать 
три вида сигналов взаимодействия: . 

короткий (20—30 мсек), 

длинный (70—110 мсек), 

отбойный положительный импульс. 

При наборе номера должны быть выданы в линию индуктив- 
ные сигналы продолжительностью 40—50 мсек. 

Роль передатчика сигналов и импульсов выполняет реле ВИ, 
контакты которого включены в первую обмотку импульсного 
трансформатора. 

При выдаче сигналов реле ВИ работает от тока разряда кон- 
денсатора (С = 10 мкф.) Известно, что с увеличением постоянной 
время спадания тока увеличивается. На этом принципе и осно- 
вана схема работы реле ВИ. 

Каждой подаче сигнала в линию предшествует работа реле И, 
через контакт которого происходит заряд конденсатора. 

При отпускании реле И конденсатор начинает разряжаться, 
от тока разряда которого срабатывает реле ВИ. 

При выдаче короткого сигнала конденсатор разряжается че- 
рез 1 обмотку реле ВИ-310 ом. Время работы реле равно времени 
короткого сигнала. 

При выдаче длинного сигнала конденсатор разряжается че- 
рез 1 обмотку реле ВИ-310 ом и Ш обмотку реле ВИ-1700 ом 
Время работы реле ВИ в этом случае равно времени длинного 
сигнала, 

При выдаче сигналов набора номера конденсатор разря- 
жается через І обмотку реле ВИ-310 ом П обмотку реле ВИ-750 ом. 
Время удержания реле ВИ после каждого импульса набора номера 
(срабатывания реле И) равно 40—50 мсек. 

При выдаче отбойного положительного импульса реле ВИ 
работает также от тока разряда конденсатора и затем блоки- 
руется помимо контакта реле И. 


ХУШ. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
КОМПЛЕКТА РСЛ ПРИ ИНДУКТИВНОМ СПОСОБЕ 
| ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ 
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Рис. 13. Исходящая связь для обычного соединения 


1. Исходящая связь для обычного соединения 


а) Занятие РСЛ и выдача индуктивного 
сигнала занятия. При занятии РСЛ со стороны ЛИ-ШК 
по проводу с срабатывает реле О по цепи: 

‚ Плюс из схемы ЛИ-ШК, провод с, 1Б Кн.›/з, ВВУз»/з: (И-4) 
3г-200, О-350, Озз/зг, ВВО »1/ в, ВУ Уз2/зз, В ШИ 3/12, 8г-10, 
минус. 

Сработав, реле О блокируется по цепи: 

2. Плюс из схемы ЛИ-ШК, провод с, ІБКн.г/з, ВВУз2/з1 (И-4) 
3г—200, О-350, Озз/з1, 10г-600, минус. 

Замыкается цепь тока через первичную обмотку импульсного 
трансформатора: 
| 3. Плюс, ВОза/зз (В-8), Оз/ѕз, ВКВо—ао (Г-7), имп. тран- 

сформатор, минус. | 

Через рабочий контакт реле О замыкается цепь работы реле И: 

4. Плюс, Оза/,5 (И-17), Взз/за, ВО1з/1а, И-1000, минус. 

Вслед за реле И работают реле СИ по цепи 5и реле РЗ по 
цели 6: 

5. Плюс, И11/1з (Р-14), СИ-200, 2г—500, минус. 

6. Плюс, Из»:/ ѕғ (Р-15), РЗ-60, РЗ-1000, минус. 

Реле РЗ шунтирует контактом Р3Зз1/з» свою 60-омную обмотку, 
обеспечивая этим замедление на отпускание при отбое. | 

После работы реле И ‘и РЗ заряжается конденсатор 10 аА 
(Н-19). Затем р замедленное реле ВО по цепи: 

7. Плюс, Озѕа/ 5 (И-17), Р3зь/за, ВО— 1900, минус. | 

В контакте ВОзз/з4 (В-8) обрывается цепь 3 тока в первич- 
ной обмотке импульсконого трансформатора, благодаря чему в ли- 
нию, через рабочие контакты СИ14/15 (Г-11) и СИь4/ьь (Д-11) 
выдается размагничивающий (отрицательный) импульс. 
Контактом ВО!1/12 (С-16) блокируется реле РЗ, контактом 

ВО 51/52 (П-12) подготавливается цепь реле ВВО, в контакте 
ВО1з/14 (Ж-14) обрывается цепь 4 реле И, которое отпускает. 
и в свою очередь в контакте И11/1з (Р-14) обрывает цепь реле СИ 

Реле СИ продолжает держать, т. к. оно замедлено на 05 
скание вследствие закорачивания обмотки контактами реле И:г/1з.. 
Через спокойный контакт Изз/за (М-20) от тока разряда конденса- 
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тора 10 мкф работает реле ВИ обмотками 310 и 1700 оми удержи- 
вает в течение 70—110 мсек. Замыкается цепь тока: | 

З. Плюс, ВКвз—сз (Д-6), ВИ./з, ВКаэ/ао (Г-7), первичная 
обмотка имп. трансформатора, минус. 

После отпускания реле ВИ пепь 8 нарушается. При нараста- 
нии и спадании тока в первичной обмотке импульсного трансфор- 
матора во вторичной обмотке индуктируется ЭДС благодаря: 
чему в линию через рабочие контакты СИ1з/1ь (Г-11) и СИ5а/ъь 
(Д -11) выдается длинный индуктивный сигнал занятия продол- 
жительностью 70—110 мсек, после чего отпускает реле СИ и сра- 
батывает реле ВВО по пепи: | 

9. Плюс, СИзь/за (Р-12), ВО52/ ва, ВВО-2000, минус. 

Реле ВВО работает и блокируется по цепи: 

10. Плюс, ВВОза/зз (С-11), РЗ11/12, ВВО-2000, минус. 

6) Набор номера. При наборе номера в ЛИ замыкается 
и размыкается шлейф к РСЛ соответственно импульсам набор, 
в РСЛ пульсирует реле И по цепи: 

П. Плюс, ВОза/зь (В-8), И-1000, ВВУ »з/ ва, провод в, замкну- 
тый контакт в схеме ЛИ, провод а, Ми1/12 (Б-12), О:5/14а, Ута/1з, 
ВО15/1а, И-1000, минус. 

При первом срабатывании реле И срабатывает (по цепи 5) 
и держит до окончания реле СИ. При каждом срабатывании 
реле И происходит заряд конденсатора 10 мкф, как было описано 
выше, а при каждом отпускании — срабатывание реле ВИ от 
тока разряда конденсатора обмотками 310 и 750 ом. (Реле ВИ 
держит в этом случае 40—50 мсек). 

Контактом ВИ1>/1з (Д -8) замыкается и обрывается цепь(8) тока 
через первичную обмотку импульсного трансформатора столько 
раз, сколько импульсов набора было принято реле И. Таким 
образом, в линию выдается серия индуктивных импульсов набора. 

в) Ответ абонента. После установления соединения и 
ответа абонента в РСЛ с линии приходит длинный индуктивный 
сигнал ответа, который воспринимается поляризованным реле ПП 
(Д-15). От положительного импульса сигнала реле ПП перебра- 
сывает свой якорь в рабочее положение, благодаря чему работает 
реле ВПП по цепи: — 

12. Плюс, ППа/з (М-10), ВПП-550, минус и создает цепь для 
работы реле У: 

13. Плюс, ВПП3зг/з» (С-9), ВУзз/з2, У-200, ВПП-1000, минус. 

Реле У, сработав, блокируется на свой контакт У 51/5 (Р-7). 
После реле У работает реле. ВУ по цепи: 

14. Плюс, Узь/ва (Н-7), ВУ-1500, минус. 

Реле РЗ блокируется по цепи: 

15. Илюс, ВУп/1е (С-16), 17—500, РЗз1/зз, РЗ-1000, минус. 

От отрицательного импульса сигнала реле ПП перебрасы- 
вает якорь в исходное положение, нарушается цепь 12, велед- 
ствие чего реле ВПП отпускает и создает цепь работы реле ВВУ: 

16. Плюс, ВППза/зз (С-10), ВУ1 5/14, ВВУ-1900, минус. 
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Реле ВВУ. блокируется по цепи: 

17. Плюс, РЗ 1/52 (Р-11), ВВУ:а/15, ВВУ-1900, минус. 

После срабатывания реле ВВУ удержание реле О происхо- 
дит благодаря замкнувшемуся контакту ВУза/зь (И-4). 

В таком положении реле РСЛ происходит разговор между 
абонентами. ‘ 


г) Отбой со стороны вызывающего або- 
нента. Сс стороны ЛИ-ШК обрывается провод с, в РСЛ нару- 
шается цепь 1, отпускает реле О, которое обрывает цепь 7 работы 
реле ВО и последнее замедленно отпускает. 


Через спокойный контакт О1з/14 (Б-13) на время замедленного 
отпускания реле ВО образуется цепь работы реле И: 

18. Плюс, ВОза/зь (В-8), И-1000, Аза/зз, ВПП 5/14, У15/14, 
О14/1з, ВВУз4/.5, ВО1 5/11, И-1000, минус. 
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Сработав, реле И замыкает цепь 5 реле СИ и обеспечивает за- 
ряд конденсатора 10 мкф (Н-19). После отпускания реле ВО 
обрывается цепь 18. Реле И отпускает, обрывает цепь 5, реле СИ 
замедленно отпускает. Через спокойный контакт Изз/за (М-20) 
начинает разряжаться конденсатор 10 мкф. От тока разряда кон- 
денсатора срабатывает реле ВИ и держит до отпускания реле 
ВВО, блокируясь по цепи: | | 

19. Плюс, ВКвза (Д-7),—аз (И-20), ВИ-310, ВВО а/ 55, 19г-500, 
ВИ-750, ВИз1/з>, ВКаз—вь, ВВОз2/з1, Оз4/зь, Б-200, минус. 

Реле СИ отпускает. 

В линию выдается отбойный индуктивный сигнал. Контактом 
ВИ »1/5ә (П-8) шунтируется реле У, оно замедленно` отпускает 
вследствие чего нарушаются цепи 10, 14, 15, 17, 19. Отпускают 
реле ВУ. -РЗ, ВВО, ВИ, ВВУ. | 

д) Отбой со стороны вызванного або- 
нента. С линии приходит отбойный сигнал. Срабатывает реле 
ПП; образуя цепь 12 работы реле ВПП. 

Контактами ВП1за/з5 (С-10) и ВУзз/з1 шунтируется реле У, 
которое замедленно отпускает. Создается цепь тока во встреч- 
ной обмотке. реле ПП и удержания реле ВУ. 

20. Плюс, 5г-200 (И-7), ВИПа/1з, Узз/за, ВУв4/ъ5, 

У58—54 ВУ-1500 минус 

1177-90, М-400 '’ : 

Вследствие прохождения тока по встречной обмотке реле ПП 
перебрасывает якорь в исходное положение, нарушая цепь удер- 
жания реле ВПП, которое отпускает, в результате чего нару- 
шается цепь удержания реле ВУ и оно отпускает, обрывая про- 
вод с. Вслед за реле ВУ отпускает реле О, нарушается цепь 7, 
отпускает реле ВО, за ним реле ВВО, в результате обрываются 
цепи 10 и 17, отпускают реле ВВО`и ВВУ. | 

РСЛ приходит в исходное положение, освобождает ЛИ-ШК, 
абонент получает зуммер «занято» из абонентского комплекта. 

е Вызываемый абонент занят. При занятости 
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вызываемого абонента с линии приходит отбойный импульс. Сра- 
батывают реле ПП, ВПП, У, ВУ, как и при ответе абонента. Так 
как отрицательного импульса в этом случае с линии не поступает, 
якорь реле ПП не приходит в исходное положение, и реле ВПП 
находится в работе. 

Контактами ВППза/з5 (С-10) и ВУзз/з1 шунтируется реле У, 
которое замедленно отпускает. Когда реле У отпустит, вклю- 
чается встречная обмотка реле’ ПП (по цепи 20). Реле ПП пере- 
брасывает якорь в исходное положение, вызывая отпускание реле 
ВПП, вслед за которым замедленно отпускает реле ВУ. За время 
отпускания реле ВУ создается цепь 16 срабатывания реле ВВУ, 
которое работает и обрывает цепь 2 работы реле О. Далее, каки 
при отбое, отпускают реле ВУ, ВО, РЗ, ВВО, ВВУ. РСЛ прихо- 
дит в исходное состояние, освобождается ЛИ-ШК. Абонент полу- 
чает зуммер «занято» из абонентского комплекта. 


2. Входящая связь для обычного соединения (вх. РСЛ) 


ЦС а СЛ ый ЛИ Абонент 
а р), 
0с — 


Рис. 14. Входящая связь для обычного соединения (вх. РСЛ) 


а) Занятие РСЛ и ВГИ. С линии от оконечной станции 
(ОС) или центральной станции (ЦС) приходит длинный индуктив- 
ный сигнал занятия (70—110 мсек). 

При положительном импульсе срабатывают реле ПП, ВИП, 
У, ВУ, РЗ (см. цепи 12, 13, 14, 15). 

При отрицательном импульсе реле ПП перебрасывает якорь 
в исходное положение, реле ВПП отпускает. По цепи 16 сраба- 
тывает реле ВВУ, после чего создается цепь работы реле В: 

21. Плюс, ВУ11/1з (С-16), ВВУ»з1/ь2, ВВО12/11, В-900, В-35, 

_М54/5з и далее в схему ВГИ, минус. 

Срабатывает реле В в РСЛ и О в ВГИ. 

Реле В контактом В 51/2 (И-25) шунтирует свою обмотку В-900, 
блокируя занятый выход к ВГИ. 

ВГИ занимается. 

Контактами Вл1а/1ь (Г-24) и В54/5в (Д-21) провода аи в РСЛ 
проключаются к ВГИ. 

б) Набор номера. От поступающих с линии импульсов на- 
бора в РСЛ пульсирует реле ПП. Каждое срабатывание реле ПП 
вызывает срабатывание реле ВПП. При первом срабатывании 

_ ВПП срабатывает реле С по цепи: 

29. Плюс, 5г-200 (И-7), ВППа/1з, Узз/за, Вз1/за, С-300, 8г-10, 
минус. | | 

При каждом отпускании реле ВПП шунтируется обмотка 
реле С, создавая замедленное отпускание последнего, благодаря 
чему оно будет удерживать до окончания импульсов набора. 
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Рабочим контактом реле С54/в5 (Л-12) замыкается цепь ра- 
боты реле МЗ: 

23. Плюс, Ваа/1з (И-12), Сь5/ва, МЗ-1200, минус. 

Сработав в этой цепи, реле МЗ блокируется на свой контакт 
МЗ 53/4 (Л-12). Импульсы набора через рабочие контакты реле 
ВИП транслируются по проводу а в ВГИ по цепи: 

24. Плюс, В11/12 (И-12), САзэ/зз (К-23), Б 52/51, ВП Пз1/з2, Вла/1ь, 
М14/1з и далее по проводу а через обмотку импульсного реле ВГИ 
при наборе первой серии импульсов, или через обмотку импульс- 
ного реле схемы ВЛИ, при последующих сериях, минус. 

После окончания каждой серии импульсов реле С отпускает, 
подключая к проводу 6 реле СБ, а к проводу а реле СА: 

25. Плюс, О54/5з (И-17), СБ: 12800, ОУза/зз, МЗ1з/14а, Сз1/зэ, 
В 54/55, в провод в. 

26. Провод а, Млз/1а (Г-25), В15/14, С14/1з, ВПП 5/ ва, Ол2/11, 
М311/12, СА- 19800, минус. 

в) Ответ вызванного абонента. При снятии 
абонентом трубки из ВЛИ по проводу а поступает плюс в РСЛ, от 
которого срабатывает. реле СА и создает цепь работы реле И: 

27. Плюс, Па/з (М-10), У12/11 (М-15), ВМЗ ь1/52 (М-15), Азз/1а, 
Бз1/з2, ВКаз/а1, СА 51/53, Вз»/за, ВО1з/14, И-1000, минус. 

Вслед за реле И срабатывает реле СИ (по цепи 5), контактом 
которого образуется цепь работы реле А: 

28. Плюс ВУ11/12 (С-16), ВВУ»1/ ғ, ВО за/ з, СИЗзз/з1, В1г/1, 
А-2000, минус: 

В контакте А1з/1а (М-16) нарушается цепь 27 и реле И отпу- 
_ скает. Вслед за реле И замедленно отпускает реле СИ. Реле А 
блокируется, а реле Б срабатывает по цепи: 

29. Плюс, ВУ11/12 (С-16), ВВУ 1/52, ВО »а/ эз, СИзз/з2, А 51/52, 

А-2000, Б -2000, минус. 

| В момент, когда реле И сработает, происходит заряд конден- 
сатора 10 мкФ, когда И отпустит, срабатывает и удерживает в те- 
чение 70—110 мсек реле ВИ. Во время замедленного’ отпуска- 
ния реле СИ в линию выдается длинный индуктивный сигнал 
ответа. 

г) Отбой со стороны вызванного абонен- 
та. Когда нет повесит трубку в РСЛ из ВЛИ по проводу @ 
поступает минус, а плюс с провода а снимается, вследствие чего 
срабатывает реле СБ и отпускает реле СА, что вызывает срабаты- 
вание реле И по цепи: 

30. Плюс, ППа/в (М-10), У12/11 (М-15), ВМЗ ьв1/ 52 (М-15) Е. 
СА 52/ эз, Ве ВО13/1а, И-1000, минус. 

Вслед за реле И срабатывает. реле СИ по цепи 5 и реле ВМЗ 
по цепи: 

31. Плюс, Вл11/12 (И-12), Из1/з2, СБ ѕа/ з, СА15/1а, ВМЗ-3000, 
минус. 

Реле ВМЗ, сработав, блокируется через. свой контакт ВМЗз4/з 5. 


(К-13). 
9} 


Реле СИ, сработав, обрывает цепь 29, вследствие чего отпу- 
скает реле А, в результате обрывается цепь 30, вызывая отпуска- 
ние реле И. | 

Реле Б продолжает удерживать, получая ток в цепи: 

32. Плюс, ВУн/1» (С-16), ВВУ 1/2, ВО 54/5з, СИзз/з1, Б12/1з, 
Б-2000, минус. | 

Қогда реле И работает, заряжается конденсатор 10 мкф, когда 
оно отпускает, работает реле ВИ от тока разряда конденсатора, 
а затем удерживает в цепи: | 

33. Плюс, ВКаз (Д-6),—ав (И-20), ВИ 310, ВВО»г/ эз, ВМЗ ь4/5ь, 
ВИз1/з2, М51/ъ2, С52/5з, СБзэ/з1, Оза/зѕ, Б-200, минус 

После размыкания цепи 5, реле СИ замедленно отпускает. 
В линию выдается отбойный индуктивный сигнал. Реле У, шунти- 
рованное контактом ВИ 1/52, замедленно отпускает якорь, после 
чего нарушаются цепи удержания реле ВУ и Б. 

Вследствие отпускания реле ВУ обрывается провод а в сто- 
рону ВГИ. При этом освобождается ВГИ, а в РСЛ отпускает 
реле В. Кроме того, отпускает реле ВУ и реле РЗ. 

Вслед за реле В отпускает реле МЗ, ВМЗ, СБ, ВИ. После от- 
пускания реле РЗ отпускает реле ВВУ и РСЛ приходит. в исход- 
ное состояние. 

д) Отбой со стороны вызывающего або- 
нента. С линии приходит отбойный импульс, реле ПП пере- 
брасывает якорь в рабочее положение, отчего срабатывает реле 
ВПП, шунтируя обмотку реле У, которое замедленно отпускает. 

После отпускания реле У обрывается цепь работы реле А и Б 
и образуется цепь тока ПП (цепь 20), которое перебрасывает 
якорь в исходное положение, вызывая отпускание реле ВПП и 
ВУ. После отпускания реле ВУ отпускают реле В, МЗ, ВМЗ, РЗ и 
ВВУ. РСЛ приходит в исходное состояние, освобождается ВГИ. 

е) Вызываемый абонент занят. В случае, если 
вызываемый абонент занят, в РСЛ из ВЛИ по проводу в поступает 
минус, вызывая срабатывание реле СБ, вслед за которым срабаты- 
вает реле И, СИ, ВМЗ, как и при отбое со стороны вызванного або- 
‚ нента. 

После срабатывания реле СИ срабатывает реле А (по цепи 
28), вызывая отпускание реле И. Затем так же, как и при отбое 
со стороны вызванного абонента, работает реле ВИ, отпускает 
реле СИ, и в линию выдается отбойный импульс. 

Отпускают реле У, ВУ, В (ВГИ уходит в отбой), СБ, ВИ, МЗ, 
ВМЗ, А, РЗ, ВВУ. 

РСЛ приходит в исходное состояние. 


3. Входящая связь для междугородного соединения (вход РСЛ) 


а) Занятие РСЛиВГМ. При междугородном соединении 
с линии приходит короткий сигнал занятия. 

Срабатывает и.возвращает свой якорь в исходное положение 
реле ПП. За время работы реле ПП успевают сработать реле 


<: 


ВПП и У. Реле ВПП отпускает до срабатывания реле ВУ и об- 
разует цепь работы реле М: | 
54. Плюс, У55/ ва (Н-6),М-250,ВУ 527 ѕ1,9г-300, Узі/зз,ВППіз/1 2, 

5г-10, минус. | е 

Реле М, сработав, проключает провода а, в и с к ВГМ и бло- 
кируется по цепи: 

35. Плюс, Уъь/ва (Н-6), М-250, Ман/за 225, М-2000, минус. 

Далее, как при обычном соединении, работают реле ВУ, РЗ, 
ВВУ. 

По проводу с через рабочий контакт М54/з5 (И-26) занима- 
ется ВГМ, в этой же цепи срабатывает реле В и блокирует к ВГМ 
выход. 

б) Набор номера. Работа схемы РСЛ при наборе номера про- 
текает так же, как при входящей связи для обычного соедине- 
ния П-2. 

в) Сигнал окончания установления соединения (абонент сво- 
боден) По окончании набора номера из ЛИМ по проводу а по- 
ступает плюс, по проводу в, минус. 


ў | Вт СЛ бги 87 М. ЛИМ донет 


Рис. 15. Входящая связь для междугороднего соединения (вх. РСЛ) 


В схеме РСЛ работает реле СА, СБ, И, СИ, А. Далее, как при 
обычном соединении. 

Реле А, сработав, нарушает цепь реле И, которое отпускает. 
Реле ВИ срабатывает и удерживается в течение 70—110 мсек. 
В линию выдается длинный индуктивный сигнал установления 
соединения. | 

Реле СИ отпускает, срабатывает реле Б и продолжает удер- 
живать реле Д. | 

В результате получения индуктивного сигнала на приемном 
конце линии, на коммутаторе МТС должна загореться отбойная 
лампа шнура, свидетельствующая о том, что вызываемый або- 
нент свободен. 

г) Посылка вызова. Для посылки вызова абоненту 
телефонистка МТС нажимает ключ «посылка вызова» и в соедини- 
тельную линию поступает индуктивный сигнал, который воспри- 
нимается реле [ПП] комплекта РСЛ. 

От поступившего сигнала срабатывает реле ПП, затем реле 
ВПП, последнее образует цепь работы реле С. 

По окончании сигнала отпускают реле ШТ и ВИТ затем 
замедленно отпускает реле С. За время замедленного отпускания 
реле С в ЛИМ по проводу а подается минус по цепи: 
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36. Минус, 6г-200 (Н-22 САз1/зз, Б 52/ вз, СА1з/11, С, 5/14, В1а/15, 
провод а, затем ВГМ и ЛИМ. 

Реле С отпускает. Реле А, Б, СА и СБ продолжают удержи- 
вать. 

д) Ответ со стороны вызванного абонен- 
та. При снятии вызванным абонентом трубки подача полярностей 
на провода а и в из ЛИМ в стороны РСЛ прекращается, отпускают 
реле СА и СБ, работает реле И по цепи: | | 

37. Плюс, ПП а/з (М-10), У12/1а, (М-15), ВМЗ ь1/в2 (М-15), Аз1/12, 
САь2/5з, Вз5/за, ВО13з/14, И-1000, минус. 

Вслед за реле И работает реле СИ, отпускает реле А. Реле 
И, вследствие обрыва цепи 37 в контакте А11/12, отпускает. Реле 
Б продолжает удерживать. 

От тока разряда конденсатора срабатывает и удерживает 
в течение 70-—110 мсек реле ВИ. В этом случае несмотря на сра- 
батывание реле СБ, блокировка реле ВИ (цепь 33) не может иметь 
места, т. к. этому препятствует рабочий контакт Мь1/52 (К-20). 

В линию выдается длинный индуктивный сигнал ответа або- 
нента. В комплекте РСЛ отпускает реле СИ, а затем реле Б. 

е) Отбой со стороны вызванного абонен- 
та. Если абонент повесил трубку, то так же, как при сигнале 
«абонент свободен» по проводу в из ЛИМ поступает минус, а по 
проводу а — плюс, срабатывает реле СА, СБ, И, СИ, А. Реле И 
отпускает, от тока разряда конденсатора 10 мкф срабатывает и 
удерживает в течение 70—110 мсек реле ВИ. 


В линию выдается длинный индуктивный сигнал. После чего 
отпускает реле СИ, реле А продолжает удерживать, срабатывает 
реле Б. 


На коммутаторе МТС горит отбойная лампа шнура. 


ж) Отбой со стороны МТС. С линии приходит от- 
бойный сигнал. Реле ПП перебрасывает свой якорь в рабочее 
положение, отчего срабатывает реле ВПП, шунтируя обмотку реле 
У, которое замедленно отпускает, вызывая возвращение якоря 
реле ПП в исходное положение и отпускание реле Б. Вслед за реле 
ПП отпускает реле ВУ, а за ним В, СА, СБ, МЗ, М. 

РСЛ приходит в исходное состояние, освобождается ВГМ. 


з) Вызываемый абонент занят местным 
соединением. В этом случае из ЛИМ по проводу в поступает 
минус в РСЛ. Работает реле СБ, И, СИ, ВМЗ, А (как при занятости 
абонента при входящей связи для обычного соединения). Реле И 
отпускает, от тока разряда конденсатора 10 мкф срабатывает реле 
ВИ обмоткой 310 ом и удерживает в течение 20—30 мсек, не имея 
возможности заблокироваться, вследствие того, что цепь блоки- 
ровки (33) оборвана контактом Мь1/52 (К-20). 


В линию выдается короткий индуктивный сигнал. Телефони- 
стка МТС получает сигнал местной занятости (мигает отбойная 
лампа). 
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Реле СИ отпускает, срабатывает реле Б, реле А продолжает 
удерживать. | 

и) Принудительное разъединение (сброс). 
Получив сигнал местной занятости, телефонистка МТС осущест- 
вляет принудительное разъединение местного соединения, нажимая 
ключ сбрасывания, вследствие чего с линии в РСЛ приходит 
индуктивный сигнал. От положительного импульса реле ПП пере- 
брасывает якорь в рабочее положение, срабатывают реле ВПП и 
С. От отрицательного импульса реле ПП перебрасывает якорь в 
исходное положение, реле ВПП отпускает. В ЛИМ по проводу ё 
поступает плюс по цепи: 

38. Плюс, Ваа/12 (И-12), САзг/зз (К-23), Б ѕа/ьз, СА1з/12, Сзз/зэ, 
Въ4/в5, Мза/зь, провод в далее через ВГМ в схему ЛИМ. 

ЛИМ обеспечивает освобождение вызываемого абонента. 
Реле С отпускает и, если у вызываемого абонента, микротелефон- 
ная трубка снята, то далее работа схемы протекает как при от- 
вете со стороны вызванного абонента, отпускает реле СБ, а за 
ним реле ВМЗ, и в линию выдается длинный индуктивный сигнал, 
отчего на коммутаторе МТС гаснет отбойная лампа шнура. 

В случае, если во время принудительного разъединения (сбро- 
са) вызываемый абонент повесил микротелефонную трубку, то 
в схему РСЛ из ЛИМ подается полярность на провода а и в, от- 
чего продолжает удерживать реле СБ и срабатывает реле СА. 
На коммутаторе МТС загорается отбойная лампа шнура. 

Телефонистка МТС посылает абоненту вызов (как было опи- 
сано выше в данном разделе). Абонент, услышав сигнал, снимает 
микротелефонную трубку, обеспечивая подачу сигнала ответа на 
соединительную линию (см. п. д. данного раздела). 

к) Вызываемый абонент занят между- 
городным разговором. В этом случае схема РСЛ ра- 
ботает также, как и при занятости вызываемого абонента местным 
соелинением и в линию из РСЛ выдается короткий индуктивный 
сигнал. Кроме того из ЛИМ идет зуммер «занято». Телефонистка 
МТС получает сигнал междугородной занятости (мигает отбойная 
лампа и идет зуммер «занято») и вынимает штепсель (дает отбой). 
С линии в РСЛ приходит отбойный сигнал, РСЛ уходит в исходное 
состояние, как указано выше. 

4. Транзитная связь’для обычного соединения (исх. РСЛ) 

а) Занятие РСЛ и выдача индуктивного 
сигнала занятия. Занятие исх. РСЛ со стороны ВГИ 
осуществляется по проводу с1. При занятии РСЛ срабатывает реле 
О в цетг: 

39. Плюс из схемы ВГИ, провод са, 1Бкн.ь/« (К-2), 3г-200, 
0—350, Озз/зг, ВВО 1/52, ВУв3/в4а, Уз2/зз, ВИ з/12, 8г-10, минус. 

Сработав, реле О блокируется на свой контакт Озі/зз и бло- 
кирует занятый выход. Дальнейшая работа схемы РСЛ при под- 
ключении к ВГИ протекает так же, как при установлении исходя- 
шей связи для обычного соединения (см. раздел Ш п. 1). 
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6) Набор номера. Выдача серий индуктивных импульсов 
набора в соединительную линию осуществляется так же, как при 
исходящей связи для обычного соединения (см. раздел ПІ п. 6). 
При этом реле И исх. РСЛ работает одной обмоткой (ИЙ1/?), по-: 
лучая плюс по проводу а из вход. РСЛ через ВГИ и рабочий кон- 
такт С15/14 (Г-23) во время замыкания контакта ВПП ѕа/ѕ5 при 
отпускании реле ВПП в процессе трансляции импульсов (см. 
раздел 2 п. 6). 

в) Ответ абонента. Сигнал ответа в исх. РСЛ фикси- 
руется так же как и в случае исходящей связи для обычного соеди- 
нения (см. раздел П п. в). Передача сигнала ответа в сторону вызы- 
вающей АТС обеспечивается вход. РСЛ при срабатывании реле 

Транзитная связь оконечная — узловая —- оконечная станции 
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Рис. 16. Транзитная. связь для обычного соединения (исх. РСЛ) 


СА (см. раздел 2 п. в), которое работает, получая плюс по про- 


воду а через рабочие контакты ВОза/зѕ, У15/14а, О14/15 исходящего 
РОТ 
г) Отбой со стороны вызыва ющего аб о- 
нента. Отбойный сигнал, поступающий со стороны РСЛ вызы- 
вающей станции, принимается вход. РСЛ. Освобождение вход. 
РСЛ и ВГИ происходит так же как при входящей связи для обыч- 
ного соединения (см. раздел 2 п. д). 

Освобождение исх. РСЛ начинается при обрыве провода 67 
после освобождения ВГИ. При выдаче сигнала отбоя из исх. РСЛ 


„в линию схема исх. РСЛ работает так же как в случае исходящей 


связи для обычного соединения (см. раздел ІІ п. г). 

д) Отбой со стороны вызванного абонента. При поступлении 
с линии отбойного индуктивного сигнала в исх. РСЛ срабаты- 
вают реле ПИ и ВПП. Контактом реле ВПП шунтируется об- 
мотка реле У, вызывая замедленное отпускание реле, после чего 
возвращается в исходное положение рех ПІІ и отпускают реле 
ВПП и ВУ. 

Во входящей РСЛ по проводу $ подается минус из исх. РСЛ 
по цепи: 

40. Минус, И-1000 (Н-14), ВОза/15, Узь/за, ВМЗ1з/1а, Авз/5а, 
о провод в, далее через схему ГИ. в схеме вход. РСЛ: 
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провод в, Мзз/за (Ж-25), Въь/ьа, С32/з1, МЗ1а/1з, ОУзз/за, СБ-19800 
53/54) ПЛЮС. - 

Во вход. РСЛ срабатывает реле СБ и отпускает реле СВ, вы-. 
зывая освобождение РСЛ, ВГИ и выдачу в линию отбойного сиг- 
нала как при отбое со стороны вызванного абонента при входя- 
щей связи для обычного соединения (см. раздел 2 п. г). При уходе 
ВГИ в исходное состояние обрывается провод с к исх. РЕЛ, в 
котором отпускает реле О. Вслед за реле О отпускают реле ВО, 
РЗ и ВВУ. Исх. РСЛ приходит в исходное состояние. 

е) Вызываемый абонент занят. При занятости вызываемого 
абонента с линии в исходящую РСЛ приходит отбойный импульс. 
Срабатывают реле ПП, ВПН У, ВУ, 

Далее, после возвращения в исходное положение якоря реле 
ПП и отпускания реле ВИП, за время замедленного отпускания 
реле ВУ образуется цепь работы реле ВВУ (цепь .16), которое 
контактом ВВУ54/ь5 обеспечивает подачу минуса по цепи 39 во 

х. РСЛ, вслед за этим вх. РСЛ, ВГИ и исх. РСЛ возвращаются ` 
в исходное положение, как было описано выше. 


Транзитная связь оконечная — узловая — центральная станции 
ЭЗ (ОС—УС—ЦС) 
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Рис. 17. Транєитная связь к ИС 


‚ж) Занятие исх. РСЛ и выдача индуктивного сигнала занятия. 

_ Соединение с оконечной на центральную через узловую стан- 
ции осуществляется набором нуля. При этом РСЛ оконечной 
станции выдает в линию короткий индуктивный сигнал занятия, 
который воспринимается во входящем РСЛ узловой станнии (см. 
раздел ПП] п. а). Так же как и при входящем междугородном за- 
нятии во входящем РСЛ срабатывает реле М, контактами” кото- 
рого провода а, в и с входяшей РСЛ через РСИ прокгтюочаются 
к тем же проводам исх. РСЛ. 

Исх. РСЛ выдает в линию (в сторону центральной станции) 
длинный индуктивный сигнал занятия. 

Дальнейший процесс установления соединения протекает 
так же, как описано выше (см. раздел 4а п.п. б, в, г. д, е) с той 


ЭЎ 


лишь разницей, что сигналы взаимодействия между исх. РСЛ 


и вход. РСЛ передаются через рабочие контакты реле И вход. 
РСЛ. 


5. Транзитная связь для междугородного соединения 


а) Занятие РСЛ и выдача индуктивного сигнала занятия. За- 
нятие вход. РСЛ узловой станции при установлении соединения 
МТС к оконечной станции через узловую станцию осуществляет- 
ся коротким индуктивным сигналом занятия. Процесс занятия 
вход. РСЛ проходит так же, как при входящей связи для между- 
’городного соединения (см. раздел ПІ п. а). Через рабочие кон- 
хакты реле М и РСИ провода а, в и с вход. РСЛ подключаются 
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Рис. 18. Транзитная связь для междугородного соединения 


к свободному ВГМ, который занимается соответственно набран- 
ной цифре номера, ВГМ подключается к исх. РСЛ нужного на- 
правления. В исх. РСЛ срабатывают реле О и МЗ по цепи: 

41. Плюс из схемы ВГМ, провод сз, 2Б Кн.а/з (Л-2), МЗ-130, 
3г-200, О-350, Озз/з2, ВВОь1/вз, ВУ 53/ ва, Уз2/зз, В 3/ 12, 8-8, 
минус. 

Реле О блокируется через свой контакт Озз/з1, Затем так же, 
как при обычном исходящем соединении срабатывают реле И, 
СИ, РЗ. | 

Вслед за реле МЗ и Рэ срабатывают реле ВМЗ и ВО по цепи: 

49. Плюс, Оз4/з5 (И-17), Р3Ззь/за, МЭз2/з1, о минус. 

После срабатывания реле ВО так же, как при обычном исхо- 
дящем соединении в линию выдается размагничивающий ИМ“ 
пульс. : | | 
Контактом ВО1з/1« обрывается цепь реле И, которое отпу- 
скает. Через спокойный контакт Иза/зз от тока разряда конденса» 
тора срабатывает и удерживает обмоткой 310 ом реле ВИ в тече- 
ние 20—30 мсек. 

В линию выдается короткий индуктивный сигнал занятия. 

Реле СИ отпускает, срабатывает реле ВВО. 

б) Набор номера. Трансляция импульсов набора из вх. РСЛ 
в исх. РСЛ и далее проходит так же, как и при исходящей тран- 
зитной связи для обычного соединения (см. раздел Да 170): 
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в) Абонент свободен. По окончании набора номера с. линии 
от оконечной станции приходит длинный индуктивный сигнал 
установления соединения, вследствие чего в исх. РСЛ срабаты- · 
‘'вают реле ПП, ВПП, У, ВУ 

По окончании сигнала реле ПП перебрасывает якорь в исход- 
ное положение, реле ВПП отпускает, срабатывает реле ВВУ. 

Из исх. РСЛ во вх. РСЛ по проводу а поступает плюс по цепи 
-43, а по проводу в — минус по цепи 44. 

43. Плюс, ВОза/зь (В-8), И-1000, Аза/зз, ВПП 5/14, Уі 5/14, › 
14/15, Мі, 11, провод а. 

44. Минус, И-1000 (Н-14), ВОта/1, ВМЗ1 5/14, Аѕз/ а, ВВУз5/а, 
провод 6. | 

Во вход. РСЛ срабатывают реле СА и СБ в линию, в сторону 
МТС выдается длинный индуктивный сигнал ` установления сое- 
.динения, как при входящей связи для междугородного соедине- 
ния (см. раздел ИТ п. в). | 

На коммутаторе МТС. загорается отбойная лампа шнура. 

г) Посылка вызова. Из вход. РСЛ по проводу а, через кон- 
такты реле САзі/зз, Б 52/53, СА1з/11, Слв/1а, Ваа/15 и Маа/ль, кратко- 
временно поступает минус в исх. РСЛ, где сначала срабатывает 
реле И, а затем реле СИ. Через контакт реле И происходит за- 
ряд конденсатора 10 мкф. Когда подача минуса по проводу а 
прекратится, реле И отпустит. От тока разряда конденсатора сра-. 
‘батывает двумя обмотками по 310 и 750 ом реле ВИ. 

В линию выдается индуктивный сигнал посылки вызова. 

д) Ответ абонента. Если абонент снял трубку, то с линии от 
`оконечной станции в исх. РСЛ приходит длинный индуктивный | 
‘сигнал ответа абонента, обеспечивая работу реле ПП, ВПП. 

На время работы ‘реле ВПП образуется цепь: 

45. Плюс, ВУ! 12 (С-16), ВВУ 1/52, ВО в/в, МЗ 51/2, В: 
‘Б12/11, А-2000, минус. Зу 

В этой цепи срабатывает реле А, в результате чего наруішна- 
ются цепи 43 и 44, снимаются плюс с провода а и минус спро- 
‘вода в, благодаря чему во вход. РСЛ отпускают реле СА и СБ, 
и в сторону МТС выдается длинный индуктивный сигнал ответа 
(см. раздел ПІ п. д.). 

Отбойная лампа на коммутаторе МТС гаснет. По окончании 
‘сигнала реле ПП в исх. РСЛ перебрасывает якорь в исходное 
положение, реле ВПП отпускает, срабатывает реле Б и удержи- 
вает реле А по цепи: 

46. Плюс, ВУ11/12 (С-16), ВВУ 51/52, ВО 54/55, МЗ, ,/ 52, ВПП.. / 52 
А5:/52, А-2000, Б-2000, минус. 

РСЛ находится в разговорном состоянии. 

е) Отбой со стороны вызванного абонента. При отбое со сто- 
роны абонента в исх. РСЛ приходит длинный индуктивный сиг- 
нал. Срабатывают реле ПП, ВПП, отпускает реле А, а реле Б 
удерживает в цепи: 
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47. Плюс, ВУ11/1 (С-16), ВВУ 51/5, ВОза/зь, МЗ 51/ 52, ВЕ 5 
Б12/1з, Б-2000, минус. 

Возобновляются цепи 43 и 44. На провод а во вход. РСЛ по- 
ступает плюс, на провод в — минус, отчего во вх. РСЛ вновь 
срабатывают реле СА и СБ, обеспечивая выдачу длинного ИН- 
дуктивногс сигнала в сторону МТС, который обеспечивает заго- 
рание отбойной лампы шнура на коммутаторе МТС. После воз- 
вращения в исходное положение якоря реле ПП и отпускания 
реле ВПП нарушается цепь удержания реле Б и оно отпускает” 
свой якорь. В случае необходимости, телефонистка МТС может’ 
послать абоненту повторный вызов обы чным порядком. 

ж) Вызываемый абонент занят местным соединением. Если 
вызываемый. абонент занят местным соединением, то с линии 
в исх: РСЛ поступает короткий сигнал. Кратковременно в тече- 
ние 20—30 мсек работают реле ПП и ВПП. Срабатывает и бло- 
кируется на свой контакт реле У, затем после отпускания реле: 
ВИП работают реле М. ВУ, ВВУ, РЗ (см. раздел ШІ п. а). Кон- 
тактом ВВУь5/ 54 (В-12) по цепи 44 подается минус во вход. РСЛ, 
где срабатывают реле СБ и ВМЗ (реле СА во вход. РСЛ срабо- 
тать не может, т. к. цепь 43 оборвана контактом М1>/11), обеспе- 
чивая выдачу в линию короткого сигнала (см. раздел 111 п. з). 

Телефонистка МТС получает сигнал местной занятости (ми- 
гает отбойная лампа шнура). 

3) Принудительное разъединение (сброс). В случае необхо- 
димости прекращения местного соединения в пользу междугород- 
ного телефонистка МТС нажимает ключ сбрасывания, в резуль- 
тате чего в линию выдается длинный индуктивный сигнал, при- 
нимаемый реле ПІІ входящей РСЛ. Из входящей РСЛ по проводу 
а в исходящую РСЛ кратковременно поступает плюс, вызывая 
срабатывание реле И, СИ. По окончании сигнала отпускает реле: 
И и срабатывает реле ВИ от тока разряда конденсатора. В сторону 
линии оконечной станции выдается индуктивный сигнал, обес- 
печивающий освобождение вызываемого абонента оконеччой стан- 
ции. Далее, в зависимости от положения трубки у вызываемого: 
абопента, телефонистка МТС посылает вызов или соединяет або- 
нентов для разговора. 

и) Отбой со стороны МТС. Если телефонистка МТС вынет 
штепсель из гнезда, то во входящую РСЛ поступает отбойный 
индуктивный сигнал. Входящий РСЛ и ВГМ возвращаются в ис- 
ходное состояние (см. раздел 111 п. ж), в исходящей РСЛ обры- 
вается провод сг, отпускают реле О, МЗ, ВМЗ. По цепи 18 (см. 
раздел І, п. г) срабатывает реле И, за ним срабатывает реле СИ 
отпускают реле ВО, А, Б, И. От тока разряда конденсатора 10. 
мкф срабатывает реле ВИ, блокируется и удерживает по цепи 19 
до отпускания реле ВВО. Реле СИ отпускает. В линию выдается 
отбойный индуктивный сигнал. Контактом ВИ ѕ1/ѕә (П-8) шунти- 


руется реле У, которое отпускает, вслед за ним отпускают реле 
РОЖЕ ВРО» 5 ВВУ: 
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к) Абонент занят междугородным соединением. С линии от 
оконечной станции в исх. РСЛ приходит отбойный индуктивный 
сигнал (см. раздел І п. е). Срабатывают реле ПП, ВПП, ВУ. Кон- 
тактом ВУзз/з1 (Р-7) шунтируется реле У, которое отпускает, 
образуя цепь тока во встречной обмотке реле ПП. 

Последнее перебрасывает якорь в исходное положение, в ре- 
зультате чего отпускает реле ВПП, после которого замедленно 
отпускает реле ВУ. За время замедленного отпускания реле ВИП 
срабатывает реле ВВУ и блокируется на свой контакт ВВУла/15 
(П-10). Этим же контактом образуется цепь подачи плюса в до- 
полнительный комплект. 


ВВУ — 1900, минус 
гаслан гор" а Е 
48. Плюс, РЗ 1/52 (П-11), ВВУла/1ь, БВУ |, ВМЗ” Провод 


а, и далее в дополнительный комплект, минус. К 

Одновременно контактом ВВУ 4'5 (В-12) образуется цепь 44 
подачи минуса из исх. РСЛ во вход. РСЛ, вследствие чего в по- 
‚ следнем срабатывает реле СБ, обеспечивая выдачу в линию (в 
сторону МТС) короткого индуктивного сигнала, обеспечивающего 
мигание отбойной лампы шнура. 

При поступлении плюса в дополнительный комплект в послед- 
нем срабатывает реле РО, которое обрывает провод с» в сторону 
исх. РСЛ. При этом отпускает реле О и МЗ, вызывая возвраще- 
ние РСЛ в исходное положение. Цепь 48 обрывается, но реле РО. 
дополнительного комплекта продолжает удерживать, получая 
илюс через свой контакт по проводу с из вход. РСЛ. Через рабо- 
чие контакты реле дополнительного комплекта к проводам а и е 
вх. РСЛ подключается зуммер «занято». Мигающая отбойная 
лампа шнура на коммутаторе МТС и зуммер «занято», получае- 
мый телефонисткой, свидетельствуют о междугородной занятости- 

Телефонистка МТС вынимает штепсель из гнезда соедини- 
тельной линии и подает отбой в сторону вход. РСЛ. ‘ 


6. Освобождение комплекта .РСЛ при непроизводительном 
занятии 


При занятии РСЛ со стороны ЛИ или со стороны линии в РСЛ 
срабатывает реле ОУ по цепи: 

49. Плюс, РЗ»1/ѕә (П-11), ВВУв!1з, ОУ-1900, минус, 
или 

50. Плюс, ВВОза/зз (С-12), МЗ. а/зз, ВВУ!»/11, ОУ-1900, минус. 

Реле ОУ, сработав, контактом ОУ з/ьа (М-4), к которому по- 
дан плюс через ВКСа (Д-14) — ВКС» (М-5) замыкает цепь пуска 
освобождающего устройства. 

В первом случае из освобождающего устройства в РСЛ че- 
рез 40—80 секунд поступает плюс по проводу ОУ» благодаря 
чему шунтируется реле О и отпускает. Ввиду, того, что контакт 
ВВО 51/52 в этом время находится в разомкнутом состоянии, цепь 
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удержания пробного реле ЛИ-ШК оказывается оборванной и 
ЛИ-ШК уходит в отбой. После отпускания реле О образуется 
цепь работы реле И: 

51. Плюс, ВВУзз/за (Б-14), О1з/1а, У1а/1з, ВОль/1а, И-1000, ми- 
нус. 
Срабатывание и отпускание реле И обеспечивает выдачу от- 
бойного сигнала в линию обычным порядком. 

Вслед за реле О отпускает реле ВО, РЗ, ВВО, ОУ. РСЛ осво- 
бождается для нового занятия. 

Во втором случае из освобождающего устройства через 40—80 
секунд поступает минус по проводу ОУз, по цепи: 

52. Минус из схемы ОУ, провод ОУз (Ж-19), ОУзв/за, СБ-12800, 
О5з/54, ПЛЮС. 

Реле СБ работает, обеспечивая выдачу в линию отбойного 
сигнала и освобождение РСЛ и ВГИ (см. раздел 2 п. г). 


ХІХ. ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ 
ПО СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ЦЕПЯМ 


В схеме РСЛ заложена возможность передачи сигналов не 
только индуктивным способом, но и гальваническим, по двум 
проводам соединительной линии через среднюю точку линейного 
трансформатора. Гальваническая связь может быть осущест- 
влена как между узловой АТС со станциями РСТ, так и со стан- 
циями АТС-ВРС. 

Перестройка схемы для того или иного способа передачи 
сигналов осуществляется с помошью ножевой части 30-контакт- 
ной колодки, которая врубается в гнездовую часть колодки. Мон- 
таж ножевой части колодки производится в соответствии с вы- . 
бранным способом передачи сигналов. 

Принцип работы РСЛ при гальваническом способе передачи 
сигналов сохранен таким же, как и при индуктивном способе, 
с той лишь разницей, что приходящие с линии сигналы воспри- 
нимаются непосредственно реле ВПП без участия поляризован- 
ного реле. 

Передаваемые сигналы различаются также по продолжитель- 
ности: короткий сигнал 20—30 мсек, длинный — 70—110 мсек 
и отбойный — 250 мсек. 

Посылка указанных сигналов со стороны РТС обеспечивается 
специальным встречным комплектом, устанавливаемым на РТС. 
Для обеспечения правильного воспринятия поступающих в РСЛ 
сигналов реле ВПП снабжено двумя обмотками. Сигналы, по- 
ступающие с линии, воспринимаются обмоткой І реле ВПП (1100: 
ом) по цепи: | 

53. Плюс с линии (по проводам а и в одновременно), средняя. 
точка линейного трансформатора, ВКС; (Д-2), ВКС (0-23), ВПП-' 
1100, минус. о .. | 99 
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Реле ВПП, сравотав, включает свою 11 обмотку по цепи: 

54. Плюс, ВППза/зь (С-9), ВКС.-Вкв? (Кз), ВУ-1200, ВВО- 
2000, ВПІІ-559, минус. 

| обмотка реле ВПП в данном случае является встречной по 
отношению к обмотке П и рассчитана на то, что реле ВПП удер- 
живает обмоткой 11 до окончания сигнала. По окончании сигнала 
обмотка І обеспечивает быстрое отпускание реле ВПП. 


ХХ. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
КОМПЛЕКТА РСЛ ПРИ ГАЛЬВАНИЧЕСКОМ СПОСОБЕ 
ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ 


1. Входящая связь для обычного соединения 


а) Занятие РСЛ. При поступлении со стороны ВК сигнала 
занятия продолжительностью 70—110 мсек в комплекте РСЛ сра- 
батывает реле ВПП, контактом которого, как и в случае исполь- 
зования РСЛ для индуктивной связи, срабатывает реле У, а за- 
тем реле ВУ и РЗ. По окончании импульса занятия реле ВПП 
отпускает, образуя цепь работы реле ВВУ, после чего происходит 


ЛТР ол 776 и 
РТС лЛтр и Вли Абонент 
системы г” Еч о ) 
оа 
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Рис. 19. Входящая связь обычного соединения 


занятие ВГИ, а в РСЛ срабатывает реле В и блокирует занятый 
выход. Кроме того, контактом реле ВВУ осуществляется запуск 
СВУ по цепи: 

55. Плюс, ОУ1п/г (Н-4) и далее в СВУ. 

Из СВУ по проводу ОУ! (при гальванической связи освобож- 
дающее устройство не включится) в РСЛ поступает зуммер 
«ответ станции» («готово») и замыкается по цепи: 

об. Зуммер «ответ станции» из СВУ, ОУ»г/ьз (М-4), ВКсэ/в, 
(Д-21), ВВО:з/1а, ОУз2/з1, ДР-33, плюс. | 

Индуктируемый в обмотке [--[] дросселя зуммерный ток по- 
ступает на линию в сторону РТС. 

б) Набор номера. Получив сигнал «ответ станции», телефо- 
нистка РТС приступает к набору номера абонента АТС. В ком- 
плекте РСЛ в такт с поступающими импульсами набора пульси- 
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рует реле ВПП, срабатывает реле С и импульсы набора трансли- 
руются в ВГИ, а затем в ВЛИ по проводу а (см. раздел 2 п. 6, 
цепи 2225, 24). | 

_ Сработавшее в начале набора номера и заблокировавшееся 
на свой контакт, реле МЗ обрывает цепь работы реле ОУ, кото- 
рое, отпустив, нарушает цепи 55 и 56, вследствие чего посылка 
сигнала «ответ станции» в сторону РТС прекращается. 

По окончании набора номера реле С отпускает и из схемы 
ВЛИ в сторону РТС поступает зуммерный сигнал контроля по- 
сылки вызова (КПВ). 

в) Ответ абонента. При ответе вызванного абонента подача 
сигнала КПВ прекращается, в РСЛ срабатывает реле СА, но 
никаких токовых сигналов в сторону РТС при этом не подается. 
РСЛ находится в разговорном положении, в нем работают реле 
У, ВУ, РЗ, ВВУ, В, МЗ и СА. 

г) Отбой со стороны РТС. Для подачи отбоя со стороны РТС 
телефонистка вынивает штепсель из гнезда соединительной ли- 
нии, вследствие чего из ВК в линию выдается токовый импульс 
продолжительностью более 250 мсек, от которого в РСЛ сраба- 
тывает и удерживает в течение времени подачи импульса реле 
ВПП, шунтирующее своим контактом ВППза/зѕ реле У, вызывая 
его отпускание, которое приводит к освобождению РСЛ, ВГИ 
и ВЛИ. 

д) Отбой со стороны вызванного абонента. Если подает отбой 
вызванный абонент, то в этом случае в РСЛ срабатывает реле 
СБ, получая плюс из ВЛИ по проводу в, а реле СА отпускает.. 

Контактом СБ11/12 (И-16) образуется цепь работы реле И, 
вслед за которым срабатывает реле СИ, а за ним реле А и ВМЗ, 
что приводит к отпусканию реле И, а следовательно, и реле СИ. 

Во время работы реле СИ замыкается цепь: 

57. Плюс, Их 500 (Н-20), Вквв/Вкав (Д-12), СИь5/ 54, обмотка 
ЛТР, СИза/15, ВКвз/ВКсз (Д-8), ИТР 50, минус. 

При отпускании реле СИ цепь обрывается. Вследствие замы- 
кания и размыкания цепи 57 в линейной обмотке ЛТР индук- 
тируется импульс тока, поступающий в линию, и вызывающий 
срабатывание отбойного клапана на коммутаторе РТС 

Кроме того, контактом СБ1з/1а (М-4) запускается СВУ, после 
отпускания реле СИ замыкается цепь зуммера «занято». 

58. Зуммер «занято» из СВУ, 4ч-200 (Д-13), САъ55/54, СБ 51/52, 
СИ 1з/1а, обмотка ЛТР, СИ ѕа! ъз, ВМЗз1/зз, ВК ві=-ВК сі, ПЛЮС. 

В линейной обмотке ЛТР индуктируется зуммерный ток. Або- 
нент слышит сигнал «занято». 

Аналогичным образом осуществляется подача отбоя и сиг- 
нала «занято» телефонистке РТС, если вызываемый ею абонент 
АТС занят другим соединением. При этом в РСЛ срабатывает 
реле СБ, реле СА не работает. 

‚ Освобождение РСЛ происходит после подачи отбоя телефо- 
нисткой РТС, как описано выше. 
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2. Входящая связь для междугородного соединения 


При установлении входящей связи от МТС со сторовы ВК 
выдается в линию сигнал занятия продолжительностью 20— 
30 мсек, в комплекте РСЛ срабатывают реле У, ВУ, ВВУ, РЗ, 
Ви М (так же как при поступлении короткого сигнала в случае 
индуктивной связи). Выход РСЛ подключается через РСИ к ВГМ 
и далее, после набора первого знака (определяющего выход 
к обмоткам данной АТС), через ВГМ к ЛИМ. 

Работа РСЛ при наборе номера протекает так же как и при 
обычной входящей связи. 

После набора номера свободного абонента в РСЛ срабаты- 
вают реле СА и СБ, но никаких сигналов из РСЛ в сторону МТС 
не подается. В этом случае телефонистка, по окончании набора 
номера, набирает еще единицу, чем обеспечивает выдачу в ЛИНИЮ 
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Рис. 20. Входящая связь для междугородного соединения 


сигнала посылки вызова, от которого срабатывает в РСЛ реле 
ВПП, а затем реле С. По окончании сигнала реле ВПП отпу- 
скает, вслед за ним с замедлением отпускает реле С. За время 
замедленного отпускания реле С, по проводу а в ЛИМ подается 
минус, в котором срабатывает реле И и обеспечивает посылку 
вызова абоненту. 

Если вызываемый абонент оказывается занятым в местном 
соединении, то в РСЛ срабатывает реле СБ, которое запускает 
СВУ н подключает (через контакт СБ 1/5?) к проводу а пульси- 
рующий минус (тиккер), замыкающийся в цепи: 

59. Пульсирующий минус из СВУ, 4г-200 (Д-13), САъзь/ьа, 
СБ 1/52, СИ1з/14, ЛТР, СИ »а/ эз, ВМЗз1/зз, ВКв1—-с1, плюс. 

Индуктируемые в линейной обмотке ЛТР импульсы посту- 
пают на линию и воспринимаются в телефоне телефонисткой 
в виде щелчков. 

Осуществление принудительного разъединения местного раз- 
говора (сброса) происходит также в результате набора телефо- 
нисткой МТС цифры 1. 

Отбой со стороны абонента передается на МТС так же, как 
и при обычной входящей связи (отбойный клапан открывается 
в результате работы реле СБ, И и СИ). 


3. Исходящая связь для обычного соединения 


а) Занятие РСЛ. При занятии РСЛ со стороны ЛИ сраба- 
тывают реле О, И, СИ, РЗ, ОУ, ВО так же, как и в случае исполь- 
зования РСЛ для индуктивной связи. 
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После срабатывания реле ВО обрывается цепь работы реле 
И, которое отпускает. Вслед за реле И отпускает реле СИ и сра- 
батывает реле ВВО. 

Во время работы реле СИ образуется цень 57, результатом 
чего является срабатывание вызывного клапана на коммутаторе 
РТС. | 

Контактом ОУ 5з/ 54 осуществляется запуск СВУ, из которого 
поступает зуммер «контроль посылки вызова», замыкающийся 
по цепи: 

60. Зуммер КПВ из СВУ, РЗ1а/15 (Н-2), ВКаг—ва (Г-21), ВВО, 
ВВО15/14, ОУзз/з1, ДР-33, плюс. 
№. Индуктируемый в обмотках 1—11 дросселя зуммерный ток, 
через контакты Вла/1з (Г-24) и В54/5з (Ж-21) по проводам а и в 
поступает в сторону вызывающего абонента, который слышит 
сигнал КПВ. 


| 
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Рис. 21. Исходящая связь для обычного соединения 


б) Ответ телефонистки РТС. При ответе телефонистки со сто- 
роны ВК РТС поступает сигнал ответа, от которого в РСЛ кратко- 
временно срабатывает реле ВПП, включая в работу реле У. Далее 
работают реле ВУ, ВВУ и отпускает реле ОУ, благодаря чему 
прекращается подача сигнала КПВ. РСЛ находится в разговорном 
положении. 

в) Отбой со стороны вызывающего абонента. Когда вызываю- 
щий абонент подаст отбой, то так же как и при использовании РСЛ 
для индуктивной связи обрывается провод с со стороны ЛИ. В 
РСЛ отпускает реле О, срабатывают реле И, СИ, отпускает реле 
ВО, вызывая отпускание реле И и СИ (см. раздел И. 
В результате этого в линию выдается токовый импульс, от кото- 
рого срабатывает отбойный клапан коммутатора РТС. Кроме того, 
при отпускании реле О образуется цепь: 

61. Плюс, О54/ьз (Ж-17), СБ-12800, ВКса—в5 (Л-18), ВВОз?2/з1, 
Оз4/зь, Б-200, минус. 

В этой цепи срабатывает реле СБ, которое запускает СВУ и, 
после отпускания СИ, замыкает цепь зуммера «занято». Абонент 
РТС слышит сигнал «занято». 

РСЛ освобождается после поступления сигнала отбоя со сто- 
роны ВК РТС, когда будет вынут штепсель из гнезда соедини- 
тельной линии (см. раздел ХХ п. 1-г) 


4. Соединения при транзитных связях 


Работа вход. РСЛ и исх. РСЛ узловой АТС при установле- 
нии соединения для транзитной связи между оконечными стан- 
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циями или между МТС и оконечной станцией протекает так же 
как и при входящей и исходящей связи, но при этом, через ВГИ 
или ВГМ выход от вход. РСЛ подключается не к ВЛИ или в ЛИМ, 
а к входу исх. РСЛ выбранного нижнего направления. Подачу 
необходимых в процессе установления соединения сигналов взаи- 
модействия осуществляют работающие совместно вход. и исх. РСЛ. 
В случае установления транзитной связи от оконечной РТС 
системы МБ к ЦС через узловую АТС в РСЛ узловой АТС посту- 
пает сигнал занятия продолжительностью 20—30 мсек (для вы- 
дачи этого сигнала используется второе гнездо на коммутаторе 
РТС). Это обеспечивает (благодаря работе реле М) соединение 
выхода вход.РСЛ через РСИ с входом исх. РСЛ верхнего направ- 
ления (на ЦС), при занятии которого обеспечивается выдача сиг- 
нала занятия на ЦС. При этом сигнал «ответ станции» из вход. 
РСЛ в сторону оконечной РТС не подается, т. к. в цепи блокировки 
реле М срабатывает реле МЗ, рабочими контактами которого 
(МЗзз/з4) предотвращается срабатывание реле ОУ. Если исх. РСЛ 
включен в ЦС системы МБ (гальваническая связь), то из исх. РСЛ 


в сторону оконечной РТС подается сигнал КПВ (см. раздел ХХ п. 
3 цепь 60). 


ХХІ. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
ВХОДЯЩЕГО ГРУППОВОГО ИСКАТЕЛЯ (ВГИ, ВГМ) 
| СЕЛЬСКОЙ 

УАТС 50/100 


(Сх. № РС2. 113. 042 сх. Э) 
1. Назначение ВГИ, ВГМ 


Входящие групповые искатели (ВГИ и ВГМ) обеспечивают 
выбор направления при входящем на узловую станцию сообще- 
нии и проключают комплект РСЛ к ЛИ или ЛИМ, когда сообще- 
ние проходит к абонентам узловой АТС и к комплектам РСЛ 
при транзитном сообщении. 


2. Назначение реле 


И — реле импульсное и движущее. Создает цепь вынужденного 
подъемного движения, обеспечивает свободчое движение 
искателя, работая в пульс-паре с МВ 

О — реле отбойное. Срабатывает по проводу с при занятии при- 
бора и удерживает в течение всего времени соединения. 

П — реле пробное и серийное. Срабатывает при занятии прибора 

(после срабатывания реле О) и удерживает свой якорь во 
время серии импульсов. После окончания серии импульсов 
отпускает, ‚определяя этим начало свободного вращения 
щеток искателя; производит пробу на занятость и обеспе- 
счивает остановку щеток искателя на свободном выходе; 
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в случае отсутствия свободных выходов останавливает 
щетки искателя в десятом положении. 

В — реле вращения. Срабатывает лосле окончания подъемного 
движения и отпускания реле П и удерживает в течение всего 
времени соединения. Отключает обмотки реле И от про- 
вводов а и в, снимает шунт с пробного реле, подготавливая 
его для работы в качестве пробного. 


3. Занятие 


При занятии ВГИ (ВГМ) со стороны РСЛ образуется цепь: 
1. Плюс по проводу с, Бкн»/з (Г-3), Озьо, 5г-200, О13з/12, Иза/з5, 
Кв/з, Вз/ь4, 11-40, минус. 
Реле’ О срабатывает и контактами: 
О1з/11— усиливает блокировку провода с включением последова- 
тельно с обмоткой О сопротивления Зг — 600 ом цепь 2. 
Оз2/зз — снимает шунтировку обмотки реле О-400, подготавливает 
пепь отбоя, при короткой линии подключает плюс к про- 
воду с для усиления глубины блокировки. 
О 53/54 — подготавливает цепь блокировки реле П при пробе. 
О 1/52 — замыкает цепь 3 работы реле П. 
провод с, ВКь/ (Г-З) 
У Плюс, в О-о, О-350, 57-200. О,:/, 137-600, 
минус. 
П-1000 (И-19) П-65 
3. Плюс, 94:50 (Ка) В.Г, › О,./5, Из/, Ки» П-1000, 
минус. 
Реле срабатывает п удирживает в цепи: 
4. Плюс, о И 6 К,/., П-10000, минус. 
Контактами Пзь/з2 подготавливается цепь работы магнита 
подъема МП. 


4. Набор номера 


От получаемых импульсов пульсирует реле И. 

При первом срабатывании реле И замыкается цепь 5 электро- 
магнита подъема. 

5. Минус, 1Т3з/з, 2Т3з/>/1, МП-60 (И-6), П. /зг, Изә/ 1, плюс. 

Контактами Из1/зз замыкается цепь 6 реле П независимо от 
контактов подъема Кз/а. 

6. Нлюс, К1/» (Е-10), Плз/1з, Озз/ а, Изз/з1, П-1000, минус. 

Контактами реле Изз/зз отключается чистый плюс от обмотки 
[1-65 ом, что лишает замедления реле П в момент нарастания 
тока в его обмотках. При бестоковом импульсе Из2/зз вновь шун- 
тирует П-65. | 

Реле П делается замедленным на отпускание, что дает ему 
возможность удерживать во время серии импульсов. 

Контакты И11/12 через сопротивление 7г-3000 создает цепь 7 
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обмотки И-500, которая включена навстречу двум основным об- 
моткам реле И и размагничивает их. Это дает возможность созда- 
ния более быстрого отпускания реле И, чем достигается уменьше- 
ние искажений при наличии утечки в линии. 


7. Плюс, И:г/л (Г-8), 71-3000, Ваз/ла, 9 И-500, 
14113» 


минус. 
Электромагнит подъема МП пульсирует в цепи 5 в такт с пуль- 
сацией реле И и поднимает щетки искателя до требуемой декады. 
При первом подъемном шаге переключаются контакты подъ- 
ема К. 
Контакты К5/‹ снимают минус с провода 4, 
Кз/«а обрывают первоначальную цепь 4 работы реле П-1000, 
К1/> подготавливают цепь работы реле И в пульс-паре с элек- 
тромагнитом вращения МВ и цепь блокировки П 65 после пробы. 
По окончании серии импульсов на длительное время отпускает 
реле И. | 
Контакты Из1/зз обрывают цепь 6. 
Реле П замедленно отпускает. 


5. Свободное вращение 


Как только реле П отпустит свой якорь, контакты П11/12 замк- 
нут цепь 8 работы реле В. 

8. Плюс, К, (Е-10), Пи» В-1200, минус. 

Реле В срабатывает и блокируется в цепи 9, замыкает цепь 10 
срабатывания реле И-500: 

9. Плюс, К1/з (Е-10), В-2000 (И-2). Въь/за, 11-40, минус. 

10. Плюс, Кз/з (В-10), Пльль, Ваза, р 28у, И-500; 
минус. 

Реле И срабатывает в этой цепи и образует цепь: 

11. Минус, 1 ТЗз/з, 2 ТЗз/г/1, 1-ТЗ-МВ-60, В 52/ ѕ1, Иъз/ ва, плюс- 

МВ срабатывает в этой цепи, обрывает цепь 10 реле И (кон- 
такты И1з/1а к этому времени разомкнуты). Реле И отпускает, 
обрывая цепь МВ. Таким образом реле И и МВ работают в пульс- 
паре. 

Щетки искателя передвигаются по выбранной декаде, отыски 
вая свободный выход. | 

Контактами Взз/за и Вз1/зг отключаются обмотки И от прово-- 
дов а и 6; контактами В11/12 — снимают шунт с обмотки 65 ом 
реле П. 


6. Занятие свободного выхода 


Пробное реле П производит пробу на занятость. Если выход 
свободен, пробное реле П работает по цепи 12 и блокируется 
в цепи 13. 
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_ 12. Плюс, П-1000 (И-12), П-65, Озѕ1/вә 3, щетка с, поле 
54/53 
С, реле О, ЛИ или ЛИМ, минус. | 


13. Плюс, К1/г (Е-10), П12/1з, О5з/ 54, Изз/з2, П-65.0 в1/ г, т 


3 
54/53 

щетка С, поле С, реле О, ЛИ или ЛИМ, минус. 
Контакты [51/52 и [53/54 проключают провода а и в, контакты 
Пала — обрывают цепь 10 работы реле И-500. Движение щеток 


прекращается. Во время разговора под током находятся реле 
О; 98! И В. | 


7. Отбой 
При отбое со стороны РСЛ обрывается цепь 2 работы реле О. 
Реле О отпускает. Контакты Оь1/52 обрывают цепь 13 реле П. 


Реле П отпускает. После отпускания: реле П вновь создаются 
цепи 10 и 11 работы в пульспаре реле И и МВ. Щетки искателя 
доходят до 12 положения. Ротор падает и под действием спираль- 
ной пружины возвращается в исходное положение, где наруша- 
ются все существовавшие цепи. Прибор может быть вновь занят. 


8. Занятость выходов 

Если при свободном вращении щеток искателя все выходы 
окажутся занятыми, то в 10 положении о реле П по цепи: 

14. Плюс, П-1000 (И-12), П-65, Оз:/зв, 728+, щетка С, поле 

54; 53 «і 

С 10 положение, 3Зг-1000, минус. 

Срабатывает реле П, блокируется своим контактом П1э/1з. 

При остановке щеток в 10 положении после срабатывания 
реле П по проводу 6 подается минус, через 2г-1000 в сторону РСЛ. 


При поступлении минуса по проводу в РСЛ освобождается, пе- 


редавая отбой по проводу с на вход ВГИ, ВГМ, которые освобож- 
даются аналогично сказанному в разделе «отбой». 


ХХИ. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
СИГНАЛИЗАЦИИ И! СТАТИВА СЕЛЬСКОЙ 
УАТС 50/109 
(Сх. РС2. 118. 072 сх. Э») 


Питание приборов, расположенных на стативе сельской АТС, 


осуществляется через два главных предохранителя Гл. Пр1и 
Гл. Прг (ба). 


В качестве индивидуальных предохранителей применяются 
термические катушки на 0,75 а и плавкие вставки на 2 а. 


1. Сигнализация перегорания стативного предохранителя 


(Гл.. Пр: и Гл. Прг) 


При перегорании стативного предохранителя ‘замкнется цепь 
реле ПС. 
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1. Минус, ПС-1000 (Ж-3), Кл. ПСа/з/>/з, ПС-1000, плюс в 
схеме прибора. | 

Контактом ПС!1/12 реле ПС блокируется по цепи: 

2. Минус, ПС-1000 (Ж-3), Кл. ПСа/ 5/ә/з, ПС-1000, ПС-2000, 
ПСз2/з1, ПЛЮС. 77 
„„ Контактом ПСзі/зг замыкается цепь звонка. | 
>= Контакт ПСь1/52 замыкает цепь реле ПСД, установленного на 
сигнальной плате І основного статива. 


2. Сигнализация перегорания индивидуального предохранителя 
или термоограничителя ДШИ 


При перегорании индивидуального предохранителя замкнется 
цепь работы реле ПП. | 

3. Минус, ПП-2000 (Д -4), Пр (контакт пружины предохра- 
нителя с сигнальной шиной), плюс. 

При перегорании термоограничителя ДШИ реле ПП сраба- 
тывает по цепи: 

4. Минус из схемы прибора через сигнальный контакт термо- 
ограничителя ДШИ, реле ПП-2000 (В-10), плюс. 

Сработав в цепи 1 или 2, реле ПП контактом 1151/52 замы- 
кает цепь выносного звонка. 

Контакт ПП.1/1 замыкает цепь работы реле ППД, установ- 
ленного на сигнальной плате [ основного статива. | 


3. Блокировка приборов 


При вставлении штепселя в испытательное гнездо РСЛ, ВГИ 
или ВГМ на стативе замыкается цепь работы реле БЛ. 

5. Минус в схеме прибора, БЛ-7000 (В-7), БЛ-50, плюс. 

Сработав, реле БЛ контактом БЛа1/12 закорачивает обмотку 
БЛ-7000 ом и подключает плюс через БЛ-50 ом к проводу с испы- 
туемого прибора, блокируя его от занятия. Если прибор занят, 
реле БЛ, будучи шунтировано плюсом, поступающим на провод 
с, не сработает. 


4. Питающее гнездо (Гн. пит) 


К пружинам питающего гнезда подведены плюс и минус ба- 
тареи для испытательных целей. 


5. Ключ «зум. зан», Кл. «тик», Кл. «зум. гот», Кл. КПВ, 
гнездо «зум/тик» и гнездо КПВ «зум. гот» 


_ При вставлении штепселя головного телефона в гнездо «зум/тик» 
и переводе поочередно ключей «зум. зан» и «тик» вверх контроли- 
руется наличие соответствующего сигнала (зуммера занятости 
или тиккера) на стативе. Для отключения одного или обоих сиг- 
налов от статива следует перевести ключ «зум,. зан» или «Тик» вниз. 
° При вставлении штепселя головного телефона в гнездо КПВ/з.г. 
и переводе поочередно Кл. КПВ и 3. г. вверх контролируется 
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наличие соответствующего сигнала на стативе. Для отключения 
одного или обоих сигналов следует перевести ключ КПВ или з. 
ә. ВНИЗ. 


6. Сигнальная кнопка (Кн. пр. сигн.) 


Сигнальная кнопка (Кн. Пр. сигн). предназначена для отклю- 
чения выносного звонка и определения характера повреждения. 
Красная лампа сигнализирует о перегорании одного из главных 
предохранитглей, белая лампа — о перегорании индивидуаль- 
ных предохранителей. 


7. Дистанционная проверка работы станции 


Проверка работы УАТС 50/100 с вышестоящей станции мо- 
жет производиться набором определенного номера. Для этой 
цели выделяется один выход поля ВГИ. На провод С этого вы- 
хода со статива подается минус батареи через 1г-1000, на про- 
вод 8 плюс, а на провод а сооветствующий сигнал, определяе- 
мый положением реле ПСД и ППД. При наборе с вышестоящей 
станции номера, выделенного для целей дистанционной проверки, 
прибор ВГИ устанавливается на данном выходе. При этом мо- 
гут быть три случая: 

а) приборы станции исправлены, в этом случае в сторону выше- 
стоящей АТС передается зуммер готовности. 

б) Перегорание одного из главных предохранителей, или пре- 
дохранителя распределителей вызовов, или предохранителя зум- 
мерного и индукторного устройства в сторону вышестоящей АТС 
передается зуммер готовности. 

в) Перегорание индивидуального предохранителя остальных 
приборов в сторону вышестоящей АТС передается тиккерный 
сигнал. 


ХХШ. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКТА СЕЛЬСКОЙ 
УАТС 50/100 | 

(Сх. № РС2. 118. 072. сх. Э1) 


При установлении транзитного междугородного соединения 
и занятости абонента оконечной (промежуточной) АТС между- 
городным соединением со стороны последней в исходящий ком- 
плект нижнего направления сельской УАТС 50/100 поступает 
отбойный сигнал. 

При этом в указанном комплекте отпускает реле У, обеспе- 
чивая подачу минуса на провод в входяшего комплекта РСЛ 
верхнего направления, вызывающего срабатывание реле СБ 
в указанном комплекте. Реле СБ, сработав, обеспечивает выдачу 
короткого сигнала в сторону МТС, благодаря чему на коммута- 
торе МТС мигает отбойная лампа. 
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После отпускания реле У в исходящем комплекте РСЛ отпу- 
скает реле ВУ и через рабочие контакты реле РЗ и ВВУ этого 
комплекта в дополнительный комплект подается минус. | 
‚ 1. Плюс, РЗз1/ ве (в РСЛ) ВВУ,,/,;, ВУ1а/1з, ВМЗ11/1», провод 
41, РО-1300 (Е-8), минус. 

В цепи 1 срабатывает реле РО и обрывает контактом РО 52/ ѕз 
(Е-8) провод с1, в сторону комплекта РСЛ нижнего направле- 
ния, который освобождается. 

Цепь 1 обрывается, но реле РО продолжает удерживать вто- 
рой своей обмоткой по цепи: 

2. Плюс через реле П-ВГМ, щетка и поле с, РОзз/ѕ1, РО-1000, 
РО-500, минус. 

В этой, же цепи удерживает реле П-ВГМ. 

Контактом РОза/зь (Ж-7) производится запуск СВУ, а кон- 
тактами РО11/1з (Б-7) и РОз1/зз (Г-7) провода а и в комплекта 
РСЛ верхнего направления через щетки и поле ВГМ подклю- 
чаются ко вторичным обмоткам зуммерного трансформатора, на 
втором конце которых имеется минус, обеспечивающий удержа- 
ние ранее сработавшего реле СБ в РСЛ. 

На первичную обмотку зуммерного трансформатора посту- 
пает зуммер «занято». Индуктируемый во вторичных обмотках 
трансформатора ток направляется через комплект РСЛ по сое- 
динительной цепи на МТС. | 

При подаче отбоя со стороны МТС, комплект РСЛ верхнего 
направления освобождается. Провод с в сторону ВГМ обры- 
вается. ВГМ возвращается в исходное положение, вызывая отпу- 


скание реле РО. 


ХХІУ. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
ПОДКЛЮЧАЮЩЕГО КОМПЛЕКТА СЕЛЬСКОЙ 
УАТС 50/100 


(Сх. РС2. 118. 070 сх. Э) 


Подключающий комплект служит для обеспечения возможно- 
сти подключения междугородной телефонистки центральной 
станции к занятому комплекту РСЛ нижнего направления при 
установлении транзитного междугородного соединения. Если 
в этом случае все РСЛ выбранного направления окажутся заня- 
тыми, то щетки ВГМ дойдут до девятого положения выбранной 
декады, где останавливаются вследствие срабатывания реле П 
в ВГМ по проводу с, получая минус из схемы подключающего 
комплекта по цепи: 

1. Минус, 2г-600 (Ж-15), 2Р1э/ла, ЗР 5/51, 1Рза/зз, 11-200, 9-ая 
ламель ряда с, щетка с ВГМ и далее, в схеме ВГМ, через обмотки 
реле П, плюс. | 

После проключения контактами реле П проводов а и в, в ком- 
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плекте. РСЛ, занятом входящим междугородным соединением, 
срабатывает реле СБ по цепи: 

2. Минус, 1Р-500 (Е-13), 2Рзг/зз, ЗР11/1», 9-ая ламель ряда ё, 
щетка в ВГМ и далее через рабочие контакты реле П ВГМ в схеме 
РСЛ через обмотку реле СБ, плюс. 

Срабатывание реле СБ в РСЛ обеспечивает выдачу корот- 
кого сигнала местной занятости в сторону междугородной стан- 
ции. Разговорные провода РСЛ через ВГМ оказываются под- 
ключенными (через конденсаторы, связанные с 9 ламелями рядов 
а и в) к разговорным проводам комплекта РСЛ, выбранного ниж- 
него направления, занятого обычным соединением. 

Телефонистка имеет возможность предупредить абонентов 
о предстоящем нарушении соединения и осуществить освобожде- 
ние комплекта РСЛ путем нажатия кнопки «сбрасывания». При 
этом из занятого его комплекта РСЛ верхнего направления по- 
дается по проводу в плюс в схему подключающего комплекта: 

3. Плюс из РСЛ, щетка в ВГМ, 9 ламель ряда в, ЗР1>/11, 2Рзз/зэ, 
1Р-509, минус. 

В схеме подключающего комплекта срабатывает реле ІР, 
снимает шунт с обмотки реле 2Р, которое срабатывает в цепи: 

4. Плюс из схемы ВГМ, щетка с, 9 ламель ряда с, 11-200, 2Р-350, 
2г-600, минус. 

Реле 2Р, сработав, отключает обмотку 1Р-500 от провода в 
РСЛ занятого под междугородное соединение, но реле 1Р не 
отпускает свой якорь, так как удерживает через обмотки 1Р-700 
по цепи: 

5. Минус, 1Р-700 (Е-12), 1Рз2/з1, провод в входящего комплек- 
та РСЛ занятого местным соединением, реле СБ в схеме данного 
РСЛ, плюс. | 

6. Минус, 1Раа/л2 (Д-12), провод с, ламель и щетка с ВГИ, 
реле П-ВГИ, плюс. 

В цепи 5 срабатывает реле СБ и обеспечивает освобождение 
входящего комплекта РСЛ. ‘ | 

Минус, подаваемый на провод с по цепи 6, шунтирует отбой- 
ное реле О исходящего комплекта РСЛ, вызывая его освобожде- 
ние: После того как со стороны входящего комплекта РСЛ пре- 
кратится подача плюса его проводу с в ВГМ, последний уходит 
в отбой, вследствие чего нарушается цепь 6. При этом образуется 
пепь занятия комплекта РСЛ выбранного направления по про- 
воду С. 

7. Плюс, 3Р-1100 (Ж-10), 3Р-65, 2Рз/ х, 1Р,,/ х1, провод с и 
далее в РСЛ через обмотку реле О, минус. 

Реле ЗР, сработав, блокирует занятый выход и контактами 
ЗР:>/1з, ЗРз1/зг проключает разговорные провода между ВГМ 
и занятым комплектом РСЛ помимо конденсаторов. | 

При размыкании контакта ЗР11/12 (И-10) прекращается по- 
дача минуса по проводу а во входящий комплект РСЛ занятого 
для междугородного соединения. При этом в указанном комплекте 
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РСЛ отпускает реле СБ, обеспечивая выдачу в сторону МТС ин- 
дуктивного сигнала. | 

Дальнейшее установление соединения проходит обычным по- 
рядком. При отбое со стороны МТС уходит в отбой ВГМ и отпу- 
скает свой якорь реле Рг, обрывая провод с, в сторону РСЛ ниж-. 


него направления, что приводит к освобождению последнего. 


ХХУ. ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
РЕЛЕЙНОГО СМЕШИВАЮЩЕГО ИСКАТЕЛЯ (РСИ) 
СЕЛЬСКОЙ 
УАТС 50/100 


(Сх. № РС2. 118. 063 сх. Э) 


Смешивающие искатели устанавливаются для укрупнения: 
пучков линий и повышения их использования с целью увеличе-. 
ния доступности пучка. 

Схема РСИ построена по принципу «предварительной уста-. 
новки», при котором провода а, ё, с еще до занятия комплекта 
проключены к одному из трех свободных приборов. 

Для предварительной установки, осуществляемой по прово-. 
дам @, предназначены высокоомные обмотки подключающих 
реле ЛА, ЛБ, ЛВ. 

При наличии трех свободных выходов замыкаются цепи ра-. 
боты реле ЛА, ЛБ, ЛВ. 

1. Минус из грибора ВГМ (РСЛ), провод 41, ЛА-4000 (Д-5), 
ЛВ 53/54, ЛБ ѕз/ ьа, ПЛЮС 

2. Минус из прибора ВГМ (РСЛ), провод 42, ЛБ-4000 (Е-5), 
/1Бз1/з2, ЛА 53/54, плюс. 

З. Минус из прибора ВГМ (РСЛ), провод з, ЛВ-4000 (Е-5), 
ЛБз1/з2, ЛАз1/з2, плюс. 

Реле, сработавшее первым, например, реле ЛА, обрывает цепи 
работы двух других реле и своими контактами подключает про- 
вода ал, 61 и сі к свободному прибору. 

При занятии РСИ-3 по проводу с замыкается цепь низкоом- 
ной обмотки реле ЛА. 

4. Минус из схемы ВГМ (РСЛ), провод сі, ЛА-30 (В-5), ЛАзь/за, 
провод с, плюс в схеме РСЛ. 

С момента начала подъемного движения искателя ВГМ (в 
схеме РСЛ с момента занятия комплекта) нарушается цепь пред- 
варительной установки (цепь 1), но реле ЛА продолжает удер- 
живать по цепи 4, заблокировав..ись на низкоомную обмотку 
ЛА-30 ом. По окончании соединения обрывается цепь провода с 
(цепь 4), вследствие чего лишается тока реле ЛА. 

После отпускания якоря реле ЛА восстанавливаются пепи ра- 
боты реле ЛБ и ЛВ (цепи 2 и 3) при наличии свободных прибо- 
ров. Реле, сработавшее первым, обрывает цепи работы двух дру- 
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гих реле и осуществляет предварительную установку РСИ на 
другом свободном выходе, аналогично вышеописанному. 

При отсутствии свободных приборов минус по проводам @ из 
ВГМ в комплект РСИ не подается. Подключающие реле ЛА, ЛБ, 
ЛВ не срабатывают. 

При установке РСИ перед комплектами РСЛ в схеме РСИ 
предусмотрено подключение проводов, обеспечивающих подачу 
минуса батареи на провода в и с в том случае, когда предвари- 
тальная установка не может быть осуществлена вследствие от- 
сутствия свободных комплектов РСЛ. 

5. Минус, 2г-500 (Г-2), ЛВ14/1з, ЛБ,,/1з, ЛА1а/1з, провод в, 
плюс из схэмы РСЛ. 

6. Минус, 1г-10 (Г-3), ЛВзз/за, ЛБзз/за, ЛАзз/за, провод”с, 
плюс из схемы РСЛ. | 


